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ECODESIGN-RICHTLIJN 
Nu de Ecodesign-richtlijn op 1 september 2021 in werking is getreden, etikette-
ren we niet alleen producten die als lichtbronnen zijn ingedeeld met de wettelijk 
vereiste energie-efficiëntie-indices (zie etiketvoorbeeld 1).
Om voor u maximale transparantie te creëren, vermelden wij ook de energie-effi-
ciëntie van de lichtbron in omringende producten (LED, zie voorbeeld 2). Beide 
gegevens zijn te vinden in de kolom energie-efficiëntieklasse.

Voorbeeld lichtbron
ELSA-2 (LED-module niet verwijderbaar)

Voorbeeld omringend product
ELSA-2 met detector (LED-module verwijderbaar)

ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 DALI WH
(wit, overeenkomstig RAL 9003) EO10298943 830 1700 lm 19 W 89 lm/W ≤ 25 OP IP44 DALI   X 240, Z 25 BS •

ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 MD IR WH
(wit, overeenkomstig RAL 9003) EO10299025 830 1650 lm 17,5 W 94 lm/W ≤ 25 OP IP20 ON/OFF  •

LED EEI

F X 240, Z 60 BY • 
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NIEUW: ESYLUX-KERNPORTFOLIO MET KORTE LEVERTIJDEN 

Voor alle producten van ons kernportfolio gelden zeer korte levertij-
den. Om onze klanten hierbij een gerichte toegang te bieden, zijn 
bijbehorende producten overeenkomstig de catalogus gemarkeerd. 
De precieze levertijden vindt u via een pictogram bij elk artikel op de 
productpagina van de ESYLUX-website. 
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ATMO  /  AANWEZIGHEIDSSENSOREN EN BEWEGINGSMELDERS

• Uitgebreid multisensorsysteem voor intelligente 
licht- en HVAC-regeling

• Optische of akoestische waarschuwing voor 
behoeftegestuurd ventileren

Met het unieke multisensorsysteem zorgt de ATMO KNX-
aanwezigheidssensor niet alleen voor optimale helderheid, maar 
ook voor een comfortabel, gezond en productief klimaat in de 
ruimte. Door de aanwezigheid van in totaal zes sensoren in 
slechts één apparaat is de toepassing van meerdere afzonderlijke 
oplossingen overbodig en wordt gedemonstreerd hoe eenvoudig een 
complexe en veeleisende situatie met intelligente technologie kan 
worden beheerst.
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AUTOMATISERING VOOR BINNEN  /  AANWEZIGHEIDSSENSOREN EN BEWEGINGSMELDERS

ATMO
MET MULTISENSORSYSTEEM HET 
BINNENKLIMAAT OPTIMALISEREN
Uitgebreid multisensorsysteem voor intelligente licht- en 
HVAC-regeling

Vraaggestuurd schakelen van de verlichting of 
automatische lichtregeling met een constant lichtniveau 

afhankelijk van aanwezigheid en daglicht (constante 
lichtregeling)

Detectie van de omgevingstemperatuur als warmtereflectie 
van de oppervlakken in de ruimte (meubels, vloer, wanden); 
maakt constant temperatuurniveau onafhankelijk van 
kortstondige veranderingen mogelijk (bijv. tijdelijk 
ventileren, deur openen, etc.)

Varianten (ATMO A/O) met extra detectie van de relatieve 
luchtvochtigheid voor dauwpuntberekening (bijv. ter 

voorkoming van schimmelvorming in weinig gebruikte 
ruimten)

Variant (ATMO O) met extra detectie van VOC´s (vluchtige 
organische componenten) voor een optimale regeling 
van de luchtkwaliteit; in plaats van de regeling kan bij 
het overschrijden van een grenswaarde een optische 
of akoestische waarschuwing worden gegeven (voor 
handmatig ventileren naar behoefte)

Geïntegreerde akoestische sensor ter ondersteuning van de 
PIR-sensortechniek in onoverzichtelijke ruimten met veel 

hoeken

Eenvoudig aanpassen van de detectiehoek en het bereik 
door op maat te snijden lensafdekking

PRODUCTTYPEN

x

z

x

z

DETECTIEHOEK

360°

BA

C

DETECTIEAFSTAND

  Plafond 8 m

 Dwars (A) Ø 8 m

 Frontaal (B) Ø 6 m

 Aanwezigheidsbereik (C) Ø 4 m

Opmerking: De productspecifieke technische gegevens vindt u op www.esylux.nl.
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ATMO
AUTOMATISERING VOOR BINNEN  /  AANWEZIGHEIDSSENSOREN EN BEWEGINGSMELDERS

• Uitgebreid multisensorsysteem voor intelligente licht- en HVAC-regeling

• Vraaggestuurd schakelen van de verlichting of automatische lichtregeling met een constant 
lichtniveau afhankelijk van aanwezigheid en daglicht (constante lichtregeling)

• Detectie van de omgevingstemperatuur als warmtereflectie van de oppervlakken in de ruimte 
(meubels, vloer, wanden); maakt constant temperatuurniveau onafhankelijk van kortstondige 
veranderingen mogelijk (bijv. tijdelijk ventileren, deur openen, etc.)

• Varianten (ATMO A/O) met extra detectie van de relatieve luchtvochtigheid voor dauwpuntberekening 
(bijv. ter voorkoming van schimmelvorming in weinig gebruikte ruimten)

• Variant (ATMO O) met extra detectie van VOC´s (vluchtige organische componenten) voor een 
optimale regeling van de luchtkwaliteit; in plaats van de regeling kan bij het overschrijden van een 
grenswaarde een optische of akoestische waarschuwing worden gegeven (voor handmatig ventileren 
naar behoefte)

• Geïntegreerde akoestische sensor ter ondersteuning van de PIR-sensortechniek in onoverzichtelijke 
ruimten met veel hoeken

• Eenvoudig aanpassen van de detectiehoek en het bereik door op maat te snijden lensafdekking
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Aanwezigheidssensoren / Plafondmontage / KNX

KNX

PD-ATMO 360i/8 O AUX 30 V KNX
(wit, overeenkomstig RAL 9010) EP10427664 360° Ø 8 m FM 2 schakelen/

regelen • 2 • 1 • • IP20 X 108, Z 74 AU  

PD-ATMO 360i/8 T KNX
(wit, overeenkomstig RAL 9010) EP10427213 360° Ø 8 m FM 2 schakelen/

regelen • 2 • 1 • • IP20 X 108, Z 38 O •

PD-ATMO 360i/8 A KNX
(wit, overeenkomstig RAL 9010) EP10427206 360° Ø 8 m FM 2 schakelen/

regelen • 2 • 1 • • IP20 X 108, Z 38 O •
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Toebehoren

Afstandsbediening

ESY-Pen EP10425356 ESY-Pen en ESY-App, een duo voor alles: (1) parametriseren, (2) afstandsbediening (3) licht meten, (4) 
projecten beheren X 166, Y 24, Z 21,5 •

REMOTE CONTROL PDi/USER EM10425547 IR-afstandsbediening voor eindgebruikers van aanwezigheidssensoren X 100, Y 50, Z 9 •

TELESCOPE MAGNET EC10430022 Telescoopmagneet •

Bescherming

BASKET GUARD ROUND LARGE EM10425608 Beschermkorf voor aanwezigheidssensoren en bewegingsmelders en rookmelders, Ø 180 mm, hoogte 90 mm X 180, Z 90 •

BASKET GUARD ROUND SMALL EM10425615 Beschermkorf voor aanwezigheidssensoren en bewegingsmelders en rookmelders, Ø 165 mm, hoogte 70 mm X 165, Z 70 •

Bevestiging

COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH EP10425370 Opbouwdoos voor COMPACT-serie, IP20, wit X 104, Z 30 •

COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM WH EP10425905 Opbouwdoos voor COMPACT-serie, IP54, wit X 104, Z 30 •

MOUNTING SET IP20 FM 62 WH EP10425929 Plafondinbouwset bestaande uit inbouwbeugel en stofwerende doos, 62 mm X 63, Z 62 •
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5

COMPACT  /  AANWEZIGHEIDSSENSOREN EN BEWEGINGSMELDERS

• Biedt talrijke varianten voor meerkanaals licht- 
en HVAC-regeling

• Eén design voor alle toepassingen binnen een 
gebouw

• Tweedelige behuizing voor eenvoudige installatie

De COMPACT-aanwezigheidssensoren en -bewegingsmelders 
zijn succesvolle klassiekers in ons sensorenprogramma en echte 
alleskunners. Naast hun robuuste bouw en prestatievermogen 
overtuigen zij door de grote veelzijdigheid in een verscheidenheid 
aan toepassingen: Of het nu gaat om plafond- of wandmelders, om 
230 V, KNX, DALI of DALI-2, om schakelen, dimmen of HVAC, 
altijd zorgen ze voor een perfecte mix van comfort en energie-
efficiëntie – en bieden met touch-sensoren en -melders een 
innovatieve oplossing met aanraakgevoelig lensoppervlak.

Instelbaar met ESY-pen en ESY-app. 
Meer op pagina 214 - 215 of op: esylux.com/esy-pen.
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AUTOMATISERING VOOR BINNEN  /  AANWEZIGHEIDSSENSOREN EN BEWEGINGSMELDERS

COMPACT
GROTE DIVERSITEIT AAN MOGELIJKHEDEN 
VOOR INDIVIDUELE BESTURING
Vraaggestuurd schakelen van verlichting (230 V) of 
aanwezigheids- en daglichtafhankelijke constante 
lichtregeling (1 – 10 V, 12 – 36 V, DALI, DALI-2 of KNX)

Varianten voor wand- en plafondinbouw, plafondopbouw 
en inbouw

Afdekkingen voor wandmelders als toebehoren verkrijgbaar Compatibel met gangbare schakelaarseries van andere 
merken voor een uniform design

Tweedelige behuizing (sensorkop en powerbox) voor snelle, 
eenvoudige installatie

Talrijke instelmogelijkheden via DIP-switches, 
afstandsbediening of instelregelaars

Geïntegreerde keuzeschakelaar: instelling met 
afstandsbediening of via instelregelaars (ter bescherming 
tegen bedieningsfouten en vandalisme)

Regelen van LED-armaturen door hoogvermogenrelais met 
voorloopcontact van wolfraam (230 V)

Schakelvertraging voorkomt onjuiste schakelingen door 
kortstondige helderheidsveranderingen

Handmatige aanpassing met traplichtfunctie bij melders 
met impulsgeveringang

PRODUCTTYPEN

x

z

x

z

x

y z

DETECTIEHOEK

360°

BA

C

180°

BA

C

DETECTIEAFSTAND

  Plafond 8 m Plafond 24 m Plafond 32 m Plafond 32 m Wand 16 m

 Dwars (A) Ø 8 m Ø 24 m Ø 32 m
32 m 

(elliptisch)
Ø 16 m

 Frontaal (B) Ø 6 m Ø 11 m Ø 11 m
Ø 20 m

(elliptisch)
Ø 12 m

 Aanwezigheidsbereik (C) Ø 4 m Ø 8 m Ø 8 m - Ø 8 m

Opmerking: De productspecifieke technische gegevens vindt u op www.esylux.nl.
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COMPACT
AUTOMATISERING VOOR BINNEN  /  AANWEZIGHEIDSSENSOREN EN BEWEGINGSMELDERS

• Vraaggestuurd schakelen van verlichting (230 V) of aanwezigheids- en daglichtafhankelijke 
constante lichtregeling (1 – 10 V, 12 – 36 V, DALI, DALI-2 of KNX)

• Varianten voor wand- en plafondinbouw, plafondopbouw en inbouw

• Afdekkingen voor wandmelders als toebehoren verkrijgbaar

• Compatibel met gangbare schakelaarseries van andere merken voor een uniform design

• Tweedelige behuizing (sensorkop en powerbox) voor snelle, eenvoudige installatie

• Talrijke instelmogelijkheden via DIP-switches, afstandsbediening of instelregelaars

• Geïntegreerde keuzeschakelaar: instelling met afstandsbediening of via instelregelaars (ter 
bescherming tegen bedieningsfouten en vandalisme)

• Regelen van LED-armaturen door hoogvermogenrelais met voorloopcontact van wolfraam (230 V)

• Schakelvertraging voorkomt onjuiste schakelingen door kortstondige helderheidsveranderingen

• Handmatige aanpassing met traplichtfunctie bij melders met impulsgeveringang

• Oriëntatieverlichtingsfunctie bij melders met 1 – 10 V, DALI, DALI-2 of KNX

• Op afstand bedienbare varianten eenvoudig parametriseren, op afstand bedienen en documenteren 
met ESY-Pen en ESY-App

* Met extra DALI-actuator ACTUATOR C3/C4 DALI als toebehoren.
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Aanwezigheidssensoren / Plafondmontage / 1 – 10 V

1 – 10 V

PD-C 360i/8 DIM
(wit, overeenkomstig RAL 9010) EP10426711 360° Ø 8 m FM 1 schakelen/

regelen • 1 800 A / 200 µs •  • IP20 X 108, Z 62 I •

PD-C 360i/24 DIM
(wit, overeenkomstig RAL 9010) EP10426704 360° Ø 24 m FM 1 schakelen/

regelen • 1 800 A / 200 µs •  • IP20 X 108, Z 70 I •

PD-C 360i/24 DUODIMplus-FM
(wit, overeenkomstig RAL 9010) EP10426742 360° Ø 24 m FM 2 schakelen/

regelen • 2 800 A / 200 µs • 1 • • IP20 X 108, Z 87 K  

PD-C 360i/32 Warehouse DIM plus
(wit, overeenkomstig RAL 9010) EP10425783 360° 32 m 

elliptisch FM 1 schakelen/
regelen • 1 800 A / 200 µs • 1 • • IP20 X 108, Z 70 H •

Aanwezigheidssensoren / Plafondmontage / 12 – 36 V UC

12 – 36 V UC

PD-C 360i/8 UC
(wit, overeenkomstig RAL 9010) EP10427312 360° Ø 8 m FM 1 schakelen/

regelen • 1 •   IP20 X 108, Z 62 M •

PD-C 360i/24 UC
(wit, overeenkomstig RAL 9010) EP10427329 360° Ø 24 m FM 1 schakelen/

regelen • •   IP20 X 108, Z 70 M •

Aanwezigheidssensoren / Plafondmontage / ELC

ELC

PD-C 360i/8 ELC
(wit, overeenkomstig RAL 9010) EP10427602 360° Ø 8 m FM 4 waarden 

verzenden • • 2   IP20 X 108, Z 62 P •

PD-C 360i/24 ELC
(wit, overeenkomstig RAL 9010) EP10427619 360° Ø 24 m FM 4 waarden 

verzenden • • 2   IP20 X 108, Z 70 P •

Aanwezigheidssensoren / Plafondmontage / KNX

KNX

PD-C 360i/8 KNX UP
(wit, overeenkomstig RAL 9010) EP10427404 360° Ø 8 m FM 2 schakelen/

regelen • 2 • 1 • • IP20 X 108, Z 62 O •

PD-C 360i/24 KNX ECO UP
(wit, overeenkomstig RAL 9010) EP10427435 360° Ø 24 m FM 2 schakelen  1 •  • IP20 X 108, Z 70 O •

PD-C 360i/24 KNX UP
(wit, overeenkomstig RAL 9010) EP10427428 360° Ø 24 m FM 2 schakelen/

regelen • 2 • 1 • • IP20 X 108, Z 70 O •

PD-C 360i/32 KNX
(wit, overeenkomstig RAL 9010) EP10427794 360° Ø 32 m FM 2 schakelen/

regelen • 2 • 1 • • IP20 X 108, Z 70 O •

Aanwezigheidssensoren / Plafondmontage / ON/OFF

ON/OFF

PD-C 360/8 slave
(wit, overeenkomstig RAL 9010) EP10055379 360° Ø 8 m FM waarden 

verzenden    • IP20 X 108, Z 62 C •
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AU
TO

M
AT

IS
ER

IN
G 

VO
OR

 B
IN

N
EN



Productgroep / Productnaam Art.-Nr. De
te

ct
ie

ho
ek

De
te

ct
ie

af
st

an
d

M
on

ta
ge

va
ria

nt

Aa
nt

al
 

ve
rli

ch
tin

gs
ka

na
le

n

W
er

ki
ng

Co
ns

ta
nt

e 
lic

ht
-

re
ge

lin
g

Im
pu

ls
ge

ve
rin

ga
ng

 
ve

rli
ch

tin
g

In
sc

ha
ke

ls
tr

oo
m

Na
lo

op
tij

d 
in

st
el

ba
ar

Aa
nt

al
 H

VA
C-

ka
na

le
n

Im
pu

ls
ge

ve
rin

ga
ng

 
HV

AC

Sl
av

e-
in

ga
ng

Be
sc

he
rm

in
gs

gr
aa

d

Af
m

et
in

ge
n 

(m
m

)

Sc
ha

ke
ls

ch
em

a

Ke
rn

po
rt

fo
lio

Ni
eu

w 
pr

od
uc

t

PD-C 360i/8
(wit, overeenkomstig RAL 9010) EP10425059 360° Ø 8 m FM 1 schakelen  1 800 A / 200 µs •  • IP20 X 108, Z 62 B •

PD-C 360i/8plus
(wit, overeenkomstig RAL 9010) EP10425042 360° Ø 8 m FM 1 schakelen  1 800 A / 200 µs • 1  • IP20 X 108, Z 62 D •

PD-C 360i/8 MIC
(wit, overeenkomstig RAL 9010) EP10425882 360° Ø 8 m FM 1 schakelen  1 800 A / 200 µs •  • IP20 X 108, Z 62 B •

PD-C 360i/8 WAGO WINSTA CodeA
(wit, overeenkomstig RAL 9010) EP10424823 360° Ø 8 m RM 1 schakelen  1 800 A / 200 µs •  • IP20 X 108, Z 99 B • 

PD-C 360i/8 WAGO WINSTA CodeA/S
(wit, overeenkomstig RAL 9010) EP10424625 360° Ø 8 m RM 1 schakelen  1 800 A / 200 µs •  • IP20 X 108, Z 99 B • 

PD-C 360/24 slave
(wit, overeenkomstig RAL 9010) EP10055386 360° Ø 24 m FM waarden 

verzenden    • IP20 X 108, Z 70 C •

PD-C 360i/24
(wit, overeenkomstig RAL 9010) EP10428067 360° Ø 24 m FM 1 schakelen  1 800 A / 200 µs •  • IP20 X 108, Z 70 B •

PD-C 360i/24 DRY
(wit, overeenkomstig RAL 9010) EP10425707 360° Ø 24 m FM 1 schakelen  1 30 A / 20 ms •  • IP20 X 108, Z 70 E •

PD-C 360i/24plus
(wit, overeenkomstig RAL 9010) EP10425288 360° Ø 24 m FM 1 schakelen  1 800 A / 200 µs • 1  • IP20 X 108, Z 70 D •

PD-C 360i/24 DUOplus-FM
(wit, overeenkomstig RAL 9010) EP10426803 360° Ø 24 m FM 2 schakelen  2 800 A / 200 µs • 1 • • IP20 X 108, Z 70 F •

PD-C 360i/24 DUOplus-SM
(wit, overeenkomstig RAL 9010) EP10426810 360° Ø 24 m SM 2 schakelen  2 800 A / 200 µs • 1 • • IP20 X 108, Z 74 G •

PD-C 360i/24 WAGO WINSTA CodeA
(wit, overeenkomstig RAL 9010) EP10424830 360° Ø 24 m RM 1 schakelen  1 800 A / 200 µs •  • IP20 X 108, Z 107 B • 

PD-C 360i/24 WAGO WINSTA CodeA/S
(wit, overeenkomstig RAL 9010) EP10424632 360° Ø 24 m RM 1 schakelen  1 800 A / 200 µs •  • IP20 X 108, Z 107 B • 

PD-C 360/32 Warehouse slave
(wit, overeenkomstig RAL 9010) EP10425790 360° Ø 32 m FM waarden 

verzenden    • IP20 X 108, Z 70 C •

PD-C 360i/32 Corridor
(wit, overeenkomstig RAL 9010) EP10428180 360° 32 m 

elliptisch FM 1 schakelen  1 800 A / 200 µs •  • IP20 X 108, Z 70 B •

PD-C 360/32 Slave
(wit, overeenkomstig RAL 9010) EP10427770 360° Ø 32 m FM waarden 

verzenden    • IP20 X 108, Z 70 C •

PD-C 360i/32
(wit, overeenkomstig RAL 9010) EP10427756 360° Ø 32 m FM 1 schakelen  1 800 A / 200 µs •  • IP20 X 108, Z 70 B •

PD-C 360i/32plus
(wit, overeenkomstig RAL 9010) EP10427763 360° Ø 32 m FM 1 schakelen  1 800 A / 200 µs • 1  • IP20 X 108, Z 70 D •

Aanwezigheidssensoren / Wandmontage / 12 – 36 V UC

12 – 36 V UC

PD-C 180i/16 UC
(opaal-mat) EP10427305 180° Ø 16 m FM 1 schakelen/

regelen • 1 •   IP20 X 70, Y 70, Z 55 •

Aanwezigheidssensoren / Wandmontage / KNX

KNX

PD-C 180i KNX ECO
(wit, overeenkomstig RAL 9010) EP10426452 180° Ø 16 m FM 2 schakelen  1 •  • IP20 X 70, Y 70, Z 55 O •

PD-C 180i KNX
(wit, overeenkomstig RAL 9010) EP10426445 180° Ø 16 m FM 2 schakelen/

regelen • 1 • 1  • IP20 X 70, Y 70, Z 55 O •

PD-C 180i/16 Touch KNX
(wit, overeenkomstig RAL 9010) EP10460104 180° Ø 16 m FM 2 schakelen/

regelen • 1 • 1 • • IP40 X 70, Y 70, Z 55 O •

Bewegingsmelders / Plafondmontage / ON/OFF

ON/OFF

MD-C 360i/8
(wit, overeenkomstig RAL 9010) EP10055393 360° Ø 8 m FM 1 schakelen  1 800 A / 200 µs •   IP20 X 108, Z 62 A •

MD-C 360i/8 MIC
(wit, overeenkomstig RAL 9010) EP10425875 360° Ø 8 m FM 1 schakelen  1 800 A / 200 µs •   IP20 X 108, Z 62 A •

MD-C 360i/8 WAGO WINSTA CodeA
(wit, overeenkomstig RAL 9010) EP10424809 360° Ø 8 m RM 1 schakelen  1 800 A / 200 µs •   IP20 X 108, Z 99 A •

MD-C 360i/8 WAGO WINSTA CodeA/S
(wit, overeenkomstig RAL 9010) EP10424601 360° Ø 8 m RM 1 schakelen  1 800 A / 200 µs •   IP20 X 108, Z 99 A •

MD-C 360i/24
(wit, overeenkomstig RAL 9010) EP10055317 360° Ø 24 m FM 1 schakelen  1 800 A / 200 µs •   IP20 X 108, Z 70 A •

MD-C 360i/24 WAGO WINSTA CodeA
(wit, overeenkomstig RAL 9010) EP10424816 360° Ø 24 m RM 1 schakelen  1 800 A / 200 µs •   IP20 X 108, Z 107 A •

MD-C 360i/24 WAGO WINSTA CodeA/S
(wit, overeenkomstig RAL 9010) EP10424618 360° Ø 24 m RM 1 schakelen  1 800 A / 200 µs •   IP20 X 108, Z 107 A •

MD-C 360i/32 Corridor
(wit, overeenkomstig RAL 9010) EP10428128 360° 32 m 

elliptisch FM 1 schakelen  1 800 A / 200 µs •   IP20 X 108, Z 70 A •

MD-C 360i/32
(wit, overeenkomstig RAL 9010) EP10427749 360° Ø 32 m FM 1 schakelen  1 800 A / 200 µs •   IP20 X 108, Z 70 A •

Bewegingsmelders / Wandmontage / ON/OFF

ON/OFF

MD-C 180i/16 Touch EP10428517 180° Ø 16 m FM 1 schakelen  1 800 A / 200 µs •   IP40 X 70, Y 70, Z 55 AP  
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Aanwezigheidssensoren / Plafondmontage / DALI

DALI

PD-C 360i/8 DUO DALI
(wit, overeenkomstig RAL 9010) EP10427442 360° Ø 8 m FM 2 schakelen/

regelen • 2 • 2*  IP20 X 108, Z 62 N •

PD-C 360i/8 DUO DALI WAGO WINSTA CodeI
(wit, overeenkomstig RAL 9010) EP10424847 360° Ø 8 m RM 2 schakelen/

regelen • 2 •  IP20 X 108, Z 99 N • 

PD-C 360i/8 DUO DALI WAGO WINSTA CodeB
(wit, overeenkomstig RAL 9010) EP10424649 360° Ø 8 m RM 2 schakelen/

regelen • 2 •  IP20 X 108, Z 99 N • 

PD-C 360i/8 DUO DALI WAGO WINSTA CodeA/I
(wit, overeenkomstig RAL 9010) EP10424663 360° Ø 8 m RM 2 schakelen/

regelen • 2 •  IP20 X 108, Z 99 N • 

PD-C 360i/24 DUO DALI
(wit, overeenkomstig RAL 9010) EP10427459 360° Ø 24 m FM 2 schakelen/

regelen • 2 • 2*  IP20 X 108, Z 70 N •

PD-C 360i/24 DUO DALI WAGO WINSTA CodeI
(wit, overeenkomstig RAL 9010) EP10424854 360° Ø 24 m RM 2 schakelen/

regelen • 2 •  IP20 X 108, Z 107 N • 

PD-C 360i/24 DUO DALI WAGO WINSTA CodeB
(wit, overeenkomstig RAL 9010) EP10424656 360° Ø 24 m RM 2 schakelen/

regelen • 2 •  IP20 X 108, Z 107 N • 

PD-C 360i/24 DUO DALI WAGO WINSTA CodeA/I
(wit, overeenkomstig RAL 9010) EP10424670 360° Ø 24 m RM 2 schakelen/

regelen • 2 •  IP20 X 108, Z 107 N • 

PD-C 360i/32 DUO DALI
(wit, overeenkomstig RAL 9010) EP10427787 360° Ø 32 m FM 2 schakelen/

regelen • 2 • 2*  IP20 X 108, Z 70 N •

Aanwezigheidssensoren / Plafondmontage / DALI-2

DALI-2

PD-C 360/8 BMS DALI-2
(wit, overeenkomstig RAL 9010) EP10428203 360° Ø 8 m FM waarden 

verzenden  2  301, 302, 
303, 304  IP20 X 108, Z 62 R • 

PD-C 360bt/8 APC10 PS plus DALI-2
(wit, overeenkomstig RAL 9010) EP10428142 360° Ø 8 m RM 16 regelen/

schakelen • 4  1 103, 208, 301, 
302, 303, 304 IP20 X 108, Z 106 Q • 

PD-C 360bt/8 APC20 PS plus DALI-2
(wit, overeenkomstig RAL 9010) EP10428272 360° Ø 8 m RM 16 regelen/

schakelen • 4  1 103, 208, 301, 
302, 303, 304 IP20 X 108, Z 106 Q  

PD-C 360/24 BMS DALI-2
(wit, overeenkomstig RAL 9010) EP10428210 360° Ø 24 m FM waarden 

verzenden  2  301, 302, 
303, 304  IP20 X 108, Z 70 R • 

PD-C 360bt/24 APC10 PS plus DALI-2
(wit, overeenkomstig RAL 9010) EP10428159 360° Ø 24 m RM 16 regelen/

schakelen • 4  1 103, 208, 301, 
302, 303, 304  IP20 X 108, Z 106 Q • 

PD-C 360bt/24 APC20 PS plus DALI-2
(wit, overeenkomstig RAL 9010) EP10428111 360° Ø 24 m RM 16 regelen/

schakelen • 4  1 103, 208, 301, 
302, 303, 304 IP20 X 108, Z 106 Q  

PD-C 360/32 BMS DALI-2
(wit, overeenkomstig RAL 9010) EP10424885 360° Ø 32 m FM waarden 

verzenden  2  301, 302, 
303, 304  IP20 X 108, Z 70 R • 

PD-C 360bt/32 APC10 PS plus DALI-2
(wit, overeenkomstig RAL 9010) EP10428265 360° Ø 32 m RM 16 regelen/

schakelen • 4  1 103, 208, 301, 
302, 303, 304 IP20 X 108, Z 106 Q  

PD-C 360bt/32 APC20 PS plus DALI-2
(wit, overeenkomstig RAL 9010) EP10428289 360° Ø 32 m RM 16 regelen/

schakelen • 4  1 103, 208, 301, 
302, 303, 304 IP20 X 108, Z 106 Q  
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Toebehoren

Afdekraam

COMPACT COVER SET 24/32 BK EP00007491 Afdekset in zwart bestaande uit afdekraam en designring voor COMPACT 24 m/ 32 m X 108, Z 19 • 

COMPACT COVER SET 24/32 SR EP10425431 Afdekset voor COMPACT-serie, 24 m / 32 m, bestaande uit afdekraam en designring, zilver X 108, Z 19 •

COMPACT COVER SET 8 BK EP00007521 Afdekset in zwart bestaande uit afdekraam en designring voor COMPACT 8 m X 108, Z 24 • 

COMPACT COVER SET 8 SR EP10425936 Afdekset bestaande uit afdekraam en designring, aluminiumkleur, overeenkomstig RAL 9006 X 108, Z 24 •

COVER BER MOD2 IP20 PWH EP10427121 Afdekking voor wandmelder geschikt voor Berker Modul 2, IP20, poolwit X 55, Y 55, Z 27  

COVER BER MOD2 IP20 WH EP10427138 Afdekking voor wandmelder geschikt voor Berker Modul 2, IP20, wit X 55, Y 55, Z 27  

COVER BER S1 IP20 PWH EP10427107 Afdekking voor wandmelder geschikt voor Berker S.1, IP20, poolwit X 55, Y 55, Z 27 •

COVER BER S1 IP20 WH EP10427114 Afdekking voor wandmelder geschikt voor Berker S.1, IP20, wit X 55, Y 55, Z 27  

COVER BUJ REF IP20 WH EP10427145 Afdekking voor wandmelder geschikt voor Busch-Jäger Reflex, IP20, wit X 55, Y 55, Z 27 •

COVER GIR S55 IP20 CWH EP10427176 Afdekraam voor wandmelder geschikt voor Gira standaard 55, IP20, crèmewit X 55, Y 55, Z 27  
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COVER GIR S55 IP20 WH EP10427169 Afdekraam voor wandmelder geschikt voor Gira standaard 55, IP20, wit X 55, Y 55, Z 27 •

COVER IP20 AN EM10055133 Afdekking voor wandmelder uit de serie STANDARD, IP20, antraciet, overeenkomstig RAL 7021 X 87, Y 87, Z 29 •

COVER IP20 CWH EM10055126 Afdekking voor wandmelder uit de serie STANDARD, IP20, wit, overeenkomstig RAL 1013 X 87, Y 87, Z 29 •

COVER IP20 SR EM10055140 Afdekking voor wandmelder uit de serie STANDARD, IP20, zilver X 87, Y 87, Z 29 •

COVER IP20 SWH EM10055119 Afdekking voor wandmelder uit de serie STANDARD, IP20, wit, overeenkomstig RAL 9016 X 87, Y 87, Z 29 •

COVER IP20 WH EM10055102 Afdekking voor wandmelder uit de serie STANDARD, IP20, wit, overeenkomstig RAL 9010 X 87, Y 87, Z 29 •

COVER IP44 WH EM10055157 Afdekking voor wandmelder uit de serie STANDARD, IP44, wit X 87, Y 87, Z 67 •

Afstandsbediening

ESY-Pen EP10425356 ESY-Pen en ESY-App, een duo voor alles: (1) parametriseren, (2) afstandsbediening (3) licht meten, (4) 
projecten beheren X 166, Y 24, Z 21,5 •

REMOTE CONTROL MDi/PDi EM10425509 IR-afstandsbediening voor aanwezigheidssensoren en bewegingsmelders X 100, Y 50, Z 9 •

REMOTE CONTROL PDi DALI EP10425899 IR-afstandsbediening voor DALI-aanwezigheidssensoren en -bewegingsmelders X 100, Y 50, Z 9 •

REMOTE CONTROL PDi/USER EM10425547 IR-afstandsbediening voor eindgebruikers van aanwezigheidssensoren X 100, Y 50, Z 9 •

REMOTE CONTROL PDi/plus EM10425530 IR-afstandsbediening voor meerkanaals-aanwezigheidssensoren van de COMPACT-serie (DIM, DUOplus, 
DUO DIM, DUO DIMplus) X 100, Y 50, Z 9 •

REMOTE CONTROL USER EM10016011 IR-afstandsbediening voor eindgebruikers X 56, Y 29, Z 7 •

Bescherming

BASKET GUARD ROUND LARGE EM10425608 Beschermkorf voor aanwezigheidssensoren en bewegingsmelders en rookmelders, Ø 180 mm, hoogte 90 mm X 180, Z 90 •

BASKET GUARD ROUND SMALL EM10425615 Beschermkorf voor aanwezigheidssensoren en bewegingsmelders en rookmelders, Ø 165 mm, hoogte 70 mm X 165, Z 70 •

Bevestiging

COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM BK EP10426933 Opbouwdoos-C IP20, zwart X 104, Z 30 • 

COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM SR EP10425387 Opbouwdoos voor COMPACT-serie, IP20, zilver X 104, Z 30 •

COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH EP10425370 Opbouwdoos voor COMPACT-serie, IP20, wit X 104, Z 30 •

COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM BK EP10426940 Opbouwdoos-C IP54, zwart X 104, Z 30 • 

COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM SR EP10425912 Opbouwdoos voor COMPACT-serie, IP54, zilver X 104, Z 30 •

COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM WH EP10425905 Opbouwdoos voor COMPACT-serie, IP54, wit X 104, Z 30 •

MOUNTING BOX IP44 SM WH EM10055164 Opbouwdoos voor wandmelder uit de serie STANDARD, IP44, wit X 87, Y 87, Z 49 •

MOUNTING SET IP20 FM 62 WH EP10425929 Plafondinbouwset bestaande uit inbouwbeugel en stofwerende doos, 62 mm X 63, Z 62 •

Elektrische toebehoren

ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI EP10427473 Module voor het omzetten van busopdrachten van DALI-aanwezigheidssensoren en andere lichtregelingen in 
schakelsignalen ventilatie (Volautomaat) X 45, Y 45, Z 24 •

ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI EP10427480 Module voor het omzetten van busopdrachten van DALI-aanwezigheidssensoren en andere lichtregelingen in 
schakelsignalen ventilatie (Halfautomatisch) X 45, Y 45, Z 24 •

FILTER 230 V EP10426988 Filter voor ontstoring van inductieve belastingen zoals relais, magneetschakelaars, fluorescentielampen en 
transformatoren X 62, Y 26, Z 10 •

N N L‘ L NS N L‘ L
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L

PE

10 A

S N N L‘ L

N
L

PE

10 A

S S L‘ L N

Timer

Standaardschema met trappenhuisautomaatschakeling en optionele aansturing via maakcontact.Standaardschema met optionele aansturing via maakcontact en parallelschakeling van max. 10 apparaten
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Master Slave

N N L LP PS P D1 D2 N N L L‘

N
L

PE

10 A

Master-slave-schakeling van aanwezigheidssensoren: Er kunnen max. 6 slave-apparaten op een master-
apparaat worden aangesloten.

AP

S P

Master Slave

N N L LL‘ L P PN N

10 A

N
L

PE

Standaardschema met optionele aansturing via maakcontact en gebruik van max. 10 slave-apparaten op een 
master-apparaat.

B

S P N N L‘ L

Master Slave

P N N L L

Slave

P N N L LPP

N
L

PE

10 A

Master-slave-schakeling van aanwezigheidssensoren: Er kunnen max. 10 slave-apparaten op een master-
apparaat worden aangesloten.

C

S P D1 D2

Master Slave

N N L LL‘ L P PN N

N
L

PE

10 A

Standaardschema met optionele aansturing via maakcontact en gebruik van max. 10 slave-apparaten op een 
master-apparaat.

D

S P B1 B2

Master

N N L LA1 A2 P PN L

Slave

N
L

PE

10 A

Standaardschema met optionele aansturing via maakcontact en gebruik van max. 10 slave-apparaten op een 
master-apparaat.

E

S1 S2 D1 D2 L‘2 L L‘1S N

Master

N N L L

Slave

N
L

PE

10 A

P P

Standaardschema met optionele aansturing via maakcontact en gebruik van max. 10 slave-apparaten op een 
master-apparaat.

F

S S2 D1D2 L‘2 L L‘1 N N/C N N/CS1

Master Slave

P P N N L L

N
L

PE

10 A

Standaardschema met optionele aansturing via maakcontact en gebruik van max. 10 slave-apparaten op een 
master-apparaat.

G

+ - S/P

Master Slave

N N L LN L L‘D P PS

1-10 V �

10 A

N
L

PE

Standaardschema met optionele aansturing via maakcontact en gebruik van max. 10 slave-apparaten op een 
master-apparaat.

H

+ - S/P

Master Slave

N N L LN L L‘ P P

1-10 V �

10 A

N
L

PE

Standaardschema met optionele aansturing via maakcontact en gebruik van max. 10 slave-apparaten op een 
master-apparaat.

I

S1 S2 S N

Master Slave

N N L L- + D1 D2 L‘1 L L‘2 P P- +

DIM2
1-10 V �

DIM1
1-10 V �

N
L

PE

10 A

Standaardschema met optionele aansturing via maakcontact en gebruik van max. 10 slave-apparaten op een 
master-apparaat.

K

Master

–
+

12-24 V �
12-36 V ∼

Brightness Power

0-10 V �

- + S S A1+ A2- B1 B2

Standaardschema met optionele aansturing via maakcontact (schakelaar).

M

+

DA DA

L N

- +

Master

N N L LS2 N L- P PS1/P

Slave

N
L

PE

DA1
50 mA

DA2
50 mA

Control 
gear

DA DA

L N

Control 
gear

Standaardschema met optionele aansturing via maakcontact en gebruik van max. 10 slave-apparaten op een 
master-apparaat.

N
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+ -

–
+KNX TP

Standaardschema

O

DA+ DA+ DA - DA -

DA–
DA+

DA–
DA+

Standaardschema

P

N N L DA– K1L DA+ S3 S2 S1K2 S4

N
L

PE
DA+
DA–

10 A

Standaardschema met optionele aansturing via maakcontact (schakelaar).

Q

DA1 DA1 DA2 S2 S1 S1DA2 S2

DA+
DA–

Standaardschema met optionele aansturing via maakcontact (schakelaar). Kabellengte van schakelaar naar 
aanwezigheidssensor maximaal 30 m.

R

COMPACT  /  AANWEZIGHEIDSSENSOREN EN BEWEGINGSMELDERS 15

AU
TO

M
AT

IS
ER

IN
G 

VO
OR

 B
IN

N
EN



5

COMPACT MINI  /  AANWEZIGHEIDSSENSOREN EN BEWEGINGSMELDERS

• Bijzonder compacte vormgeving voor een 
onopvallende werking

Waar het extra belangrijk is dat de esthetiek van een ruimte 
niet wordt verstoord door technische installaties, bieden de 
Mini-aanwezigheidssensoren en -bewegingsmelders een ideale 
oplossing. Door de minuscule behuizingen met zeer geringe 
opbouwhoogte blijven ze onopvallend op de achtergrond – 
en houden dankzij hun kwaliteitssensoren evengoed alles 
betrouwbaar in het oog. Ze zijn beschikbaar voor alle gangbare 
bedrijfstechnologieën en overtuigen telkens opnieuw door de 
eenvoudige montage.

Instelbaar met ESY-pen en ESY-app. 
Meer op pagina 214 - 215 of op: esylux.com/esy-pen.
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AUTOMATISERING VOOR BINNEN  /  AANWEZIGHEIDSSENSOREN EN BEWEGINGSMELDERS

COMPACT MINI
KWALITEITSSENSOREN IN UITERST 
COMPACT FORMAAT
Vraaggestuurd schakelen van verlichting (230 V) of 
aanwezigheids- en daglichtafhankelijke constante 
lichtregeling (12 – 36 V, DALI, DALI-2 of KNX)

Zeer klein ontwerp met diameters van slechts 25 mm 
(Ø 6 m detectiebereik) tot 58 mm (Ø 12 m detectiebereik)

Talrijke varianten: Bereik, aanwezigheid/beweging, 
verlichtings- en HVAC-regeling

Regelen van LED-armaturen door hoogvermogenrelais met 
voorloopcontact van wolfraam (230 V)

Schakelvertraging voorkomt onjuiste schakelingen door 
kortstondige helderheidsveranderingen

Handmatige aanpassing en traplichtfunctie bij melders met 
impulsgeveringang

Oriëntatieverlichtingsfunctie bij melders met DALI of KNX Slimme fabrieksinstellingen voor onmiddellijke 
inbedrijfname bij de op afstand bedienbare varianten

Comfortabel instellen via de afstandsbediening met Blue 
mode technologie, bijv. vol-/halfautomatisch, lichtwaarden, 
nalooptijden of schakelaarfuncties

Op afstand bedienbare varianten eenvoudig parametriseren, 
op afstand bedienen en documenteren met ESY-Pen en 

ESY-App

PRODUCTTYPEN

z

x

z

x

z

x

DETECTIEHOEK

360°

BA

C

DETECTIEAFSTAND

  Plafond 6 m Plafond 8 m Plafond 12 m

 Dwars (A) Ø 6 m Ø 8 m Ø 12 m

 Frontaal (B) Ø 3 m Ø 5 m Ø 6 m

 Aanwezigheidsbereik (C) Ø 2 m Ø 3 m Ø 4 m

Opmerking: De productspecifieke technische gegevens vindt u op www.esylux.nl.
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COMPACT MINI
AUTOMATISERING VOOR BINNEN  /  AANWEZIGHEIDSSENSOREN EN BEWEGINGSMELDERS

• Vraaggestuurd schakelen van verlichting (230 V) of aanwezigheids- en daglichtafhankelijke 
constante lichtregeling (12 – 36 V, DALI, DALI-2 of KNX)

• Zeer klein ontwerp met diameters van slechts 25 mm (Ø 6 m detectiebereik) tot 58 mm (Ø 12 m 
detectiebereik)

• Talrijke varianten: Bereik, aanwezigheid/beweging, verlichtings- en HVAC-regeling

• Regelen van LED-armaturen door hoogvermogenrelais met voorloopcontact van wolfraam (230 V)

• Schakelvertraging voorkomt onjuiste schakelingen door kortstondige helderheidsveranderingen

• Handmatige aanpassing en traplichtfunctie bij melders met impulsgeveringang

• Oriëntatieverlichtingsfunctie bij melders met DALI of KNX

• Slimme fabrieksinstellingen voor onmiddellijke inbedrijfname bij de op afstand bedienbare 
varianten

• Comfortabel instellen via de afstandsbediening met Blue mode technologie, bijv. vol-/
halfautomatisch, lichtwaarden, nalooptijden of schakelaarfuncties

• Op afstand bedienbare varianten eenvoudig parametriseren, op afstand bedienen en documenteren 
met ESY-Pen en ESY-App

* Met extra DALI-actuator ACTUATOR C3/C4 DALI als toebehoren.
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Aanwezigheidssensoren / Plafondmontage / 12 – 36 V UC

12 – 36 V UC

PD-C 360i/8 mini UC
(opaal-mat) EP10427343 360° Ø 8 m RM 1 schakelen/

regelen • 1 •   IP55 X 33, Z 60 AH •

Aanwezigheidssensoren / Plafondmontage / KNX

KNX

PD-C 360i/8 mini KNX
(opaal-mat) EP10426155 360° Ø 8 m RM 2 schakelen/

regelen • 1 • 1  • IP55 X 33, Z 60 O •

PD-C 360i/12 mini KNX
(opaal-mat) EP10426162 360° Ø 12 m RM 2 schakelen/

regelen • 1 • 1  • IP55 X 58, Z 70 O •

Aanwezigheidssensoren / Plafondmontage / ON/OFF

ON/OFF

PD-C 360i/6 mini
(opaal-mat) EP10425868 360° Ø 6 m RM 1 schakelen  30 A / 20 ms •   IP65 X 25, Z 47 AB •

PD-C 360i/8 mini
(opaal-mat) EP10426025 360° Ø 8 m RM 1 schakelen  1 800 A / 200 µs •  • IP55 X 33, Z 60 AD •

PD-C 360i/8 mini-3m
(opaal-mat) EP10427015 360° Ø 8 m RM 1 schakelen  1 800 A / 200 µs •  • IP55 X 33, Z 60 AD •

PD-C 360/8 mini slave
(opaal-mat) EP10426063 360° Ø 8 m RM waarden 

verzenden     IP55 X 33, Z 60 AE •

PD-C 360i/12 mini
(opaal-mat) EP10426032 360° Ø 12 m RM 1 schakelen  1 800 A / 200 µs •  • IP55 X 58, Z 70 AD •

Bewegingsmelders / Plafondmontage / ON/OFF

ON/OFF

MD-C 360i/6 mini 12V
(opaal-mat) EP10425776 360° Ø 6 m RM 1 schakelen  •   IP65 X 25, Z 47 AA •

MD-C 360i/6 mini
(opaal-mat) EP10425851 360° Ø 6 m RM 1 schakelen  30 A / 20 ms •   IP65 X 25, Z 47 AW •

MD-C 360i/8 mini-3m
(opaal-mat) EP10427008 360° Ø 8 m RM 1 schakelen  1 800 A / 200 µs •   IP55 X 33, Z 60 AC •

MD-C 360i/8 mini
(opaal-mat) EP10426001 360° Ø 8 m RM 1 schakelen  1 800 A / 200 µs •   IP55 X 33, Z 60 AC •

MD-C 360i/12 mini
(opaal-mat) EP10426018 360° Ø 12 m RM 1 schakelen  1 800 A / 200 µs •   IP55 X 58, Z 70 AC •
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Aanwezigheidssensoren / Plafondmontage / DALI

DALI

PD-C 360i/8 mini DALI
(opaal-mat) EP10427510 360° Ø 8 m RM 1 schakelen/

regelen • • 2*  IP54 X 33, Z 60 AF •

Aanwezigheidssensoren / Plafondmontage / DALI-2

DALI-2

PD-C 360/8 mini BMS DALI-2
(opaal-mat) EP10423048 360° Ø 8 m RM 16 waarden 

verzenden   303, 304  IP55 X 33, Z 60 AG  
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Toebehoren

Adapter

COMPACT MINI SPOTLIGHT ADAPTER 51/20 EP10426384 Adapter voor serie COMPACT MINI (6 m) voor inbouw van aanwezigheidssensoren en bewegingsmelders in 
spots (lichtbrongrootte QR-CBC51-Ø 51 mm) met veerring X 51, Z 3 •

COMPACT MINI SPOTLIGHT ADAPTER 51/25 EP10426391 Adapter voor serie COMPACT MINI (8 m en 12 m) voor inbouw van aanwezigheidssensoren en 
bewegingsmelders in spots (lichtbrongrootte QR-CBC51-Ø 51 mm) met veerring X 51, Z 3 •

Afstandsbediening

ESY-Pen EP10425356 ESY-Pen en ESY-App, een duo voor alles: (1) parametriseren, (2) afstandsbediening (3) licht meten, (4) 
projecten beheren X 166, Y 24, Z 21,5 •

REMOTE CONTROL MDi/PDi EM10425509 IR-afstandsbediening voor aanwezigheidssensoren en bewegingsmelders X 100, Y 50, Z 9 •

REMOTE CONTROL PDi DALI EP10425899 IR-afstandsbediening voor DALI-aanwezigheidssensoren en -bewegingsmelders X 100, Y 50, Z 9 •

REMOTE CONTROL PDi/USER EM10425547 IR-afstandsbediening voor eindgebruikers van aanwezigheidssensoren X 100, Y 50, Z 9 •

TELESCOPE MAGNET EC10430022 Telescoopmagneet •

Elektrische toebehoren

ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI EP10427473 Module voor het omzetten van busopdrachten van DALI-aanwezigheidssensoren en andere lichtregelingen in 
schakelsignalen ventilatie (Volautomaat) X 45, Y 45, Z 24 •

ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI EP10427480 Module voor het omzetten van busopdrachten van DALI-aanwezigheidssensoren en andere lichtregelingen in 
schakelsignalen ventilatie (Halfautomatisch) X 45, Y 45, Z 24 •

FILTER 230 V EP10426988 Filter voor ontstoring van inductieve belastingen zoals relais, magneetschakelaars, fluorescentielampen en 
transformatoren X 62, Y 26, Z 10 •

POWER SUPPLY 200mA DALI EC10430008 Voedingsadapter met 200mA voor voeding van DALI-bedrijfsapparaten of DALI-besturingsmodules zonder 
eigen voeding X 48, Y 45, Z 25 •

+ - out

–
+12 V DC

Standaardschema PNP

AA

COMPACT MINI  /  AANWEZIGHEIDSSENSOREN EN BEWEGINGSMELDERS 19

AU
TO

M
AT

IS
ER

IN
G 

VO
OR

 B
IN

N
EN



L N L‘

N
L

PE

10 A

L N L‘

N
L

PE

10 A

Standaardschema met handmatig inschakelen als extra mogelijkheid.Standaardschema

AB

S N L‘ L S N L‘ L

N
L

PE

10 A

N
L

PE

10 A

S L‘ L

Timer

NN L‘ LS

Standaardschema met trappenhuisautomaatschakeling en optionele aansturing via maakcontact.Standaardschema met optionele aansturing via maakcontact en parallelschakeling van max. 10 apparaten

AC

N
L

PE

10 A

P N

SlaveMaster

LP/S N L‘ L

Standaardschema met optionele aansturing via maakcontact en gebruik van max. 10 slave-apparaten op een 
master-apparaat.

AD N
L

PE

10 A

P N

SlaveMaster

LP/S N L‘ L

Master-slave-schakeling van aanwezigheidssensoren: Er kunnen max. 10 slave-apparaten op een master-
apparaat worden aangesloten.

AE

DA+ DA -

DA - 
DA+

Standaardschema

AF

L N DA+

DALI Power Supply
CU PS DALI

EC10430008

DA– L N DA+

DALI Control Gear

DA–DA+ DA–

N
L

PE
DA+
DA–

Standaardschema

AG

–
+

12-24 V �
12-36 V ∼

Brightness

0-10 V �12-36 V
2A ∼/�

- + S

Power

A1+ A2- B1 B2

Standaardschema met optionele aansturing via maakcontact (schakelaar).

AH
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A

L N L‘ S L‘ L

Timer

N
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L

PE

10 A

L N L‘
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L

PE

10 A

AW

Standaardschema met optionele parallelschakeling van max. 8 bewegingsmelders. Bij schakeling van inductoren (bijv. relais, magneetschakelaars, voorschakelapparatuur) kan een RC-filter nodig 
zijn.

Standaardschema met trappenhuisautomaatschakeling. Standaardschema met handmatig inschakelen als extra mogelijkheid.

+ -

–
+KNX TP

Standaardschema

O
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5

COMPACT EXPRESS  /  AANWEZIGHEIDSSENSOREN EN BEWEGINGSMELDERS

• Eendelige behuizing voor eenvoudige installatie 
in verlaagde plafonds

• Discrete vormgeving door verzonken montage
• Varianten met voorgeconfectioneerde 

aansluitkabels voor WAGO WINSTA® en Wieland 
GST18® verkrijgbaar

De aanwezigheidssensoren en bewegingsmelders van de CE-
serie schakelen de verlichting op intelligente wijze en overtuigen 
tegelijkertijd door het doordachte ontwerp. Het concept maakt 
een verzonken montage in het plafond mogelijk en garandeert 
zodoende een discreet uiterlijk waarbij vaak slechts de lens 
zichtbaar is. De montage verloopt eenvoudig en snel – vandaar 
express.

Instelbaar met ESY-pen en ESY-app. 
Meer op pagina 214 - 215 of op: esylux.com/esy-pen.
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AUTOMATISERING VOOR BINNEN  /  AANWEZIGHEIDSSENSOREN EN BEWEGINGSMELDERS

COMPACT EXPRESS
SPECIAAL DESIGN VOOR 
SYSTEEMPLAFONDS
Eendelige behuizing voor een snelle en eenvoudige 
installatie en verzonken montage in plafonds

Vraaggestuurd schakelen van de verlichting

Comfortabel instellen via de afstandsbediening (bijv. vol-/
halfautomatisch, lichtwaarden)

Geschikt voor het regelen van LED-armaturen door 
hoogvermogenrelais met voorloopcontact van wolfraam 

(230 V)

Schakelvertraging om bedieningsfouten te voorkomen, 
bijv. door kortstondige veranderingen in de lichtsterkte als 
gevolg van bijvoorbeeld weersomstandigheden.

Handmatige aanpassing

Varianten met voorgeconfectioneerde aansluitkabels voor 
WAGO WINSTA® en Wieland GST18® verkrijgbaar

PRODUCTTYPEN

x

z

x

z

DETECTIEHOEK

360°

BA

C

DETECTIEAFSTAND

  Plafond 8 m Plafond 24 m

 Dwars (A) Ø 8 m Ø 24 m

 Frontaal (B) Ø 6 m Ø 11 m

 Aanwezigheidsbereik (C) Ø 4 m Ø 8 m

Opmerking: De productspecifieke technische gegevens vindt u op www.esylux.nl.
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COMPACT EXPRESS
AUTOMATISERING VOOR BINNEN  /  AANWEZIGHEIDSSENSOREN EN BEWEGINGSMELDERS

• Eendelige behuizing voor een snelle en eenvoudige installatie en verzonken montage in plafonds

• Vraaggestuurd schakelen van de verlichting

• Comfortabel instellen via de afstandsbediening (bijv. vol-/halfautomatisch, lichtwaarden)

• Geschikt voor het regelen van LED-armaturen door hoogvermogenrelais met voorloopcontact van 
wolfraam (230 V)

• Schakelvertraging om bedieningsfouten te voorkomen, bijv. door kortstondige veranderingen in de 
lichtsterkte als gevolg van bijvoorbeeld weersomstandigheden.

• Handmatige aanpassing

• Varianten met voorgeconfectioneerde aansluitkabels voor WAGO WINSTA® en Wieland 
GST18® verkrijgbaar
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Aanwezigheidssensoren / Plafondmontage / ON/OFF

ON/OFF

PD-CE 360/8 slave
(opaal-mat) EP10510748 360° Ø 8 m RM waarden 

verzenden    • IP40 X 82, Z 24 AK •

PD-CE 360i/8
(opaal-mat) EP10510700 360° Ø 8 m RM 1 schakelen  1 800 A / 200 µs •  • IP40 X 82, Z 24 AJ •

PD-CE 360i/8 WIELAND GST18
(opaal-mat) EP10510717 360° Ø 8 m RM 1 schakelen  1 800 A / 200 µs •  • IP40 X 82, Z 24 AJ •

PD-CE 360i/8 WAGO WINSTA
(opaal-mat) EP10510786 360° Ø 8 m RM 1 schakelen  1 800 A / 200 µs •  • IP40 X 82, Z 24 AJ •

PD-CE 360/24 slave
(opaal-mat) EP10510755 360° Ø 24 m RM waarden 

verzenden    • IP40 X 82, Z 32 AK •

PD-CE 360i/24
(opaal-mat) EP10510724 360° Ø 24 m RM 1 schakelen  1 800 A / 200 µs •  • IP40 X 82, Z 32 AJ •

PD-CE 360i/24 WIELAND GST18
(opaal-mat) EP10510731 360° Ø 24 m RM 1 schakelen  1 800 A / 200 µs •  • IP40 X 82, Z 32 AJ •

PD-CE 360i/24 WAGO WINSTA
(opaal-mat) EP10510793 360° Ø 24 m RM 1 schakelen  1 800 A / 200 µs •  • IP40 X 82, Z 32 AJ •

Bewegingsmelders / Plafondmontage / ON/OFF

ON/OFF

MD-CE 360i/8
(opaal-mat) EP10510007 360° Ø 8 m RM 1 schakelen  1 800 A / 200 µs •   IP40 X 82, Z 24 AI •

MD-CE 360i/8 WIELAND GST18
(opaal-mat) EP10510014 360° Ø 8 m RM 1 schakelen  1 800 A / 200 µs •   IP40 X 82, Z 24 AI •

MD-CE 360i/8 WAGO WINSTA
(opaal-mat) EP10510045 360° Ø 8 m RM 1 schakelen  1 800 A / 200 µs •   IP40 X 82, Z 24 AI •

MD-CE 360i/24
(opaal-mat) EP10510021 360° Ø 24 m RM 1 schakelen  1 800 A / 200 µs •   IP40 X 82, Z 32 AI •

MD-CE 360i/24 WIELAND GST18
(opaal-mat) EP10510038 360° Ø 24 m RM 1 schakelen  1 800 A / 200 µs •   IP40 X 82, Z 32 AI •

MD-CE 360i/24 WAGO WINSTA
(opaal-mat) EP10510052 360° Ø 24 m RM 1 schakelen  1 800 A / 200 µs •   IP40 X 82, Z 32 AI •
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Toebehoren

Afstandsbediening

ESY-Pen EP10425356 ESY-Pen en ESY-App, een duo voor alles: (1) parametriseren, (2) afstandsbediening (3) licht meten, (4) 
projecten beheren X 166, Y 24, Z 21,5 •

REMOTE CONTROL MDi/PDi EM10425509 IR-afstandsbediening voor aanwezigheidssensoren en bewegingsmelders X 100, Y 50, Z 9 •

REMOTE CONTROL USER EM10016011 IR-afstandsbediening voor eindgebruikers X 56, Y 29, Z 7 •

Bescherming

BASKET GUARD ROUND SMALL EM10425615 Beschermkorf voor aanwezigheidssensoren en bewegingsmelders en rookmelders, Ø 165 mm, hoogte 70 mm X 165, Z 70 •

Elektrische toebehoren

FILTER 230 V EP10426988 Filter voor ontstoring van inductieve belastingen zoals relais, magneetschakelaars, fluorescentielampen en 
transformatoren X 62, Y 26, Z 10 •

L L L L‘ S PE PEN N L L L L‘ S PE PEN N

N
L

PE

10 A

L L L L‘ SN N PEPE A

N
L

PE

10 A

L L L L‘ SN N PEPE S L‘ L

Timer

N

N
L

PE

10 A

AI

Standaardschema met optionele aansturing via maakcontact en parallelschakeling van max. 10 apparaten Bij schakeling van inductoren (bijv. relais, magneetschakelaars, voorschakelapparatuur) kan een 
ontstoringscondensator (A) nodig zijn.

Standaardschema met trappenhuisautomaatschakeling en optionele aansturing via maakcontact.

L L L L‘ S PN N PEPE L L N N P P

Slave

N
L

PE

10 A

Master

Standaardschema met optionele aansturing via maakcontact en gebruik van max. 10 slave-apparaten op een 
master-apparaat.

AJ

L L L L‘ SN N PEPEP

Master

L L N N P P

Slave

N
L

PE

10 A

Master-slave-schakeling van aanwezigheidssensoren: Er kunnen max. 10 slave-apparaten op een master-
apparaat worden aangesloten.

AK
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5

FLAT  /  AANWEZIGHEIDSSENSOREN EN BEWEGINGSMELDERS

• Stijlvol design met vlakke opbouw
• Grote bedradingsruimte in elke inbouwdoos 

dankzij kleine aansluitbox

In een exclusieve lounge of in een representatief directiekantoor: 
op veel locaties vereist het stijlvolle interieur van de ruimte-
techniek een even esthetisch uiterlijk. Dit is echt een klus voor 
de FLAT-aanwezigheidssensoren en -bewegingsmelders: met 
het vlakke ontwerp staan ze garant voor een bijzonder discreet 
uiterlijk, verschillende varianten bieden een passend aanbod voor 
elke smaak.

Instelbaar met ESY-pen en ESY-app. 
Meer op pagina 214 - 215 of op: esylux.com/esy-pen.
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AUTOMATISERING VOOR BINNEN  /  AANWEZIGHEIDSSENSOREN EN BEWEGINGSMELDERS

FLAT
KWALITEITSSENSOREN IN ELEGANT MODEL

Elegant design met platte opbouw (6 mm) en geringe 
inbouwdiepte (24 mm)

Afdekramen met glazen oppervlak verkrijgbaar

Vraaggestuurd schakelen van de verlichting (230 V) of 
automatische lichtregeling (DALI of KNX) met een constant 
lichtniveau afhankelijk van aanwezigheid en daglicht 
(constante lichtregeling)

Direct bedrijfsklaar door voorgeïnstalleerd 
fabrieksprogramma (230 V, DALI, DALI-2)

Automatische instelling van parameters van de armatuur-
EVSA's (DALI Broadcast)

Eenvoudige configuratie via afstandsbediening

Uitgebreide individuele mogelijkheden voor het instellen van 
parameters van 47 communicatieobjecten (KNX)

Geoptimaliseerd voor het relaissparend regelen van LED-
armaturen door nuldoorgangsschakeling (230 V)

Grote bedradingsruimte in elke inbouwdoos dankzij kleine 
aansluitbox

PRODUCTTYPEN

z

x x

z

x

y

z

DETECTIEHOEK

360°

BA

C

DETECTIEAFSTAND

  Plafond 8 m

 Dwars (A) Ø 8 m

 Frontaal (B) Ø 6 m

 Aanwezigheidsbereik (C) Ø 4 m

Opmerking: De productspecifieke technische gegevens vindt u op www.esylux.nl.
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FLAT
AUTOMATISERING VOOR BINNEN  /  AANWEZIGHEIDSSENSOREN EN BEWEGINGSMELDERS

• Elegant design met platte opbouw (6 mm) en geringe inbouwdiepte (24 mm)

• Afdekramen met glazen oppervlak verkrijgbaar

• Vraaggestuurd schakelen van de verlichting (230 V) of automatische lichtregeling (DALI of KNX) 
met een constant lichtniveau afhankelijk van aanwezigheid en daglicht (constante lichtregeling)

• Direct bedrijfsklaar door voorgeïnstalleerd fabrieksprogramma (230 V, DALI, DALI-2)

• Automatische instelling van parameters van de armatuur-EVSA's (DALI Broadcast)

• Eenvoudige configuratie via afstandsbediening

• Uitgebreide individuele mogelijkheden voor het instellen van parameters van 47 
communicatieobjecten (KNX)

• Geoptimaliseerd voor het relaissparend regelen van LED-armaturen door nuldoorgangsschakeling 
(230 V)

• Grote bedradingsruimte in elke inbouwdoos dankzij kleine aansluitbox

* Met extra DALI-actuator ACTUATOR C3/C4 DALI als toebehoren.
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Aanwezigheidssensoren / Plafondmontage / KNX

KNX

PD-FLAT 360i/8 ROUND BLACK KNX
(zwart, overeenkomstig RAL 9004) EP10451768 360° Ø 8 m FM 2 schakelen/

regelen • 2 • 1 • • IP20 X 94, Z 30 O •

PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE KNX
(wit, overeenkomstig RAL 9010) EP10451706 360° Ø 8 m FM 2 schakelen/

regelen • 2 • 1 • • IP20 X 94, Z 30 O •

PD-FLAT 360i/8 SQUARE BLACK KNX
(zwart, overeenkomstig RAL 9004) EP10451775 360° Ø 8 m FM 2 schakelen/

regelen • 2 • 1 • • IP20 X 77, Y 77, Z 30 O •

PD-FLAT 360i/8 SQUARE WHITE KNX
(wit, overeenkomstig RAL 9010) EP10451713 360° Ø 8 m FM 2 schakelen/

regelen • 2 • 1 • • IP20 X 77, Y 77, Z 30 O •

PD-FLAT 360i/8 LARGE ROUND WHITE KNX
(wit, overeenkomstig RAL 9010) EP10428685 360° Ø 8 m FM 2 schakelen/

regelen • 2 • 1 • • IP20 X 104, Z 30 O •

Aanwezigheidssensoren / Plafondmontage / ON/OFF

ON/OFF

PD-FLAT 360i/8 ROUND BLACK
(zwart, overeenkomstig RAL 9004) EP10427954 360° Ø 8 m FM 1 schakelen  1 78 A / 5 ms •   IP20 X 94, Z 30 T •

PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE
(wit, overeenkomstig RAL 9010) EP10427930 360° Ø 8 m FM 1 schakelen  1 78 A / 5 ms •   IP20 X 94, Z 30 T •

PD-FLAT 360i/8 SQUARE BLACK
(zwart, overeenkomstig RAL 9004) EP10427947 360° Ø 8 m FM 1 schakelen  1 78 A / 5 ms •   IP20 X 77, Y 77, Z 30 T •

PD-FLAT 360i/8 SQUARE WHITE
(wit, overeenkomstig RAL 9010) EP10427923 360° Ø 8 m FM 1 schakelen  1 78 A / 5 ms •   IP20 X 77, Y 77, Z 30 T •

PD-FLAT-E 360i/8 ROUND WHITE
(wit, overeenkomstig RAL 9010) EP10428555 360° Ø 8 m RM 1 schakelen  1 78 A / 5 ms •   IP20 X 94, Z 76 T •

PD-FLAT 360i/8 LARGE ROUND WHITE
(wit, overeenkomstig RAL 9010) EP10428623 360° Ø 8 m FM 1 schakelen  1 78 A / 5 ms •   IP20 X 104, Z 30 T •

PD-FLAT-E 360i/8 RW WIELAND GST18
(wit, overeenkomstig RAL 9010) EP10427879 360° Ø 8 m RM 1 schakelen  1 78 A / 5 ms •   IP20 X 94, Z 76,5 T •

PD-FLAT 360i/8 RW WAGO WINSTA CodeA
(wit, overeenkomstig RAL 9010) EP10424878 360° Ø 8 m RM 1 schakelen  1 78 A / 5 ms •   IP20 X 94, Z 76,5 T •

PD-FLAT 360i/8 RW WAGO WINSTA CodeA/S
(wit, overeenkomstig RAL 9010) EP10424694 360° Ø 8 m RM 1 schakelen  1 78 A / 5 ms •   IP20 X 94, Z 76,5 T •

Bewegingsmelders / Plafondmontage / ON/OFF

ON/OFF

MD-FLAT-E 360i/8 RW WIELAND GST18
(wit, overeenkomstig RAL 9010) EP10427862 360° Ø 8 m RM 1 schakelen  1 78 A / 5 ms •   IP20 X 94, Z 76,5 S •

MD-FLAT 360i/8 RW WAGO WINSTA CodeA
(wit, overeenkomstig RAL 9010) EP10424861 360° Ø 8 m RM 1 schakelen  1 78 A / 5 ms •   IP20 X 94, Z 76,5 S •

MD-FLAT 360i/8 RW WAGO WINSTA CodeA/S
(wit, overeenkomstig RAL 9010) EP10424687 360° Ø 8 m RM 1 schakelen  1 78 A / 5 ms •   IP20 X 94, Z 76,5 S •

MD-FLAT 360i/8 ROUND BLACK
(zwart, overeenkomstig RAL 9004) EP10428074 360° Ø 8 m FM 1 schakelen  1 78 A / 5 ms •   IP20 X 94, Z 30 S •
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MD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE
(wit, overeenkomstig RAL 9010) EP10427886 360° Ø 8 m FM 1 schakelen  1 78 A / 5 ms •   IP20 X 94, Z 30 S •

MD-FLAT 360i/8 SQUARE BLACK
(zwart, overeenkomstig RAL 9004) EP10428081 360° Ø 8 m FM 1 schakelen  1 78 A / 5 ms •   IP20 X 77, Y 77, Z 30 S •

MD-FLAT 360i/8 SQUARE WHITE
(wit, overeenkomstig RAL 9010) EP10427893 360° Ø 8 m FM 1 schakelen  1 78 A / 5 ms •   IP20 X 77, Y 77, Z 30 S •

MD-FLAT-E 360i/8 ROUND WHITE
(wit, overeenkomstig RAL 9010) EP10428548 360° Ø 8 m RM 1 schakelen  1 78 A / 5 ms •   IP20 X 94, Z 76 S •

MD-FLAT 360i/8 LARGE ROUND WHITE
(wit, overeenkomstig RAL 9010) EP10428609 360° Ø 8 m FM 1 schakelen  1 78 A / 5 ms •   IP20 X 104, Z 30 S •
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Aanwezigheidssensoren / Plafondmontage / DALI

DALI

PD-FLAT 360i/8 ROUND BLACK DALI
(zwart, overeenkomstig RAL 9004) EP10427916 360° Ø 8 m FM 1 schakelen/

regelen • 1 • 2*  IP20 X 94, Z 30 U •

PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE DALI
(wit, overeenkomstig RAL 9010) EP10427541 360° Ø 8 m FM 1 schakelen/

regelen • 1 • 2*  IP20 X 94, Z 30 U •

PD-FLAT 360i/8 SQUARE WHITE DALI
(wit, overeenkomstig RAL 9010) EP10427558 360° Ø 8 m FM 1 schakelen/

regelen • 1 • 2*  IP20 X 77, Y 77, Z 30 U •

PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE DALI SET
(wit, overeenkomstig RAL 9010) EP10428708 360° Ø 8 m FM 1 schakelen/

regelen • 1 • 2*  IP20 X 94, Z 30 U •

PD-FLAT 360i/8 SQUARE WHITE DALI SET
(wit, overeenkomstig RAL 9010) EP10428715 360° Ø 8 m FM 1 schakelen/

regelen • 1 • 2*  IP20 X 77, Y 77, Z 30 U •

PD-FLAT 360i/8 LARGE ROUND WHITE DALI SET
(wit, overeenkomstig RAL 9010) EP10428661 360° Ø 8 m FM 1 schakelen/

regelen • 1 • 2*  IP20 X 104, Z 30 U •

Aanwezigheidssensoren / Plafondmontage / DALI-2

DALI-2

PD-FLAT 360/8 RW BMS DALI-2
(wit, overeenkomstig RAL 9010) EP10423031 360° Ø 8 m FM 16 waarden 

verzenden  1  301, 302, 
303, 304  IP20 X 94, Z 30 Z • 

PD-FLAT 360/8 SW BMS DALI-2
(wit, overeenkomstig RAL 9010) EP10423024 360° Ø 8 m FM 16 waarden 

verzenden  1  301, 302, 
303, 304  IP20 X 77, Y 77, Z 30 Z • 

PD-FLAT-L 360/8 RW BMS DALI-2
(wit, overeenkomstig RAL 9010) EP10423055 360° Ø 8 m FM 16 waarden 

verzenden  1  301, 302, 
303, 304  IP20 X 104, Z 30 Z • 
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Toebehoren

Afdekraam

FLAT COVER GLASS ROUND BK EP00007293 Afdekraam voor serie FLAT, glas, rond, zwart X 94, Z 5 •

FLAT COVER GLASS ROUND GY EP00007323 Afdekraam voor serie FLAT, glas, rond, grijs X 94, Z 5 •

FLAT COVER GLASS ROUND WH EP00007255 Afdekraam voor serie FLAT, glas, rond, wit X 94, Z 5 •

FLAT COVER GLASS SQUARE BK EP00007309 Afdekking voor serie FLAT, glas, vierkant, zwart X 77, Y 77, Z 5 •

FLAT COVER GLASS SQUARE WH EP00007262 Afdekking voor serie FLAT, glas, vierkant, wit X 77, Y 77, Z 5 •

FLAT COVER LARGE ROUND BK EP10428098 Afdekraam voor serie FLAT, 105 mm, rond, zwart X 104, Z 5 •

FLAT COVER LARGE ROUND WH EP10428579 Afdekraam voor serie FLAT, 105 mm, rond, wit X 104, Z 5 •

FLAT COVER ROUND BK EP00007279 Afdekraam voor serie FLAT, rond, zwart X 94, Z 5 •

FLAT COVER ROUND GY EP00007316 Afdekraam voor serie FLAT, rond, grijs X 94, Z 5 •

FLAT COVER ROUND WH EP00007231 Afdekraam voor serie FLAT, rond, wit X 94, Z 5 •
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FLAT COVER SQUARE BK EP00007286 Afdekking voor serie FLAT, vierkant, zwart X 77, Y 77, Z 5 •

FLAT COVER SQUARE WH EP00007248 Afdekking voor serie FLAT, vierkant, wit X 77, Y 77, Z 5 •

Afstandsbediening

ESY-Pen EP10425356 ESY-Pen en ESY-App, een duo voor alles: (1) parametriseren, (2) afstandsbediening (3) licht meten, (4) 
projecten beheren X 166, Y 24, Z 21,5 •

REMOTE CONTROL MDi/PDi EM10425509 IR-afstandsbediening voor aanwezigheidssensoren en bewegingsmelders X 100, Y 50, Z 9 •

REMOTE CONTROL PDi DALI EP10425899 IR-afstandsbediening voor DALI-aanwezigheidssensoren en -bewegingsmelders X 100, Y 50, Z 9 •

REMOTE CONTROL PDi/USER EM10425547 IR-afstandsbediening voor eindgebruikers van aanwezigheidssensoren X 100, Y 50, Z 9 •

TELESCOPE MAGNET EC10430022 Telescoopmagneet •

Bescherming

BASKET GUARD ROUND LARGE EM10425608 Beschermkorf voor aanwezigheidssensoren en bewegingsmelders en rookmelders, Ø 180 mm, hoogte 90 mm X 180, Z 90 •

BASKET GUARD ROUND SMALL EM10425615 Beschermkorf voor aanwezigheidssensoren en bewegingsmelders en rookmelders, Ø 165 mm, hoogte 70 mm X 165, Z 70 •

Bevestiging

COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM BK EP10426933 Opbouwdoos-C IP20, zwart X 104, Z 30 • 

COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH EP10425370 Opbouwdoos voor COMPACT-serie, IP20, wit X 104, Z 30 •

FLAT MOUNTING SET IP20 FM EP10426889 Plafondinbouwset voor serie FLAT bestaande uit inbouwbeugel en stofwerende doos X 63, Z 61 •

Elektrische toebehoren

ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI EP10427473 Module voor het omzetten van busopdrachten van DALI-aanwezigheidssensoren en andere lichtregelingen in 
schakelsignalen ventilatie (Volautomaat) X 45, Y 45, Z 24 •

ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI EP10427480 Module voor het omzetten van busopdrachten van DALI-aanwezigheidssensoren en andere lichtregelingen in 
schakelsignalen ventilatie (Halfautomatisch) X 45, Y 45, Z 24 •

POWER SUPPLY 200mA DALI EC10430008 Voedingsadapter met 200mA voor voeding van DALI-bedrijfsapparaten of DALI-besturingsmodules zonder 
eigen voeding X 48, Y 45, Z 25 •

+ -

–
+KNX TP

Standaardschema

O

L L‘ N S L L‘ N S

N
L

PE

10 A

Standaardschema met optionele aansturing via maakcontact en parallelschakeling van max. 8 apparaten

S

L L‘ N S

Master

L L‘ N S

Master

N
L

PE

10 A

Standaardschema met optionele aansturing via maakcontact en parallelschakeling van max. 8 apparaten

T

L N DA+

DALI Power Supply
CU PS DALI

EC10430008

DA– L N DA+

DALI Control Gear

DA–S S DA+ DA–

N
PE

DA+
DA–

L

Standaardschema met optionele aansturing via maakcontact (schakelaar).

U
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DA1 DA1S1 S1 DA2 DA2

DA+
DA–

Standaardschema met optionele aansturing via maakcontact (schakelaar).

Z
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5

FLAT MINI  /  AANWEZIGHEIDSSENSOREN EN BEWEGINGSMELDERS

• Zeer klein model met platte lens

De FLAT mini-sensoren belichamen het misschien wel 
onopvallendste ontwerp van een intelligente sensortechniek en 
vormen om die reden een geschikt alternatief voor ruimten waarin 
de techniek zo discreet mogelijk op de achtergrond moet blijven. 
Met hun minuscule behuizingen blijven ze onopvallend op de 
achtergrond en houden ze dankzij hun kwaliteitssensoren evengoed 
alles betrouwbaar in het oog. Tegelijkertijd overtuigen ze door de 
bijzonder eenvoudige montage: met klemveer of klemring en indien 
nodig door de eenvoudige integratie in merkschakelaars.

Instelbaar met ESY-pen en ESY-app. 
Meer op pagina 214 - 215 of op: esylux.com/esy-pen.
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AUTOMATISERING VOOR BINNEN  /  AANWEZIGHEIDSSENSOREN EN BEWEGINGSMELDERS

FLAT MINI
ENERGIE BESPAREN ZONDER OP TE 
VALLEN
Bijzonder onopvallend ontwerp met platte lens, 
opbouwhoogte van slechts 3 mm en diameter van 33 mm

Automatische DALI-lichtregeling met een constant 
lichtniveau op basis van aanwezigheid en daglicht 

(constante lichtregeling)

Direct bedrijfsklaar door voorgeïnstalleerd 
fabrieksprogramma

Automatische instelling van parameters van de armatuur-
EVSA's (DALI Broadcast)

Eenvoudig te programmeren via afstandsbediening Handmatige aanpassing met DALI-schakelaars mogelijk

Te combineren met andere FLAT mini-melders voor het 
uitbreiden van de aanwezigheidsdetectie (master/slave)

Vermindering van lichtopbrengst na verstrijken van 
nalooptijd voor een oriëntatieverlichting in gangen en 

doorgangszones; met geïntegreerde uitschakelaankondiging

Optioneel uit te breiden met DALI-actuator van ESYLUX voor 
aanwezigheidsafhankelijke HVAC-regeling

PRODUCTTYPEN

z

x

DETECTIEHOEK

360°

BA

C

DETECTIEAFSTAND

  Plafond 6 m

 Dwars (A) Ø 6 m

 Frontaal (B) -

 Aanwezigheidsbereik (C) Ø 2,5 m

Opmerking: De productspecifieke technische gegevens vindt u op www.esylux.nl.
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FLAT MINI
AUTOMATISERING VOOR BINNEN  /  AANWEZIGHEIDSSENSOREN EN BEWEGINGSMELDERS

• Bijzonder onopvallend ontwerp met platte lens, opbouwhoogte van slechts 3 mm en diameter van 
33 mm

• Automatische DALI-lichtregeling met een constant lichtniveau op basis van aanwezigheid en 
daglicht (constante lichtregeling)

• Direct bedrijfsklaar door voorgeïnstalleerd fabrieksprogramma

• Automatische instelling van parameters van de armatuur-EVSA's (DALI Broadcast)

• Eenvoudig te programmeren via afstandsbediening

• Handmatige aanpassing met DALI-schakelaars mogelijk

• Te combineren met andere FLAT mini-melders voor het uitbreiden van de aanwezigheidsdetectie 
(master/slave)

• Vermindering van lichtopbrengst na verstrijken van nalooptijd voor een oriëntatieverlichting in 
gangen en doorgangszones; met geïntegreerde uitschakelaankondiging

• Optioneel uit te breiden met DALI-actuator van ESYLUX voor aanwezigheidsafhankelijke HVAC-
regeling

* Met extra DALI-actuator ACTUATOR C3/C4 DALI als toebehoren.
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Aanwezigheidssensoren / Plafondmontage / DALI

DALI

PD-FLAT 360i/6 mini DALI
(opaal-mat) EP10427503 360° Ø 6 m RM 1 schakelen/

regelen • • 2*  IP55 X 33, Z 48 AF •
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Toebehoren

Afstandsbediening

ESY-Pen EP10425356 ESY-Pen en ESY-App, een duo voor alles: (1) parametriseren, (2) afstandsbediening (3) licht meten, (4) 
projecten beheren X 166, Y 24, Z 21,5 •

REMOTE CONTROL PDi DALI EP10425899 IR-afstandsbediening voor DALI-aanwezigheidssensoren en -bewegingsmelders X 100, Y 50, Z 9 •

REMOTE CONTROL PDi/USER EM10425547 IR-afstandsbediening voor eindgebruikers van aanwezigheidssensoren X 100, Y 50, Z 9 •

Elektrische toebehoren

ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI EP10427473 Module voor het omzetten van busopdrachten van DALI-aanwezigheidssensoren en andere lichtregelingen in 
schakelsignalen ventilatie (Volautomaat) X 45, Y 45, Z 24 •

ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI EP10427480 Module voor het omzetten van busopdrachten van DALI-aanwezigheidssensoren en andere lichtregelingen in 
schakelsignalen ventilatie (Halfautomatisch) X 45, Y 45, Z 24 •

POWER SUPPLY 200mA DALI EC10430008 Voedingsadapter met 200mA voor voeding van DALI-bedrijfsapparaten of DALI-besturingsmodules zonder 
eigen voeding X 48, Y 45, Z 25 •
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DA+ DA -

DA - 
DA+

Standaardschema

AF
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3

STANDARD  /  AANWEZIGHEIDSSENSOREN EN BEWEGINGSMELDERS

• Beproefde techniek met eenvoudige installatie
• Geschikt voor het regelen van LED-armaturen

De beproefde techniek van de serie Standard is geschikt voor 
uiteenlopende toepassingsgebieden in het gebouw. Meerdere 
varianten aanwezigheidssensoren en bewegingsmelders zorgen 
door verschillende detectiehoeken, montagevarianten en andere 
details voor een flexibele toepassing.

Instelbaar met ESY-pen en ESY-app. 
Meer op pagina 214 - 215 of op: esylux.com/esy-pen.
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AUTOMATISERING VOOR BINNEN  /  AANWEZIGHEIDSSENSOREN EN BEWEGINGSMELDERS

STANDARD
GETEST IN DE PRAKTIJK EN 
TOEKOMSTBESTENDIG
Tweedelige behuizing met sensorkop en powerbox voor een 
snelle en eenvoudige installatie

Geschikt voor plafondmontage; plafondopbouw met 
accessoire

Vraaggestuurd schakelen van de verlichting Instelmogelijkheden via afstandsbediening (i-versies) of 
instelregelaars, bijv. vol-/halfautomatisch, lichtwaarden, 

nalooptijden of schakelaarfuncties

Geoptimaliseerd voor het regelen van LED-armaturen door 
hoogvermogenrelais met voorloopcontact van wolfraam 
(230 V)

Handmatige aanpassing met traplichtfunctie bij melders 
met impulsgeveringang

Insteekklemmen met doorbedradingsoptie Grote bedradingsruimte dankzij de geringe hoogte van de 
verzorgingseenheid

Wandinbouw-varianten compatibel met gangbare 
schakelseries van andere merken voor een bijpassende 
optiek

PRODUCTTYPEN

x

z

x

z

x

y z

DETECTIEHOEK

360°

BA

C

180°

BA

C

DETECTIEAFSTAND

  Plafond 8 m Plafond 24 m Wand 16 m

 Dwars (A) Ø 8 m Ø 24 m Ø 16 m

 Frontaal (B) Ø 4 m Ø 8 m Ø 6 m

 Aanwezigheidsbereik (C) Ø 3 m Ø 6 m Ø 4 m

Opmerking: De productspecifieke technische gegevens vindt u op www.esylux.nl.

STANDARD  /  AANWEZIGHEIDSSENSOREN EN BEWEGINGSMELDERS 37

AU
TO

M
AT

IS
ER

IN
G 

VO
OR

 B
IN

N
EN



STANDARD
AUTOMATISERING VOOR BINNEN  /  AANWEZIGHEIDSSENSOREN EN BEWEGINGSMELDERS

• Tweedelige behuizing met sensorkop en powerbox voor een snelle en eenvoudige installatie

• Geschikt voor plafondmontage; plafondopbouw met accessoire

• Vraaggestuurd schakelen van de verlichting

• Instelmogelijkheden via afstandsbediening (i-versies) of instelregelaars, bijv. vol-/halfautomatisch, 
lichtwaarden, nalooptijden of schakelaarfuncties

• Geoptimaliseerd voor het regelen van LED-armaturen door hoogvermogenrelais met voorloopcontact 
van wolfraam (230 V)

• Handmatige aanpassing met traplichtfunctie bij melders met impulsgeveringang

• Insteekklemmen met doorbedradingsoptie

• Grote bedradingsruimte dankzij de geringe hoogte van de verzorgingseenheid

• Wandinbouw-varianten compatibel met gangbare schakelseries van andere merken voor een 
bijpassende optiek
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Aanwezigheidssensoren / Plafondmontage / ON/OFF

ON/OFF

PD 360/8 slave
(wit, overeenkomstig RAL 9010) EM10425028 360° Ø 8 m FM waarden 

verzenden     IP20 X 140, Z 63 AP •

PD 360i/8
(wit, overeenkomstig RAL 9010) EM10425004 360° Ø 8 m FM 1 schakelen  1 800 A / 200 µs • 1  • IP20 X 140, Z 63 AO •

PD 360/24 slave
(wit, overeenkomstig RAL 9010) EM10425127 360° Ø 24 m FM waarden 

verzenden     IP20 X 140, Z 75 AP •

PD 360i/24
(wit, overeenkomstig RAL 9010) EM10425103 360° Ø 24 m FM 1 schakelen  1 800 A / 200 µs • 1  • IP20 X 140, Z 75 AO •

Aanwezigheidssensoren / Wandmontage / ON/OFF

ON/OFF

MD/PD 180 slave
(opaal-mat) EM10410024 180° Ø 16 m FM waarden 

verzenden     IP20 X 70, Y 70, Z 55 AS •

PD 180i/R
(opaal-mat) EM10410017 180° Ø 16 m FM 1 schakelen  1 800 A / 200 µs • 1  • IP20 X 70, Y 70, Z 55 AR •

Bewegingsmelders / Plafondmontage / ON/OFF

ON/OFF

MD 360/8
(wit, overeenkomstig RAL 9010) EM10055324 360° Ø 8 m FM 1 schakelen  100 A / 200 ms •   IP20 X 140, Z 63 AM •

MD 360i/24
(wit, overeenkomstig RAL 9010) EM10055300 360° Ø 24 m FM 1 schakelen  1 450 A / 200 µs •   IP20 X 140, Z 75 AL •

Bewegingsmelders / Wandmontage / ON/OFF

ON/OFF

MD 180i/R
(opaal-mat) EM10055010 180° Ø 16 m FM 1 schakelen  1 800 A / 200 µs •  • IP20 X 70, Y 70, Z 55 AN •

STANDARD  /  AANWEZIGHEIDSSENSOREN EN BEWEGINGSMELDERS38

AU
TO

M
AT

IS
ER

IN
G 

VO
OR

 B
IN

N
EN



Productgroep / Productnaam Art.-Nr. Productbeschrijving Af
m

et
in

ge
n 

(m
m

)

Ke
rn

po
rt

fo
lio

Ni
eu

w 
pr

od
uc

t

Toebehoren

Afdekraam

COVER BER MOD2 IP20 PWH EP10427121 Afdekking voor wandmelder geschikt voor Berker Modul 2, IP20, poolwit X 55, Y 55, Z 27  

COVER BER MOD2 IP20 WH EP10427138 Afdekking voor wandmelder geschikt voor Berker Modul 2, IP20, wit X 55, Y 55, Z 27  

COVER BER S1 IP20 PWH EP10427107 Afdekking voor wandmelder geschikt voor Berker S.1, IP20, poolwit X 55, Y 55, Z 27 •

COVER BER S1 IP20 WH EP10427114 Afdekking voor wandmelder geschikt voor Berker S.1, IP20, wit X 55, Y 55, Z 27  

COVER BUJ REF IP20 WH EP10427145 Afdekking voor wandmelder geschikt voor Busch-Jäger Reflex, IP20, wit X 55, Y 55, Z 27 •

COVER GIR S55 IP20 CWH EP10427176 Afdekraam voor wandmelder geschikt voor Gira standaard 55, IP20, crèmewit X 55, Y 55, Z 27  

COVER GIR S55 IP20 WH EP10427169 Afdekraam voor wandmelder geschikt voor Gira standaard 55, IP20, wit X 55, Y 55, Z 27 •

COVER IP20 AN EM10055133 Afdekking voor wandmelder uit de serie STANDARD, IP20, antraciet, overeenkomstig RAL 7021 X 87, Y 87, Z 29 •

COVER IP20 CWH EM10055126 Afdekking voor wandmelder uit de serie STANDARD, IP20, wit, overeenkomstig RAL 1013 X 87, Y 87, Z 29 •

COVER IP20 SR EM10055140 Afdekking voor wandmelder uit de serie STANDARD, IP20, zilver X 87, Y 87, Z 29 •

COVER IP20 SWH EM10055119 Afdekking voor wandmelder uit de serie STANDARD, IP20, wit, overeenkomstig RAL 9016 X 87, Y 87, Z 29 •

COVER IP20 WH EM10055102 Afdekking voor wandmelder uit de serie STANDARD, IP20, wit, overeenkomstig RAL 9010 X 87, Y 87, Z 29 •

COVER IP44 WH EM10055157 Afdekking voor wandmelder uit de serie STANDARD, IP44, wit X 87, Y 87, Z 67 •

Afstandsbediening

ESY-Pen EP10425356 ESY-Pen en ESY-App, een duo voor alles: (1) parametriseren, (2) afstandsbediening (3) licht meten, (4) 
projecten beheren X 166, Y 24, Z 21,5 •

REMOTE CONTROL MDi/PDi EM10425509 IR-afstandsbediening voor aanwezigheidssensoren en bewegingsmelders X 100, Y 50, Z 9 •

Bescherming

BASKET GUARD ROUND LARGE EM10425608 Beschermkorf voor aanwezigheidssensoren en bewegingsmelders en rookmelders, Ø 180 mm, hoogte 90 mm X 180, Z 90 •

BASKET GUARD ROUND SMALL EM10425615 Beschermkorf voor aanwezigheidssensoren en bewegingsmelders en rookmelders, Ø 165 mm, hoogte 70 mm X 165, Z 70 •

Bevestiging

MOUNTING BOX IP44 SM WH EM10055164 Opbouwdoos voor wandmelder uit de serie STANDARD, IP44, wit X 87, Y 87, Z 49 •

STANDARD MOUNTING BOX IP54 SM WH EM10425400 Opbouwdoos voor de serie STANDARD, IP54, wit X 127, Z 21 •

Elektrische toebehoren

FILTER 230 V EP10426988 Filter voor ontstoring van inductieve belastingen zoals relais, magneetschakelaars, fluorescentielampen en 
transformatoren X 62, Y 26, Z 10 •

STANDARD  /  AANWEZIGHEIDSSENSOREN EN BEWEGINGSMELDERS 39

AU
TO

M
AT

IS
ER

IN
G 

VO
OR

 B
IN

N
EN



NS N L L‘ NS N L L‘

N
L

PE

10 A

NS N L L‘

N
L

PE

10 A

A

NS N L L‘

N
L

PE

10 A

Timer

S L‘ L N

AL

Standaardschema met optionele parallelschakeling van max. 6 apparaten Bij schakeling van inductoren (bijv. relais, magneetschakelaars, voorschakelapparatuur) kan een 
ontstoringscondensator (A) nodig zijn.

Standaardschema met trappenhuisautomaatschakeling.

N N L L‘ N N L L‘

N
L

PE

10 A

N N L L‘

N
L

PE

10 A

A

N N L L‘

N
L

PE

10 A

S L‘ L

Timer

N

AM

Standaardschema met optionele parallelschakeling van max. 6 apparaten Bij schakeling van inductoren (bijv. relais, magneetschakelaars, voorschakelapparatuur) kan een 
ontstoringscondensator (A) nodig zijn.

Standaardschema met trappenhuisautomaatschakeling.

L L L‘ S/P N N

Master

L L P P N N

Slave

N
L

PE

10 A

L L L‘ S/P N N

Master

L L L‘ S/P N N

Master

N
L

PE

10 A

Standaardschema met optionele aansturing via maakcontact en parallelschakeling van max. 5 apparatenStandaardschema met optionele aansturing via maakcontact en gebruik van max. 6 slave-apparaten op een 
master-apparaat.

AN

S

Master Slave

N N L LD1 D2 N N L L‘ P PP

10 A

N
L

PE

Standaardschema met optionele aansturing via maakcontact en gebruik van max. 6 slave-apparaten op een 
master-apparaat.

AO

Master Slave

N N L LP PS P D1 D2 N N L L‘

N
L

PE

10 A

Master-slave-schakeling van aanwezigheidssensoren: Er kunnen max. 6 slave-apparaten op een master-
apparaat worden aangesloten.

AP
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S/P L‘ N

Master

N N L LD2N L P PD1

Slave

N
L

PE

10 A

Standaardschema met optionele aansturing via maakcontact en gebruik van max. 6 slave-apparaten op een 
master-apparaat.

AR

S/P L‘ N

Master

N N L LD2N L P PD1

Slave

N
L

PE

10 A

Master-slave-schakeling van aanwezigheidssensoren: Er kunnen max. 6 slave-apparaten op een master-
apparaat worden aangesloten.

AS
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5

BASIC  /  AANWEZIGHEIDSSENSOREN EN BEWEGINGSMELDERS

• Geoptimaliseerd voor het regelen van LED-
armaturen

• Biedt hoogwaardige techniek voor een 
instapprijs

Met de BASIC-aanwezigheidssensoren en -bewegingsmelders 
wordt de eerste stap in de vraaggestuurde gebouwautomatisering 
voor een intelligente lichtregeling eenvoudig. Ze zijn bijzonder 
geschikt voor kostengevoelige projecten of voor gebouwdelen 
waarin een eenvoudige functionaliteit volstaat – maar bieden met 
de hoogwaardige PIR- en lichtsensortechniek van ESYLUX toch 
kwaliteit, energie-efficiëntie en comfort.

Instelbaar met ESY-pen en ESY-app. 
Meer op pagina 214 - 215 of op: esylux.com/esy-pen.
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AUTOMATISERING VOOR BINNEN  /  AANWEZIGHEIDSSENSOREN EN BEWEGINGSMELDERS

BASIC
VOLLEDIGE ENERGIE-EFFICIËNTIE VOOR 
EEN KLEIN BUDGET
Vraaggestuurd schakelen van de verlichting Geoptimaliseerd voor het regelen van LED-armaturen 

door nuldoorgangsschakeling (plafondmelders) of 
voorloopcontact van wolfraam (wandmelders)

Instelmogelijkheden via afstandsbediening (i-versies) of 
instelregelaars, bijv. volautomatisch/halfautomatisch, 
lichtwaarden, nalooptijden of schakelaarfuncties

Schakelvertraging om bedieningsfouten te voorkomen, 
bijv. door kortstondige veranderingen in de lichtsterkte als 

gevolg van bijvoorbeeld weersomstandigheden.

Handmatige aanpassing met traplichtfunctie bij melders 
met impulsgeveringang

Diverse montageopties (plafond, plafondopbouw, 
wandinbouw)

Wandinbouw-varianten compatibel met gangbare 
schakelseries van andere merken voor een bijpassende 
optiek

PRODUCTTYPEN

x

z

x

z

x

y z

DETECTIEHOEK

360°

BA

C

180°

BA

DETECTIEAFSTAND

  Plafond 8 m Plafond 24 m Wand 16 m

 Dwars (A) Ø 8 m Ø 24 m Ø 16 m

 Frontaal (B) Ø 6 m Ø 11 m Ø 12 m

 Aanwezigheidsbereik (C) Ø 4 m Ø 8 m -

Opmerking: De productspecifieke technische gegevens vindt u op www.esylux.nl.
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BASIC
AUTOMATISERING VOOR BINNEN  /  AANWEZIGHEIDSSENSOREN EN BEWEGINGSMELDERS

• Vraaggestuurd schakelen van de verlichting

• Geoptimaliseerd voor het regelen van LED-armaturen door nuldoorgangsschakeling (plafondmelders) 
of voorloopcontact van wolfraam (wandmelders)

• Instelmogelijkheden via afstandsbediening (i-versies) of instelregelaars, bijv. volautomatisch/
halfautomatisch, lichtwaarden, nalooptijden of schakelaarfuncties

• Schakelvertraging om bedieningsfouten te voorkomen, bijv. door kortstondige veranderingen in de 
lichtsterkte als gevolg van bijvoorbeeld weersomstandigheden.

• Handmatige aanpassing met traplichtfunctie bij melders met impulsgeveringang

• Diverse montageopties (plafond, plafondopbouw, wandinbouw)

• Wandinbouw-varianten compatibel met gangbare schakelseries van andere merken voor een 
bijpassende optiek
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Aanwezigheidssensoren / Plafondmontage / ELC

ELC

PD 360i/8 BASIC ELC
(wit, overeenkomstig RAL 9010) EB10431357 360° Ø 8 m SM 4 waarden 

verzenden • • 2   IP20 X 101, Z 33 Y •

Aanwezigheidssensoren / Plafondmontage / KNX

KNX

PD 360/8 KNX BASIC
(wit, overeenkomstig RAL 9010) EB10430442 360° Ø 8 m SM 1 schakelen  •  • IP40 X 101, Z 33 O •

Aanwezigheidssensoren / Plafondmontage / ON/OFF

ON/OFF

PD 360/8 BASIC
(wit, overeenkomstig RAL 9010) EB10430411 360° Ø 8 m SM 1 schakelen  1 78 A / 5 ms •   IP40 X 101, Z 33 T •

PD 360/8 BASIC SMB
(wit, overeenkomstig RAL 9010) EB10430480 360° Ø 8 m SM 1 schakelen  1 78 A / 5 ms •   IP40 X 101, Z 50 T •

PD 360/8 BASIC IP54
(wit, overeenkomstig RAL 9010) EB10431302 360° Ø 8 m SM 1 schakelen  1 78 A / 5 ms •   IP54 X 101, Z 50 T  

PD 360i/8 BASIC
(wit, overeenkomstig RAL 9010) EB10430435 360° Ø 8 m SM 1 schakelen  1 78 A / 5 ms •   IP40 X 101, Z 33 T •

PD 360i/8 BASIC SMB
(wit, overeenkomstig RAL 9010) EB10430473 360° Ø 8 m SM 1 schakelen  1 78 A / 5 ms •   IP40 X 101, Z 50 T •

PD 360i/8 BASIC IP54
(wit, overeenkomstig RAL 9010) EB10431272 360° Ø 8 m SM 1 schakelen  1 78 A / 5 ms •   IP54 X 101, Z 50 T  

PD 360/24 BASIC SMB
(wit, overeenkomstig RAL 9010) EB10430893 360° Ø 24 m SM 1 schakelen  1 78 A / 5 ms •   IP40 X 101, Z 73 W •

PD 360/24 BASIC IP54
(wit, overeenkomstig RAL 9010) EB10431289 360° Ø 24 m SM 1 schakelen  1 78 A / 5 ms •   IP54 X 101, Z 73 W • 

PD 360i/24 BASIC
(wit, overeenkomstig RAL 9010) EB10430879 360° Ø 24 m SM 1 schakelen  1 78 A / 5 ms •   IP40 X 101, Z 53 W •

PD 360i/24 BASIC SMB
(wit, overeenkomstig RAL 9010) EB10430916 360° Ø 24 m SM 1 schakelen  1 78 A / 5 ms •   IP40 X 101, Z 73 W •

PD 360i/24 BASIC IP54
(wit, overeenkomstig RAL 9010) EB10431296 360° Ø 24 m SM 1 schakelen  1 78 A / 5 ms •   IP54 X 101, Z 73 W • 

PD 360/24 BASIC
(wit, overeenkomstig RAL 9010) EB10430855 360° Ø 24 m SM 1 schakelen  1 78 A / 5 ms •   IP40 X 101, Z 53 W •

Bewegingsmelders / Plafondmontage / ON/OFF

ON/OFF

MD 360/8 BASIC
(wit, overeenkomstig RAL 9010) EB10430404 360° Ø 8 m SM 1 schakelen  1 78 A / 5 ms •   IP40 X 101, Z 33 V •
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MD 360/8 BASIC SMB
(wit, overeenkomstig RAL 9010) EB10430497 360° Ø 8 m SM 1 schakelen  1 78 A / 5 ms •   IP40 X 101, Z 50 V •

MD 360/8 BASIC IP54
(wit, overeenkomstig RAL 9010) EB10431340 360° Ø 8 m SM 1 schakelen  1 78 A / 5 ms •   IP54 X 101, Z 50 V  

MD 360i/8 BASIC
(wit, overeenkomstig RAL 9010) EB10430428 360° Ø 8 m SM 1 schakelen  1 78 A / 5 ms •   IP40 X 101, Z 33 V •

MD 360i/8 BASIC SMB
(wit, overeenkomstig RAL 9010) EB10430466 360° Ø 8 m SM 1 schakelen  1 78 A / 5 ms •   IP40 X 101, Z 50 V •

MD 360i/8 BASIC IP54
(wit, overeenkomstig RAL 9010) EB10431319 360° Ø 8 m SM 1 schakelen  1 78 A / 5 ms •   IP54 X 101, Z 50 V  

MD 360i/24 BASIC SMB
(wit, overeenkomstig RAL 9010) EB10430909 360° Ø 24 m SM 1 schakelen  1 78 A / 5 ms •   IP40 X 101, Z 73 V •

MD 360i/24 BASIC IP54
(wit, overeenkomstig RAL 9010) EB10431326 360° Ø 24 m SM 1 schakelen  1 78 A / 5 ms •   IP54 X 101, Z 73 V • 

MD 360/24 BASIC
(wit, overeenkomstig RAL 9010) EB10430848 360° Ø 24 m SM 1 schakelen  1 78 A / 5 ms •   IP40 X 101, Z 53 V •

MD 360/24 BASIC SMB
(wit, overeenkomstig RAL 9010) EB10430886 360° Ø 24 m SM 1 schakelen  1 78 A / 5 ms •   IP40 X 101, Z 73 V •

MD 360/24 BASIC IP54
(wit, overeenkomstig RAL 9010) EB10431333 360° Ø 24 m SM 1 schakelen  1 78 A / 5 ms •   IP54 X 101, Z 73 V • 

MD 360i/24 BASIC
(wit, overeenkomstig RAL 9010) EB10430862 360° Ø 24 m SM 1 schakelen  1 78 A / 5 ms •   IP40 X 101, Z 53 V •

Bewegingsmelders / Wandmontage / ON/OFF

ON/OFF

MD 180i/16 BASIC
(opaal-mat) EB10430459 180° Ø 16 m FM 1 schakelen  1 800 A / 200 µs •   IP40 X 70, Y 70, Z 55 X •
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Toebehoren

Afdekraam

BASIC 24 LENS MASK EB10423109 Reserveonderdeel lensmasker 24 / 32 m X 68, Z 25 • 

BASIC 8 LENS MASK EB10423093 Reserveonderdeel lensmasker 8 m X 47, Z 7,2 • 

BASIC IP54 24 LENS MASK EB10423505 Reserveonderdeel lensmasker 24 m IP54 X 60, Z 25 • 

BASIC IP54 8 LENS MASK EB10423512 Reserveonderdeel lensmasker 8 m IP54 X 40, Z 7 • 

COVER BER MOD2 IP20 PWH EP10427121 Afdekking voor wandmelder geschikt voor Berker Modul 2, IP20, poolwit X 55, Y 55, Z 27  

COVER BER MOD2 IP20 WH EP10427138 Afdekking voor wandmelder geschikt voor Berker Modul 2, IP20, wit X 55, Y 55, Z 27  

COVER BER S1 IP20 PWH EP10427107 Afdekking voor wandmelder geschikt voor Berker S.1, IP20, poolwit X 55, Y 55, Z 27 •

COVER BER S1 IP20 WH EP10427114 Afdekking voor wandmelder geschikt voor Berker S.1, IP20, wit X 55, Y 55, Z 27  

COVER BUJ REF IP20 WH EP10427145 Afdekking voor wandmelder geschikt voor Busch-Jäger Reflex, IP20, wit X 55, Y 55, Z 27 •

COVER GIR S55 IP20 CWH EP10427176 Afdekraam voor wandmelder geschikt voor Gira standaard 55, IP20, crèmewit X 55, Y 55, Z 27  

COVER GIR S55 IP20 WH EP10427169 Afdekraam voor wandmelder geschikt voor Gira standaard 55, IP20, wit X 55, Y 55, Z 27 •

COVER IP20 AN EM10055133 Afdekking voor wandmelder uit de serie STANDARD, IP20, antraciet, overeenkomstig RAL 7021 X 87, Y 87, Z 29 •

COVER IP20 CWH EM10055126 Afdekking voor wandmelder uit de serie STANDARD, IP20, wit, overeenkomstig RAL 1013 X 87, Y 87, Z 29 •

COVER IP20 SR EM10055140 Afdekking voor wandmelder uit de serie STANDARD, IP20, zilver X 87, Y 87, Z 29 •

COVER IP20 SWH EM10055119 Afdekking voor wandmelder uit de serie STANDARD, IP20, wit, overeenkomstig RAL 9016 X 87, Y 87, Z 29 •

COVER IP20 WH EM10055102 Afdekking voor wandmelder uit de serie STANDARD, IP20, wit, overeenkomstig RAL 9010 X 87, Y 87, Z 29 •

COVER IP44 WH EM10055157 Afdekking voor wandmelder uit de serie STANDARD, IP44, wit X 87, Y 87, Z 67 •

Afstandsbediening

ESY-Pen EP10425356 ESY-Pen en ESY-App, een duo voor alles: (1) parametriseren, (2) afstandsbediening (3) licht meten, (4) 
projecten beheren X 166, Y 24, Z 21,5 •
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REMOTE CONTROL MDi/PDi EM10425509 IR-afstandsbediening voor aanwezigheidssensoren en bewegingsmelders X 100, Y 50, Z 9 •

Bescherming

BASKET GUARD ROUND LARGE EM10425608 Beschermkorf voor aanwezigheidssensoren en bewegingsmelders en rookmelders, Ø 180 mm, hoogte 90 mm X 180, Z 90 •

BASKET GUARD ROUND SMALL EM10425615 Beschermkorf voor aanwezigheidssensoren en bewegingsmelders en rookmelders, Ø 165 mm, hoogte 70 mm X 165, Z 70 •

Bevestiging

BASIC SPACER WH EB10423130 Afstandshouders voor de BASIC-serie, wit, compatibel met BASIC IP40-varianten X 78,2, Y 27, Z 16 • 

MOUNTING BOX IP44 SM WH EM10055164 Opbouwdoos voor wandmelder uit de serie STANDARD, IP44, wit X 87, Y 87, Z 49 •

MOUNTING SET IP20 FM 62 WH EP10425929 Plafondinbouwset bestaande uit inbouwbeugel en stofwerende doos, 62 mm X 63, Z 62 •

+ -

–
+KNX TP

Standaardschema
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Master

L L‘ N S

Master

N
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10 A

Standaardschema met optionele aansturing via maakcontact en parallelschakeling van max. 8 apparaten

T

L L L‘ N N S L L L‘ N N S

N
L

PE

10 A

Standaardschema met optionele aansturing via maakcontact en parallelschakeling van max. 8 apparaten

V

L L L‘ N N S

Master

L L L‘ N N S

N
L

PE

10 A

Master

Standaardschema met optionele aansturing via maakcontact en parallelschakeling van max. 6 apparaten

W

L L‘ S N L L‘ S N

N
L

PE

10 A

Standaardschema met optionele aansturing via maakcontact en parallelschakeling van max. 6 apparaten

X

DA+ DA -

–
+ELC C0-Bus

Standaardschema

Y
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FLAT MINI  /  HELDERHEIDSREGELAAR

• Zeer klein model met platte lens

De helderheidsregelaar LS-FLAT mini KNX verleent elke KNX-
verlichtingsbesturing meer individualiteit, flexibiliteit en energie-
efficiëntie. Verborgen in een minuscule behuizing schakelt, regelt 
of bestuurt deze op basis van zijn lichtmeting twee afzonderlijke 
verlichtingskanalen. Hij kan twee externe lichtwaarden met 
de eigen waarden verrekenen waardoor vrijwel onbeperkte 
mogelijkheden voor meerpuntsmeting en cascadeschakeling 
ontstaan.
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AUTOMATISERING VOOR BINNEN  /  HELDERHEIDSREGELAAR

FLAT MINI
ENERGIE BESPAREN ZONDER OP TE 
VALLEN
Schakelt, bestuurt en regelt maximaal 2 aparte 
verlichtingskanalen

Te combineren met aanwezigheidssensoren en 
bewegingsmelders en met andere lichtsensoren voor de 

optimale besturing en regeling van grote en complexe 
situaties in ruimten

Uitgebreid meetbereik van de interne lichtsensor van 
maximaal 10.000 lux

Platte lens met opbouwhoogte van slechts 3 mm en 
diameter van 33 mm

Parameters verlichtingskanalen uitgebreid instelbaar Met oriëntatieverlichtings- en schemerschakelaarfunctie

PRODUCTTYPEN

z

x

Opmerking: De productspecifieke technische gegevens vindt u op www.esylux.nl.
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FLAT MINI
AUTOMATISERING VOOR BINNEN  /  HELDERHEIDSREGELAAR

• Schakelt, bestuurt en regelt maximaal 2 aparte verlichtingskanalen

• Te combineren met aanwezigheidssensoren en bewegingsmelders en met andere lichtsensoren voor 
de optimale besturing en regeling van grote en complexe situaties in ruimten

• Uitgebreid meetbereik van de interne lichtsensor van maximaal 10.000 lux

• Platte lens met opbouwhoogte van slechts 3 mm en diameter van 33 mm

• Parameters verlichtingskanalen uitgebreid instelbaar

• Met oriëntatieverlichtings- en schemerschakelaarfunctie
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Helderheidsregelaar / Plafondmontage / KNX

KNX

LS FLAT mini KNX
(opaal-mat) ED10429002 RM 2 •  IP55 X 33, Z 48 O •
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Toebehoren

Adapter

COMPACT MINI SPOTLIGHT ADAPTER 51/25 EP10426391 Adapter voor serie COMPACT MINI (8 m en 12 m) voor inbouw van aanwezigheidssensoren en 
bewegingsmelders in spots (lichtbrongrootte QR-CBC51-Ø 51 mm) met veerring X 51, Z 3 •

+ -

–
+KNX TP

Standaardschema

O
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5

SMARTDRIVER-2  /  STURINGEN

• Snelle aansluiting van ELC-armaturen en 
-sensoren via plug-and-play

• Groeperen, schalen en verbinden via plug-and-
play

• Direct in gebruik nemen zonder programmeren

De SMARTDRIVER is de regeleenheid voor lichtsystemen met 
ESYLUX Light Control ELC: Voor eenvoudige modernisering 
per ruimte via plug-and-play zonder dat programmeren nodig 
is. De lichtsystemen combineren ELC-regeleenheden, ELC-
sensoren, ELC-plafondarmaturen en bekabeling, realiseren een 
aanwezigheids- en daglichtafhankelijk gestuurde verlichting en 
op het hoogste uitbreidingsniveau de energie-efficiënte Human 
Centric Lighting van de SymbiLogic-technologie. Ook armaturen 
van andere merken kunnen worden geïntegreerd en geregeld.

Instelbaar met ESY-pen en ESY-app. 
Meer op pagina 214 - 215 of op: esylux.com/esy-pen.
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AUTOMATISERING VOOR BINNEN  /  STURINGEN

SMARTDRIVER-2
INTELLIGENTE LICHTSTURING VIA 
PLUG-AND-PLAY
ELC-regeleenheid met compacte, installatievriendelijke 
behuizing voor modernisering per ruimte via plug-and-play

Varianten voor energie-efficiënte Human Centric Lighting 
(SymbiLogic) of aanwezigheids- en daglichtafhankelijke 

constante lichtregeling

Snel en eenvoudig aan te passen aan verschillende 
kamergroottes

Eenvoudig groeperen via steekverbindingen

Tot 4 individueel of per scène overstuurbare 
verlichtingskanalen

Intuïtief te bedienen multischakelaar van ESYLUX 
(toebehoren)

Twee ingangen voor conventionele 230 V-pulsschakelaars 2 DALI-besturingsuitgangen voor aanvullende DALI-
armaturen (incl. DT8)

Aanwezigheidsafhankelijk schakelen van HVAC via DALI-
actuator (toebehoren)

PRODUCTTYPEN

y

x

z

Opmerking: De productspecifieke technische gegevens vindt u op www.esylux.nl.
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SMARTDRIVER-2
AUTOMATISERING VOOR BINNEN  /  STURINGEN

• ELC-regeleenheid met compacte, installatievriendelijke behuizing voor modernisering per ruimte via 
plug-and-play

• Varianten voor energie-efficiënte Human Centric Lighting (SymbiLogic) of aanwezigheids- en 
daglichtafhankelijke constante lichtregeling

• Snel en eenvoudig aan te passen aan verschillende kamergroottes

• Eenvoudig groeperen via steekverbindingen

• Tot 4 individueel of per scène overstuurbare verlichtingskanalen

• Intuïtief te bedienen multischakelaar van ESYLUX (toebehoren)

• Twee ingangen voor conventionele 230 V-pulsschakelaars

• 2 DALI-besturingsuitgangen voor aanvullende DALI-armaturen (incl. DT8)

• Aanwezigheidsafhankelijk schakelen van HVAC via DALI-actuator (toebehoren)
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Sturingen / ELC

SMARTDRIVER-2 IR 4C+2 x4 ELC
(wit) EC10431401 4 4 2 20 2 10 – 50 % • •  2 4   • X 555, Y 258, Z 85 CK  

SMARTDRIVER-2 IR 4C+2 x8 ELC
(wit) EC10431425 4 8 2 10 2 10 – 50 % • •  2 4   • X 555, Y 258, Z 85 CK  

SMARTDRIVER-2 TW IR 2C+2 x4 ELC
(wit) EC10431418 2 4 2 10 2 10 – 50 % • • • 2 13   • X 555, Y 258, Z 85 CK  

SMARTDRIVER-2 TW IR 2C+2 x6 ELC
(wit) EC10431487 2 6 2 6 2 10 – 50 % • • • 2 13   • X 555, Y 258, Z 85 CK  

SMARTDRIVER-2 TW IR 2C+2 x8 ELC
(wit) EC10431494 2 8 2 5 2 10 – 50 % • • • 2 13   • X 555, Y 258, Z 85 CK  
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Elektrische toebehoren

ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI EP10427473 Module voor het omzetten van busopdrachten van DALI-aanwezigheidssensoren en andere lichtregelingen in 
schakelsignalen ventilatie (Volautomaat) X 45, Y 45, Z 24 •

ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI EP10427480 Module voor het omzetten van busopdrachten van DALI-aanwezigheidssensoren en andere lichtregelingen in 
schakelsignalen ventilatie (Halfautomatisch) X 45, Y 45, Z 24 •

Impulsgever

PUSH BUTTON x4 PATIENT ROOM ELC EC10431258 DALI 4-voudige schakelaar X 71, Y 71, Z 21,5 •

PUSH BUTTON x8 CLASSROOM ELC EC10431241 DALI 8-voudige schakelaar X 71, Y 71, Z 21,5 •

PUSH BUTTON x8 ELC EC10430923 DALI 8-voudige schakelaar X 71, Y 71, Z 21,5 •

PUSH BUTTON x8 PATIENT ROOM ELC EC10431265 DALI 8-voudige schakelaar X 71, Y 71, Z 21,5 •

PUSH BUTTON x8 TW ELC EC10430930 DALI 8-voudig schakelaar Tunable White X 71, Y 71, Z 21,5 •

Kabel

CABLE RJ10 10m WH EC10431500 C0-buskabel RJ10, 10 m, wit X 10000 •

CABLE RJ10-OPEN END 10m WH EC10431517 C0-buskabel RJ10 en open uiteinde, 10 m, wit X 10000 •

CABLE RJ11 10m WH EC10431524 ELC-buskabel RJ11, 10m, wit X 10000 •
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CABLE RJ45 10m BL EQ10019999 Verbindingskabel RJ45, 10 m, blauw X 10000 •

CABLE RJ45 10m RD EQ10020155 Verbindingskabel RJ45, 10 m, rood X 10000 •

CABLE RJ45 10m WH EC10430749 Verbindingskabel RJ45, 10 m, wit X 10000 •

CABLE RJ45 5m BL EQ10019982 Verbindingskabel RJ45, 5 m, blauw X 5000 •

CABLE RJ45 5m RD EQ10019890 Verbindingskabel RJ45, 5 m, rood X 5000 •

CABLE RJ45 5m WH EC10430695 Verbindingskabel RJ45, 5 m, wit X 5000 •

CABLE-SET RJ45 10m TW x4 EC10431135 Verbindingskabelset voor serie SMARTDRIVER x4 TW X 10000 •

CABLE-SET RJ45 10m TW x6 EC10431173 Verbindingskabelset voor serie SMARTDRIVER x6 TW X 10000 •

CABLE-SET RJ45 10m x4 EC10431159 Verbindingskabelset voor serie SMARTDRIVER x4 X 10000 •

CABLE-SET RJ45 10m x8 EC10431234 Verbindingskabelset voor serie SMARTDRIVER x8 X 10000 •

CABLE-SET RJ45 5m TW x4 EC10431128 Verbindingskabelset voor serie SMARTDRIVER x4 TW X 5000 •

CABLE-SET RJ45 5m TW x6 EC10431166 Verbindingskabelset voor serie SMARTDRIVER x6 TW X 5000 •

CABLE-SET RJ45 5m x4 EC10431142 Verbindingskabelset voor serie SMARTDRIVER x4 X 5000 •

CABLE-SET RJ45 5m x8 EC10431227 Verbindingskabelset voor serie SMARTDRIVER x8 X 5000 •

L L N N PE PE S1 S1 S2 S2 C1+ C1+ C1- C1- N/C N/C C2+ C2+ C2- C2-

N
PE

L

Standaardschema
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3

DIN RAIL  /  ACTOREN

De actoren van de DIN Rail-serie zetten de digitale 
telegramopdrachten in bussystemen om in schakel- en stelacties. 
Daarmee kunnen de systemen in het gebouw, bijv. voor verlichting, 
jaloezie, verwarming of ventilatie, comfortabel worden geregeld.
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AUTOMATISERING VOOR BINNEN  /  ACTOREN

DIN RAIL
SCHAALBARE MODULARITEIT VOOR KNX

Modules voor het omzetten van busopdrachten in schakel- 
of dimsignalen

Schakel-, dim-, jaloezie- en HVAC-modules voor een 
intelligente regeling van de verlichting en andere 

verbruikers (bijv. jaloezie, verwarming of ventilatie)

Te gebruiken in het KNX-bussysteem (EIB), TP (2-draads 
bus) in combinatie met andere KNX-componenten

Instellen van parameters en functies via ETS (Engineering 
Tool Software)

PRODUCTTYPEN

x

y z

x

y z

x

y z

x

y z

Opmerking: De productspecifieke technische gegevens vindt u op www.esylux.nl.

DIN RAIL  /  ACTOREN
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Actoren / KNX

CU-DIN DIM 4-CH 1.5A KNX
(grijs) EC10430312 DIN-rail •     •  X 90, Y 216, Z 65  

CU-DIN DIM 6-CH 0…10V KNX
(grijs) EC10430329 DIN-rail • •    •  X 90, Y 144, Z 65  

CU-DIN R 12-CH 16A KNX
(grijs) EC10430305 DIN-rail •     •  X 90, Y 216, Z 65  

CU-DIN R 4-CH 16A KNX
(grijs) EC10430282 DIN-rail •     •  X 90, Y 72, Z 65  

CU-DIN R 8-CH 16A KNX
(grijs) EC10430299 DIN-rail •     •  X 90, Y 144, Z 65  

CU-DIN SB 2-CH 10A KNX
(grijs) EC10430343 DIN-rail •     •  X 90, Y 72, Z 65  

CU-DIN SB 4-CH 10A KNX
(grijs) EC10430350 DIN-rail •     •  X 90, Y 144, Z 65  

CU-DIN SB 6-CH 10A KNX
(grijs) EC10430367 DIN-rail •     •  X 90, Y 216, Z 65  
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3

PROTECTOR  /  ROOKMELDERS

De serie Protector biedt uitgebreide bescherming tegen 
gebruikelijke gevaren in gebouwen. Waarschuwingsmelders in 
verschillende uitvoeringen maken bewaking van afzonderlijke 
ruimten mogelijk.
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AUTOMATISERING VOOR BINNEN  /  ROOKMELDERS

PROTECTOR
DOORDACHTE TECHNIEK VOOR DUURZAME 
VEILIGHEID
Waarschuwingsmelder ter bescherming tegen rook Universeel te gebruiken dankzij afzonderlijke montage of 

koppeling

Batterijuitvoeringen voor flexibel achteraf installeren

PRODUCTTYPEN

z

x

Opmerking: De productspecifieke technische gegevens vindt u op www.esylux.nl.

PROTECTOR  /  ROOKMELDERS
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R
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Batterijvoeding 9 V. Optioneel: Koppeling van max. 30 melders (max. kabellengte 300 m) en PROTECTOR K 
RELAY.
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Interconnection

230 V-aansluiting. Optioneel: Koppeling van max. 30 melders (max. kabellengte 300 m) en PROTECTOR K RELAY.

CN
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PROTECTOR
AUTOMATISERING VOOR BINNEN  /  ROOKMELDERS

• Waarschuwingsmelder ter bescherming tegen rook

• Universeel te gebruiken dankzij afzonderlijke montage of koppeling

• Batterijuitvoeringen voor flexibel achteraf installeren
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Rookmelders / Plafondmontage / ON/OFF

PROTECTOR K 230 V ~
(wit, overeenkomstig RAL 9010) ER10018916 SM        X 106, Z 48 CN •

PROTECTOR K 9 V
(wit, overeenkomstig RAL 9010) ER10018909 SM        X 106, Z 48 CM •

PROTECTOR K 9 V Lithium
(wit, overeenkomstig RAL 9010) ER10018930 SM        X 106, Z 48 CM •
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Bescherming

BASKET GUARD ROUND LARGE EM10425608 Beschermkorf voor aanwezigheidssensoren en bewegingsmelders en rookmelders, Ø 180 mm, hoogte 90 mm X 180, Z 90 •

BASKET GUARD ROUND SMALL EM10425615 Beschermkorf voor aanwezigheidssensoren en bewegingsmelders en rookmelders, Ø 165 mm, hoogte 70 mm X 165, Z 70 •

Bevestiging

PROTECTOR K MOUNTING BOX 20 SM WH ER10018992 Opbouwdoos voor serie PROTECTOR K, 20 mm X 106, Z 20 •

PROTECTOR K MOUNTING BOX 27 SM WH ER10018985 Opbouwdoos voor serie PROTECTOR K, 27 mm X 106, Z 27 •

Elektrische toebehoren

PROTECTOR K 230 V FILTER ER10019098 Filter voor serie PROTECTOR K tegen netgebonden storingen, 230 V ~ X 106, Z 27 •

PROTECTOR K RELAY ER10018923 Schakelrelais voor serie PROTECTOR K voor het schakelen van apparaten zoals sirenes, zwaailichten en 
signaalhoorns X 41, Y 28, Z 23 •
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5

ESYLUX LIGHT CONTROL ELC  /  VOORGECONFIGUREERDE LICHTSYSTEMEN

• Voorgeconfigureerde, montageklare ELC-
totaaloplossing met plug-and-play-installatie

• Slimme fabrieksinstellingen voor onmiddellijke 
ingebruikneming

• Varianten met SymbiLogic Technology voor 
energie-efficiënte Human Centric Lighting op de 
werkplek

De ELC-lichtsystemen zijn een optimale oplossing voor de 
werkplekverlichting in kantoorgebouwen, onderwijsinstellingen en 
zorginstellingen. De installatie vindt plaats door middel van plug-
and-play, zonder dat programmeren nodig is. De combinatie van 
master- en slavearmaturen met direct geïntegreerde sensortechniek 
en regeleenheid zorgt voor een hoogwaardige verlichting met 
intelligente aanwezigheids- en daglichtafhankelijke regeling – 
en produceert op het hoogste uitbreidingsniveau het biologisch 
werkzame licht van de SymbiLogic Technology!

Instelbaar met ESY-pen en ESY-app. 
Meer op pagina 214 - 215 of op: esylux.com/esy-pen.
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VERLICHTING VOOR BINNEN  /  VOORGECONFIGUREERDE LICHTSYSTEMEN

ESYLUX LIGHT CONTROL ELC
INTELLIGENTE WERKPLEKVERLICHTING 
VIA PLUG-AND-PLAY
Geautomatiseerde lichtoplossing zonder dat programmeren 
nodig is

Montageklare totaaloplossing voor kantoren tot ca. 20 m²: 
4x LED-plafondinlegarmaturen voor systeemplafonds, 

sensortechniek, regeleenheid, kabels (let op de 
bijzondere kenmerken en eventuele beperkingen van de 

plafondsysteemfabrikant!)

Eenvoudig schaalbaar voor kleinere en grotere kantoren Lange levensduur door opstelling LED's tegen de achterzijde

Eenvoudig te installeren via plug-and-play Tot wel 60% kortere installatietijd

Kostenefficiënt: Prijs per vierkante meter vanaf 60 euro 
incl. SymbiLogic Technology voor energie-efficiënte Human 
Centric Lighting (Kleurtemperatuur: Tunable White, 
2700 – 6500 K)

Alternatief: vaste Kleurtemperatuur 3000 K of 4000 K 
(constante lichtregeling)

Flikkervrij licht voor gezond en niet-vermoeiend werken Geschikt voor computerwerkplekken (UGR ≤ 19)

PRODUCTTYPEN

4x

Opmerking: De productspecifieke technische gegevens vindt u op www.esylux.nl.

ESYLUX LIGHT CONTROL ELC  /  VOORGECONFIGUREERDE LICHTSYSTEMEN

DETECTIEAFSTAND

  Plafond 8 m

 Dwars (A) Ø 8 m

 Frontaal (B) Ø 6 m

 Aanwezigheidsbereik (C) Ø 4 m

DETECTIEHOEK

360°

BA

C

LICHTVERDELING

150° 150°

30° 30°

180°

0°

120°

90° 90°

120°

60° 60°

345

460

115

115

230

345

230

460

 C0,  C90,  C0 / C90
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ESYLUX LIGHT CONTROL ELC
VERLICHTING VOOR BINNEN  /  VOORGECONFIGUREERDE LICHTSYSTEMEN

• Geautomatiseerde lichtoplossing zonder dat programmeren nodig is

• Montageklare totaaloplossing voor kantoren tot ca. 20 m²: 4x LED-plafondinlegarmaturen voor 
systeemplafonds, sensortechniek, regeleenheid, kabels (let op de bijzondere kenmerken en 
eventuele beperkingen van de plafondsysteemfabrikant!)

• Eenvoudig schaalbaar voor kleinere en grotere kantoren

• Lange levensduur door opstelling LED's tegen de achterzijde

• Eenvoudig te installeren via plug-and-play

• Tot wel 60% kortere installatietijd

• Kostenefficiënt: Prijs per vierkante meter vanaf 60 euro incl. SymbiLogic Technology voor energie-
efficiënte Human Centric Lighting (Kleurtemperatuur: Tunable White, 2700 – 6500 K)

• Alternatief: vaste Kleurtemperatuur 3000 K of 4000 K (constante lichtregeling)

• Flikkervrij licht voor gezond en niet-vermoeiend werken

• Geschikt voor computerwerkplekken (UGR ≤ 19)

• Met toebehoren ook geschikt voor inbouw in of bevestiging aan plafonds

• Nom. levensduur L80B50 bij 25 °C: 70000 h (600 / 625)

• Nom. levensduur L80B50 bij 25 °C: 60000 h (1200 / 1250)

Productgroep / Productnaam Art.-Nr. Li
ch

tk
le

ur
 (I

EC
 1

23
1)

Li
ch

ts
tr

oo
m

No
m

in
aa

l v
er

m
og

en
 P

Li
ch

to
pb

re
ng

st

Un
ifi

ed
 G

la
re

 R
at

in
g

An
tiv

er
bl

in
di

ng

Di
ffu

so
r

Be
sc

he
rm

in
gs

gr
aa

d

Be
st

ur
in

gs
sy

st
ee

m

BT
 (B

lu
et

oo
th

)

Se
ns

or

En
er

gi
e-

ef
fic

ië
nt

ie
kl

as
se

Af
m

et
in

ge
n 

(m
m

)

Sc
ha

ke
ls

ch
em

a

Ke
rn

po
rt

fo
lio

Ni
eu

w 
pr

od
uc

t

CELINE-2 / 2700 – 6500 K / 600 x 600 mm

QUADRO-SET CELINE-2 HCL 600 DDP OP 8TW IR ELC
(wit, overeenkomstig RAL 9016) EQ10132438 8TW 16000 lm 132 W 121 lm/W ≤ 19 DDP OP IP20 ELC • •

LED EEI

E X 596, Y 596, Z 65  

QUADRO-SET CELINE-2 HCL 600 DDP TR 8TW IR ELC
(wit, overeenkomstig RAL 9016) EQ10132452 8TW 17600 lm 132 W 133 lm/W ≤ 19 DDP TR IP20 ELC • •

LED EEI

E X 596, Y 596, Z 65  

CELINE-2 / 4000 K / 600 x 600 mm

QUADRO-SET CELINE-2 600 DDP OP 840 IR ELC
(wit, overeenkomstig RAL 9016) EQ10132421 840 16800 lm 132 W 127 lm/W ≤ 19 DDP OP IP20 ELC • •

LED EEI

E X 596, Y 596, Z 65  

QUADRO-SET CELINE-2 600 DDP TR 840 IR ELC
(wit, overeenkomstig RAL 9016) EQ10132445 840 18400 lm 132 W 139 lm/W < 19 DDP TR IP20 ELC • •

LED EEI

E X 596, Y 596, Z 65  
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Toebehoren

Afstandsbediening

ESY-Pen EP10425356 ESY-Pen en ESY-App, een duo voor alles: (1) parametriseren, (2) afstandsbediening (3) licht meten, (4) 
projecten beheren X 166, Y 24, Z 21,5 •

Bevestiging

MOUNTING FRAME 600 FM WH EQ10113086 Plafondinbouwframe 600 voor plafondinlegarmaturen X 635,4, Y 635, Z 48,2 •

MOUNTING FRAME 600 SM WH EQ10113031 Plafondopbouwframe 600 voor plafondinlegarmaturen (uitsluitend voor ELC-armaturen) X 613,8, Y 614, Z 85  

MOUNTING FRAME 600/625 SM WH EQ10113468 Plafondopbouwframe 600/625 voor plafondinlegarmaturen X 627,2, Y 627, Z 100 •

Elektrische toebehoren

ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI EP10427473 Module voor het omzetten van busopdrachten van DALI-aanwezigheidssensoren en andere lichtregelingen in 
schakelsignalen ventilatie (Volautomaat) X 45, Y 45, Z 24 •

ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI EP10427480 Module voor het omzetten van busopdrachten van DALI-aanwezigheidssensoren en andere lichtregelingen in 
schakelsignalen ventilatie (Halfautomatisch) X 45, Y 45, Z 24 •

ESYLUX LIGHT CONTROL ELC  /  VOORGECONFIGUREERDE LICHTSYSTEMEN64

VE
RL

IC
H

TI
N

G 
VO

OR
 B

IN
N

EN



Productgroep / Productnaam Art.-Nr. Productbeschrijving Af
m

et
in

ge
n 

(m
m

)

Ke
rn

po
rt

fo
lio

Ni
eu

w 
pr

od
uc

t

Impulsgever

PUSH BUTTON x4 PATIENT ROOM ELC EC10431258 DALI 4-voudige schakelaar X 71, Y 71, Z 21,5 •

PUSH BUTTON x8 CLASSROOM ELC EC10431241 DALI 8-voudige schakelaar X 71, Y 71, Z 21,5 •

PUSH BUTTON x8 ELC EC10430923 DALI 8-voudige schakelaar X 71, Y 71, Z 21,5 •

PUSH BUTTON x8 PATIENT ROOM ELC EC10431265 DALI 8-voudige schakelaar X 71, Y 71, Z 21,5 •

PUSH BUTTON x8 TW ELC EC10430930 DALI 8-voudig schakelaar Tunable White X 71, Y 71, Z 21,5 •

Kabel

CABLE RJ10 10m WH EC10431500 C0-buskabel RJ10, 10 m, wit X 10000 •

CABLE RJ10-OPEN END 10m WH EC10431517 C0-buskabel RJ10 en open uiteinde, 10 m, wit X 10000 •

CABLE RJ11 10m WH EC10431524 ELC-buskabel RJ11, 10m, wit X 10000 •
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ESYLUX LIGHT CONTROL ELC  /  VRIJ CONFIGUREERBARE LICHTSYSTEMEN

• Intelligente lichtsystemen voor vrije configuratie
• Slimme fabrieksinstellingen voor onmiddellijke 

ingebruikneming
• Met SymbiLogic Technology voor energie-

efficiënte Human Centric Lighting

De besturingstechnologie ESYLUX Light Control ELC vereenvoudigt 
de intelligente ruimteverlichting en -ventilatie aanzienlijk en 
biedt daarnaast de beste verlichtingskwaliteit, ook voor een 
beperkt budget. Stel uit afzonderlijke onderdelen gewoon uw 
eigen lichtsysteem samen: Met ELC-plafondarmaturen, ELC-
sensorstechniek, ELC-regeleenheden (SMARTDRIVER), kabels en 
overige accessoires. De installatie vindt plaats via plug-en-play, 
het systeem is zonder een lastige programmering direct klaar voor 
gebruik en maakt een snelle modernisering mogelijk, ook tijdens 
bedrijf. Met geïntegreerde SymbiLogic zorgt het voor een energie-
efficiënte Human Centric Lighting, door een behoeftegestuurde 
ventilatie voor een optimaal binnenklimaat.

Instelbaar met ESY-pen en ESY-app. 
Meer op pagina 214 - 215 of op: esylux.com/esy-pen.
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VERLICHTING VOOR BINNEN  /  VRIJ CONFIGUREERBARE LICHTSYSTEMEN

ESYLUX LIGHT CONTROL ELC
INTELLIGENTE WERKPLEKVERLICHTING 
VIA PLUG-AND-PLAY

Levenskwaliteit inbegrepen: met SymbiLogic Technology 
voor energie-efficiënte Human Centric Lighting (lichtkleur: 

Tunable White)

Foutloos in netwerken integreren: eenvoudig groeperen via 
plug-and-play

Individueel regelen: comfortabele handmatige of digitale 
bedieningsmogelijkheden

Plug-and-play in een nieuwe dimensie: eenvoudig 
configureren in 7 stappen

PRODUCTTYPEN

x x

y y

z z

y

x

z

x

z

Opmerking: De productspecifieke technische gegevens vindt u op www.esylux.nl.

ESYLUX LIGHT CONTROL ELC  /  VRIJ CONFIGUREERBARE LICHTSYSTEMEN

LICHTVERDELING

150° 150°

30° 30°

180°

0°

120°

90° 90°

120°

60° 60°

255

340

85

85

170

255

170

340

DETECTIEHOEK

360°

BA

C

 C0,  C90,  C0 / C90

DETECTIEAFSTAND

  Plafond 
8 m

Plafond 
24 m

 Dwars (A) Ø 8 m Ø 24 m

 Frontaal (B) Ø 6 m Ø 11 m

 Aanwezigheidsbereik (C) Ø 4 m Ø 8 m

150° 150°

30° 30°

180°

0°

120°

90° 90°

120°

60° 60°

345

460

115

115

230

345

230

460

Armatuur- 
design 
selecteren

1.

EENVOUDIG CONFIGUREREN IN 7 STAPPEN

Type 
diffusor 
selecteren

2.

Aantal 
armaturen 
selecteren

3.

Sturing 
selecteren

4.

Sensor 
selecteren

5.

Kabel  
selecteren

6.

Verdere 
toebehoren 
selecteren

7.
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ESYLUX LIGHT CONTROL ELC
VERLICHTING VOOR BINNEN | VRIJ CONFIGUREERBARE LICHTSYSTEMEN

• Levenskwaliteit inbegrepen: met SymbiLogic Technology voor energie-efficiënte Human Centric 
Lighting (lichtkleur: Tunable White)

• Foutloos in netwerken integreren: eenvoudig groeperen via plug-and-play

• Individueel regelen: comfortabele handmatige of digitale bedieningsmogelijkheden

• Plug-and-play in een nieuwe dimensie: eenvoudig configureren in 7 stappen
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Plafondinlegarmaturen CELINE

2700  - 6500 K / 1200 x 300 mm / 30 W

CELINE PNL 1200 LDP SO 3400 8TW IP20 ELC
(wit, overeenkomstig RAL 9003) EQ10126123 8TW 3420 lm 32 W 106 lm/W ≤ 19 LDP SO IP20 ELC   X 1195, Y 296, Z 91 •

CELINE PNL 1200 LDP SO 3400 8TW IP20 IR PD ELC
(wit, overeenkomstig RAL 9003) EQ10126260 8TW 3420 lm 32 W 106 lm/W ≤ 19 LDP SO IP20 ELC  • X 1195, Y 296, Z 91  

CELINE PNL 1200 LDP TR 4100 8TW IP20 ELC
(wit, overeenkomstig RAL 9003) EQ10126567 8TW 4060 lm 32 W 126 lm/W ≤ 19 LDP TR IP20 ELC   X 1195, Y 296, Z 91  

CELINE PNL 1200 LDP TR 4100 8TW IP20 IR PD ELC
(wit, overeenkomstig RAL 9003) EQ10126703 8TW 4060 lm 32 W 126 lm/W ≤ 19 LDP TR IP20 ELC  • X 1195, Y 296, Z 91  

3000 K / 1200 x 300 mm / 30 W

CELINE PNL 1200 LDP SO 3300 830 IP20 ELC
(wit, overeenkomstig RAL 9003) EQ10126086 830 3290 lm 32 W 102 lm/W ≤ 19 LDP SO IP20 ELC   X 1195, Y 296, Z 91  

CELINE PNL 1200 LDP TR 3800 830 IP20 ELC
(wit, overeenkomstig RAL 9003) EQ10126529 830 3840 lm 32 W 120 lm/W ≤ 19 LDP TR IP20 ELC   X 1195, Y 296, Z 91  

4000 K / 1200 x 300 mm / 30 W

CELINE PNL 1200 LDP SO 3400 840 IP20 ELC
(wit, overeenkomstig RAL 9003) EQ10126093 840 3420 lm 32 W 106 lm/W ≤ 19 LDP SO IP20 ELC   X 1195, Y 296, Z 91 •

CELINE PNL 1200 LDP TR 4100 840 IP20 ELC
(wit, overeenkomstig RAL 9003) EQ10126536 840 4060 lm 32 W 126 lm/W ≤ 19 LDP TR IP20 ELC   X 1195, Y 296, Z 91  

CELINE PNL 1200 LDP TR 4100 840 IP20 IR PD ELC
(wit, overeenkomstig RAL 9003) EQ10126673 840 4060 lm 32 W 126 lm/W ≤ 19 LDP TR IP20 ELC  • X 1195, Y 296, Z 91  
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Aanwezigheidssensoren COMPACT

Aanwezigheidssensoren / Plafondmontage / ELC

PD-C 360i/24 ELC
(wit, overeenkomstig RAL 9010) EP10427619 360 ° Ø 24 m FM 4 waarden 

verzenden • • 2   IP20 X 108, Z 70 P •

PD-C 360i/8 ELC
(wit, overeenkomstig RAL 9010) EP10427602 360 ° Ø 8 m FM 4 waarden 

verzenden • • 2   IP20 X 108, Z 62 P •

Aanwezigheidssensoren BASIC

Aanwezigheidssensoren / Plafondmontage / ELC

PD 360i/8 BASIC ELC
(wit, overeenkomstig RAL 9010) EB10431357 360 ° Ø 8 m SM 4 waarden 

verzenden • • 2   IP20 X 101, Z 33 Y •
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SMARTDRIVER-2

Sturingen / ELC

SMARTDRIVER-2 IR 4C+2 x4 ELC
(wit) EC10431401 4 4 2 20 2 10 – 50 % • •  2 4   • X 555, Y 258, Z 85 CK  

SMARTDRIVER-2 IR 4C+2 x8 ELC
(wit) EC10431425 4 8 2 10 2 10 – 50 % • •  2 4   • X 555, Y 258, Z 85 CK  

SMARTDRIVER-2 TW IR 2C+2 x4 ELC
(wit) EC10431418 2 4 2 10 2 10 – 50 % • • • 2 13   • X 555, Y 258, Z 85 CK  

SMARTDRIVER-2 TW IR 2C+2 x6 ELC
(wit) EC10431487 2 6 2 6 2 10 – 50 % • • • 2 13   • X 555, Y 258, Z 85 CK  

SMARTDRIVER-2 TW IR 2C+2 x8 ELC
(wit) EC10431494 2 8 2 5 2 10 – 50 % • • • 2 13   • X 555, Y 258, Z 85 CK  

ESYLUX LIGHT CONTROL ELC  /  VRIJ CONFIGUREERBARE LICHTSYSTEMEN
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Plafondinlegarmaturen CELINE-2

2700  - 6500 K / 600 x 600 mm / 30 W

CELINE-2 PNL 600 DDP OP 3800 8TW IP20 ELC
(wit, overeenkomstig RAL 9016) EQ10132322 8TW 4000 lm 33 W 121 lm/W < 19 DDP OP IP20 ELC   

LED EEI

E X 596, Y 596, Z 65 • 

CELINE-2 PNL 600 DDP TR 4200 8TW IP20 ELC
(wit, overeenkomstig RAL 9016) EQ10132353 8TW 4400 lm 33 W 133 lm/W < 19 DDP TR IP20 ELC   

LED EEI

E X 596, Y 596, Z 65 • 

3000 K / 600 x 600 mm / 30 W

CELINE-2 PNL 600 DDP OP 3600 830 IP20 ELC
(wit, overeenkomstig RAL 9016) EQ10132308 830 3900 lm 33 W 118 lm/W < 19 DDP OP IP20 ELC   

LED EEI

E X 596, Y 596, Z 65 • 

CELINE-2 PNL 600 DDP TR 4000 830 IP20 ELC
(wit, overeenkomstig RAL 9016) EQ10132339 830 4300 lm 33 W 130 lm/W < 19 DDP TR IP20 ELC   

LED EEI

E X 596, Y 596, Z 65 • 

4000 K / 600 x 600 mm / 30 W

CELINE-2 PNL 600 DDP OP 4000 840 IP20 ELC
(wit, overeenkomstig RAL 9016) EQ10132315 840 4200 lm 33 W 127 lm/W < 19 DDP OP IP20 ELC   

LED EEI

E X 596, Y 596, Z 65 • 

CELINE-2 PNL 600 DDP TR 4400 840 IP20 ELC
(wit, overeenkomstig RAL 9016) EQ10132346 840 4600 lm 33 W 139 lm/W < 19 DDP TR IP20 ELC   

LED EEI

E X 596, Y 596, Z 65 • 
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Toebehoren

Afstandsbediening

ESY-Pen EP10425356 ESY-Pen en ESY-App, een duo voor alles: (1) parametriseren, (2) afstandsbediening (3) licht meten, (4) 
projecten beheren X 166, Y 24, Z 21,5 •

Bescherming

DROP PROTECTION EQ10121616 Staaldraad voor bevestiging van ESYLUX plafondinlegarmaturen aan het plafond. X 800 •

Bevestiging

MOUNTING FRAME 600 SM WH EQ10113031 Plafondopbouwframe 600 voor plafondinlegarmaturen (uitsluitend voor ELC-armaturen) X 613,8, Y 614, Z 85  

MOUNTING FRAME 600 FM WH EQ10113086 Plafondinbouwframe 600 voor plafondinlegarmaturen X 635,4, Y 635, Z 48,2 •

MOUNTING FRAME 600/625 SM WH EQ10113468 Plafondopbouwframe 600/625 voor plafondinlegarmaturen X 627,2, Y 627, Z 100 •

MOUNTING FRAME 1200/1250 SM WH EQ10113765 Plafondopbouwframe 1200/1250 voor plafondinlegarmaturen X 1254, Y 318, Z 111 •

Elektrische toebehoren

ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI EP10427473 Module voor het omzetten van busopdrachten van DALI-aanwezigheidssensoren en andere lichtregelingen in 
schakelsignalen ventilatie (Volautomaat) X 45, Y 45, Z 24 •

ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI EP10427480 Module voor het omzetten van busopdrachten van DALI-aanwezigheidssensoren en andere lichtregelingen in 
schakelsignalen ventilatie (Halfautomatisch) X 45, Y 45, Z 24 •

Impulsgever

PUSH BUTTON x4 PATIENT ROOM ELC EC10431258 DALI 4-voudige schakelaar X 71, Y 71, Z 21,5 •

PUSH BUTTON x8 CLASSROOM ELC EC10431241 DALI 8-voudige schakelaar X 71, Y 71, Z 21,5 •

PUSH BUTTON x8 ELC EC10430923 DALI 8-voudige schakelaar X 71, Y 71, Z 21,5 •

PUSH BUTTON x8 PATIENT ROOM ELC EC10431265 DALI 8-voudige schakelaar X 71, Y 71, Z 21,5 •

PUSH BUTTON x8 TW ELC EC10430930 DALI 8-voudig schakelaar Tunable White X 71, Y 71, Z 21,5 •

Kabel

CABLE RJ10 10m WH EC10431500 C0-buskabel RJ10, 10 m, wit X 10000 •

CABLE RJ10-OPEN END 10m WH EC10431517 C0-buskabel RJ10 en open uiteinde, 10 m, wit X 10000 •

CABLE RJ11 10m WH EC10431524 ELC-buskabel RJ11, 10m, wit X 10000 •

CABLE-SET RJ45 5m TW x4 EC10431128 Verbindingskabelset voor serie SMARTDRIVER x4 TW X 5000 •

CABLE-SET RJ45 10m TW x4 EC10431135 Verbindingskabelset voor serie SMARTDRIVER x4 TW X 10000 •

CABLE-SET RJ45 5m x4 EC10431142 Verbindingskabelset voor serie SMARTDRIVER x4 X 5000 •

CABLE-SET RJ45 10m x4 EC10431159 Verbindingskabelset voor serie SMARTDRIVER x4 X 10000 •

CABLE-SET RJ45 5m TW x6 EC10431166 Verbindingskabelset voor serie SMARTDRIVER x6 TW X 5000 •

CABLE-SET RJ45 10m TW x6 EC10431173 Verbindingskabelset voor serie SMARTDRIVER x6 TW X 10000 •

CABLE-SET RJ45 5m x6 EC10431180 Verbindingskabelset voor serie SMARTDRIVER x6 X 5000 •

CABLE-SET RJ45 10m x6 EC10431197 Verbindingskabelset voor serie SMARTDRIVER x6 X 10000 •

CABLE-SET RJ45 5m TW x8 EC10431203 Verbindingskabelset voor serie SMARTDRIVER x8 TW X 5000 •

CABLE-SET RJ45 10m TW x8 EC10431210 Verbindingskabelset voor serie SMARTDRIVER x8 TW X 10000 •

CABLE-SET RJ45 5m x8 EC10431227 Verbindingskabelset voor serie SMARTDRIVER x8 X 5000 •

CABLE-SET RJ45 10m x8 EC10431234 Verbindingskabelset voor serie SMARTDRIVER x8 X 10000 •
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5

CELINE  /  PLAFONDINLEGARMATUREN

• Energie-efficiënte verlichting met hoge 
lichtkwaliteit

• Varianten met Tunable White en ELC-technologie 
voor eenvoudige plug-and-play-installatie

• DALI-varianten met SwitchDIM-functie voor 
230 V-schakelaars

De LED-plafondarmaturen van de serie CELINE zorgen voor 
energiezuinige verlichting in kantoren, vergaderzalen en andere 
ruimten. Ze zijn ontworpen voor verlaagde systeemplafonds, 
maar met de juiste accessoires zijn ze ook geschikt voor andere 
montagevarianten - en hun hoge lichtkwaliteit overtuigt ook als 
speciale uitvoeringen in intelligente verlichtingssystemen.

Instelbaar met ESY-pen en ESY-app. 
Meer op pagina 214 - 215 of op: esylux.com/esy-pen.
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VERLICHTING VOOR BINNEN  /  PLAFONDINLEGARMATUREN

CELINE
VEELZIJDIG ALTERNATIEF VOOR DE MEEST 
VEELEISENDE VERLICHTINGSTAKEN
Kan worden gebruikt als plafondinlegarmatuur voor 
systeemplafonds met verborgen of zichtbare draagrails (let 
op de bijzondere kenmerken en eventuele beperkingen van 
de plafondsysteemfabrikant!)

Toebehoren: Plafondopbouwframe (1200 x 300)

Robuuste, duurzame metalen behuizing, voorkant behuizing 
uit één stuk vervaardigd

Hoogwaardige diffusor van PMMA-kunststof

Homogene verlichting door de backlight-opstelling van 
de LED

Flikkervrij licht voor gezond en niet-vermoeiend werken

Geschikt voor computerwerkplekken volgens NEN-EN 12464-
1 (UGR ≤ 19)

Lange levensduur door  opstelling LED´s tegen de 
achterzijde

PRODUCTTYPEN

x

y

z

LICHTVERDELING

150° 150°

30° 30°

180°

0°

120°

90° 90°

120°

60° 60°

255

340

85

85

170

255

170

340

DETECTIEHOEK

360°

BA

C

DETECTIEAFSTAND

  Plafond 8 m

 Dwars (A) Ø 8 m

 Frontaal (B) Ø 6 m

 Aanwezigheidsbereik (C) Ø 4 m

 C0,  C90,  C0 / C90

Opmerking: De productspecifieke technische gegevens vindt u op www.esylux.nl.
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CELINE
VERLICHTING VOOR BINNEN  /  PLAFONDINLEGARMATUREN

• Kan worden gebruikt als plafondinlegarmatuur voor systeemplafonds met verborgen of 
zichtbare draagrails (let op de bijzondere kenmerken en eventuele beperkingen van de 
plafondsysteemfabrikant!)

• Toebehoren: Plafondopbouwframe (1200 x 300)

• Robuuste, duurzame metalen behuizing, voorkant behuizing uit één stuk vervaardigd

• Hoogwaardige diffusor van PMMA-kunststof

• Homogene verlichting door de backlight-opstelling van de LED

• Flikkervrij licht voor gezond en niet-vermoeiend werken

• Geschikt voor computerwerkplekken volgens NEN-EN 12464-1 (UGR ≤ 19)

• Lange levensduur door  opstelling LED´s tegen de achterzijde

• Nom. levensduur L80B50 bij 25 °C: 60000 h (1200 / 1250)
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2700  - 6500 K / 1200 x 300 mm / 30 W

CELINE PNL 1200 LDP SO 3400 8TW IP20 ELC
(wit, overeenkomstig RAL 9003) EQ10126123 8TW 3420 lm 32 W 106 lm/W ≤ 19 LDP SO IP20 ELC   X 1195, Y 296, Z 91 •

CELINE PNL 1200 LDP SO 3400 8TW IP20 IR PD ELC
(wit, overeenkomstig RAL 9003) EQ10126260 8TW 3420 lm 32 W 106 lm/W ≤ 19 LDP SO IP20 ELC  • X 1195, Y 296, Z 91  

CELINE PNL 1200 LDP TR 4100 8TW IP20 ELC
(wit, overeenkomstig RAL 9003) EQ10126567 8TW 4060 lm 32 W 126 lm/W ≤ 19 LDP TR IP20 ELC   X 1195, Y 296, Z 91  

CELINE PNL 1200 LDP TR 4100 8TW IP20 IR PD ELC
(wit, overeenkomstig RAL 9003) EQ10126703 8TW 4060 lm 32 W 126 lm/W ≤ 19 LDP TR IP20 ELC  • X 1195, Y 296, Z 91  

3000 K / 1200 x 300 mm / 30 W

CELINE PNL 1200 LDP SO 3300 830 IP20 ELC
(wit, overeenkomstig RAL 9003) EQ10126086 830 3290 lm 32 W 102 lm/W ≤ 19 LDP SO IP20 ELC   X 1195, Y 296, Z 91  

CELINE PNL 1200 LDP SO 3500 830 IP20
(wit, overeenkomstig RAL 9003) EQ10126000 830 3460 lm 33 W 104 lm/W ≤ 19 LDP SO IP20 ON/OFF   X 1195, Y 296, Z 91 CH  

CELINE PNL 1200 LDP SO 3500 830 IP20 DALI
(wit, overeenkomstig RAL 9003) EQ10126048 830 3460 lm 33 W 104 lm/W ≤ 19 LDP SO IP20 DALI   X 1195, Y 296, Z 91 CI  

CELINE PNL 1200 LDP SO 3500 830 IP20 IR PD
(wit, overeenkomstig RAL 9003) EQ10126147 830 3460 lm 33 W 104 lm/W ≤ 19 LDP SO IP20 ON/OFF  • X 1195, Y 296, Z 110 CH  

CELINE PNL 1200 LDP TR 3800 830 IP20 ELC
(wit, overeenkomstig RAL 9003) EQ10126529 830 3840 lm 32 W 120 lm/W ≤ 19 LDP TR IP20 ELC   X 1195, Y 296, Z 91  

4000 K / 1200 x 300 mm / 30 W

CELINE PNL 1200 LDP SO 3400 840 IP20 ELC
(wit, overeenkomstig RAL 9003) EQ10126093 840 3420 lm 32 W 106 lm/W ≤ 19 LDP SO IP20 ELC   X 1195, Y 296, Z 91 •

CELINE PNL 1200 LDP SO 3600 840 IP20
(wit, overeenkomstig RAL 9003) EQ10126017 840 3590 lm 33 W 108 lm/W ≤ 19 LDP SO IP20 ON/OFF   X 1195, Y 296, Z 91 CH •

CELINE PNL 1200 LDP SO 3600 840 IP20 DALI
(wit, overeenkomstig RAL 9003) EQ10126055 840 3590 lm 33 W 108 lm/W ≤ 19 LDP SO IP20 DALI   X 1195, Y 296, Z 91 CI  

CELINE PNL 1200 LDP SO 3600 840 IP20 IR PD
(wit, overeenkomstig RAL 9003) EQ10126154 840 3590 lm 33 W 108 lm/W ≤ 19 LDP SO IP20 ON/OFF  • X 1195, Y 296, Z 110 CH  
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CELINE PNL 1200 LDP TR 4100 840 IP20 ELC
(wit, overeenkomstig RAL 9003) EQ10126536 840 4060 lm 32 W 126 lm/W ≤ 19 LDP TR IP20 ELC   X 1195, Y 296, Z 91  

CELINE PNL 1200 LDP TR 4100 840 IP20 IR PD ELC
(wit, overeenkomstig RAL 9003) EQ10126673 840 4060 lm 32 W 126 lm/W ≤ 19 LDP TR IP20 ELC  • X 1195, Y 296, Z 91  

CELINE PNL 1200 LDP TR 4200 840 IP20
(wit, overeenkomstig RAL 9003) EQ10126451 840 4240 lm 33 W 128 lm/W ≤ 19 LDP TR IP20 ON/OFF   X 1195, Y 296, Z 91 CH  

CELINE PNL 1200 LDP TR 4200 840 IP20 DALI
(wit, overeenkomstig RAL 9003) EQ10126499 840 4240 lm 33 W 128 lm/W ≤ 19 LDP TR IP20 DALI   X 1195, Y 296, Z 91 CI  

CELINE  /  PLAFONDINLEGARMATUREN
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Toebehoren

Afstandsbediening

ESY-Pen EP10425356 ESY-Pen en ESY-App, een duo voor alles: (1) parametriseren, (2) afstandsbediening (3) licht meten, (4) 
projecten beheren X 166, Y 24, Z 21,5 • 

Bevestiging

MOUNTING FRAME 1200/1250 SM WH EQ10113765 Plafondopbouwframe 1200/1250 voor plafondinlegarmaturen X 1254, Y 318, Z 111 • 

PENDULUM SET 1000 EQ10600166 CELINE pendelkabel 1000 mm X 1000, •

PENDULUM SET 1200 EQ10600159 CELINE pendelkabel 1200 mm X 1200,  

Elektrische toebehoren

DRIVER-SET TW 38W RJ45 WAGO WINSTA DALI DT8 EQ10127755 Plug & Play LED-driverset DALI DT8, WAGO WINSTA X 215, Y 70, Z 31 •

DRIVER-SET 30W RJ45 WAGO WINSTA DALI EQ10127762 Plug & Play LED-driverset 30 W DALI, WAGO WINSTA X 103, Y 68, Z 30 •

DRIVER-SET 30W RJ45 WAGO WINSTA EQ10127779 Plug & Play LED-driverset ON/OFF 30 W, WAGO WINSTA X 132, Y 45, Z 30 •

DRIVER-SET 30W RJ45 EQ10127786 LED-driverset ON/OFF X 132, Y 45, Z 30 •

Impulsgever

PUSH BUTTON x8 ELC EC10430923 DALI 8-voudige schakelaar X 71, Y 71, Z 21,5 •

PUSH BUTTON x8 TW ELC EC10430930 DALI 8-voudig schakelaar Tunable White X 71, Y 71, Z 21,5 •

PUSH BUTTON x8 CLASSROOM ELC EC10431241 DALI 8-voudige schakelaar X 71, Y 71, Z 21,5 • 

PUSH BUTTON x4 PATIENT ROOM ELC EC10431258 DALI 4-voudige schakelaar X 71, Y 71, Z 21,5 • 

PUSH BUTTON x8 PATIENT ROOM ELC EC10431265 DALI 8-voudige schakelaar X 71, Y 71, Z 21,5 • 

Kabel

CABLE RJ45 5m RD EQ10019890 Verbindingskabel RJ45, 5 m, rood X 5000, •

CABLE RJ45 5m BL EQ10019982 Verbindingskabel RJ45, 5 m, blauw X 5000, •

CABLE RJ45 10m RD EQ10020155 Verbindingskabel RJ45, 10 m, rood X 10000, •

CABLE RJ45 10m BL EQ10019999 Verbindingskabel RJ45, 10 m, blauw X 10000, •

CABLE RJ45 5m WH EC10430695 Verbindingskabel RJ45, 5 m, wit X 5000, •

CABLE RJ45 10m WH EC10430749 Verbindingskabel RJ45, 10 m, wit X 10000, •

75

VE
RL

IC
H

TI
N

G 
VO

OR
 B

IN
N

EN



N
L

PE

L L N N PE PE N/C N/C N/C N/C

Standaardschema

CH

L L N N PE PE DA+ DA+ DA– DA–

N
PE

DA+
DA–

L

Standaardschema

CI

76

VE
RL

IC
H

TI
N

G 
VO

OR
 B

IN
N

EN



77

VE
RL

IC
H

TI
N

G 
VO

OR
 B

IN
N

EN



5

CELINE-2  /  PLAFONDINLEGARMATUREN

• Energie-efficiënte verlichting met hoge 
lichtkwaliteit

• Plug-and-play-aansluiting voor lichtsystemen 
met ESYLUX Light Control ELC

• Lichtsterke Tunable White-varianten voor 
energie-efficiënte Human Centric Lighting met 
SymbiLogic-technologie

De LED-plafondinlegarmaturen van de serie CELINE-2 realiseren 
de hoogste verlichtingskwaliteit op werkplekken in kantoren, 
onderwijsinstellingen en gezondheidsinstellingen. Danzkij hun 
plug-and-play-aansluiting zijn ze geschikt voor lichtsystemen 
met ESYLUX Light Control ELC en met driversets als optioneel 
toebehoren ook voor gebruik in DALI-verlichtingssystemen. 
Varianten met Tunable White maken met ELC-lichtsystemen of 
DALI-2-aanwezigheidssensoren van ESYLUX een energie-efficiënte 
Human Centric Lighting met SymbiLogic-technologie mogelijk.
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VERLICHTING VOOR BINNEN  /  PLAFONDINLEGARMATUREN

CELINE-2
LICHTKWALITEIT VOOR DE MEEST 
VEELEISENDE VISUELE TAKEN
Plafondinlegarmatuur voor systeemplafonds met verborgen 
of zichtbare draagrails

Opmerking: Let op de bijzondere kenmerken en eventuele 
beperkingen van de plafondsysteemfabrikant!

Plug-and-play-aansluiting voor lichtsystemen met ESYLUX 
Light Control ELC

Gebruik in andere verlichtingssystemen met driversets als 
toebehoren

Varianten met Tunable White (2.700 - 6.500 K) voor 
SymbiLogic-technologie

Homogene verlichting en lange levensduur door backlight-
opstelling van de LED

Geschikt voor computerwerkplekken volgens NEN-EN 12464-
1 (UGR ≤ 19)

Flikkervrij licht voor gezond werken zonder 
vermoeidheidsverschijnselen

Toebehoren: Plafondinbouwframe en plafondopbouwframe 
(600 x 600)

Robuuste duurzame metalen behuizing

PRODUCTTYPEN

x

y

z
300 mm

LICHTVERDELING

150° 150°

30° 30°

180°

0°

120°

90° 90°

120°

60° 60°

345

460

115

115

230

345

230

460

 C0,  C90,  C0 / C90

Opmerking: De productspecifieke technische gegevens vindt u op www.esylux.nl.
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CELINE-2
VERLICHTING VOOR BINNEN  /  PLAFONDINLEGARMATUREN

• Plafondinlegarmatuur voor systeemplafonds met verborgen of zichtbare draagrails

• Opmerking: Let op de bijzondere kenmerken en eventuele beperkingen van de 
plafondsysteemfabrikant!

• Plug-and-play-aansluiting voor lichtsystemen met ESYLUX Light Control ELC

• Gebruik in andere verlichtingssystemen met driversets als toebehoren

• Varianten met Tunable White (2.700 - 6.500 K) voor SymbiLogic-technologie

• Homogene verlichting en lange levensduur door backlight-opstelling van de LED

• Geschikt voor computerwerkplekken volgens NEN-EN 12464-1 (UGR ≤ 19)

• Flikkervrij licht voor gezond werken zonder vermoeidheidsverschijnselen

• Toebehoren: Plafondinbouwframe en plafondopbouwframe (600 x 600)

• Robuuste duurzame metalen behuizing

• Voorkant behuizing uit één stuk vervaardigd

• Hoogwaardige diffusor van PMMA-kunststof

• Nom. levensduur L80B50 bij 25 °C: 70000 h
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2700  - 6500 K / 600 x 600 mm / 30 W

CELINE-2 PNL 600 DDP OP 3800 8TW IP20 ELC
(wit, overeenkomstig RAL 9016) EQ10132322 8TW 4000 lm 33 W 121 lm/W < 19 DDP OP IP20 ELC   

LED EEI

E X 596, Y 596, Z 65 • 

CELINE-2 PNL 600 DDP TR 4200 8TW IP20 ELC
(wit, overeenkomstig RAL 9016) EQ10132353 8TW 4400 lm 33 W 133 lm/W < 19 DDP TR IP20 ELC   

LED EEI

E X 596, Y 596, Z 65 • 

3000 K / 600 x 600 mm / 30 W

CELINE-2 PNL 600 DDP OP 3600 830 IP20 ELC
(wit, overeenkomstig RAL 9016) EQ10132308 830 3900 lm 33 W 118 lm/W < 19 DDP OP IP20 ELC   

LED EEI

E X 596, Y 596, Z 65 • 

CELINE-2 PNL 600 DDP TR 4000 830 IP20 ELC
(wit, overeenkomstig RAL 9016) EQ10132339 830 4300 lm 33 W 130 lm/W < 19 DDP TR IP20 ELC   

LED EEI

E X 596, Y 596, Z 65 • 

4000 K / 600 x 600 mm / 30 W

CELINE-2 PNL 600 DDP OP 4000 840 IP20 ELC
(wit, overeenkomstig RAL 9016) EQ10132315 840 4200 lm 33 W 127 lm/W < 19 DDP OP IP20 ELC   

LED EEI

E X 596, Y 596, Z 65 • 

CELINE-2 PNL 600 DDP TR 4400 840 IP20 ELC
(wit, overeenkomstig RAL 9016) EQ10132346 840 4600 lm 33 W 139 lm/W < 19 DDP TR IP20 ELC   

LED EEI

E X 596, Y 596, Z 65 • 
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Toebehoren

Afstandsbediening

ESY-Pen EP10425356 ESY-Pen en ESY-App, een duo voor alles: (1) parametriseren, (2) afstandsbediening (3) licht meten, (4) 
projecten beheren X 166, Y 24, Z 21,5 •

Bevestiging

MOUNTING FRAME 600 FM WH EQ10113086 Plafondinbouwframe 600 voor plafondinlegarmaturen X 635,4, Y 635, Z 48,2 •

MOUNTING FRAME 600 SM WH EQ10113031 Plafondopbouwframe 600 voor plafondinlegarmaturen (uitsluitend voor ELC-armaturen) X 613,8, Y 614, Z 85  

MOUNTING FRAME 600/625 SM WH EQ10113468 Plafondopbouwframe 600/625 voor plafondinlegarmaturen X 627,2, Y 627, Z 100 •

PENDULUM SET 1000 EQ10600166 CELINE pendelkabel 1000 mm X 1000 •

PENDULUM SET 1200 EQ10600159 CELINE pendelkabel 1200 mm X 1200  

Elektrische toebehoren

DRIVER-SET 30W RJ45 EQ10127786 LED-driverset ON/OFF X 132, Y 45, Z 30 •

DRIVER-SET 30W RJ45 WAGO WINSTA EQ10127779 Plug & Play LED-driverset ON/OFF 30 W, WAGO WINSTA X 132, Y 45, Z 30 •

DRIVER-SET 30W RJ45 DALI EQ10127854 LED-driverset DALI X 132, Y 45, Z 30 •

DRIVER-SET 30W RJ45 WAGO WINSTA DALI EQ10127762 Plug & Play LED-driverset 30 W DALI, WAGO WINSTA X 103, Y 68, Z 30 •

DRIVER-SET TW 38W RJ45 WAGO WINSTA DALI DT8 EQ10127755 Plug & Play LED-driverset DALI DT8, WAGO WINSTA X 215, Y 70, Z 31 •
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5

STELLA  /  PLAFONDINLEGARMATUREN

• Vlak design voor universeel gebruik
• Met homogene lichtuittreding
• Twee montagewijzen: Inleg, met toebehoren ook 

opbouw

Vanwege hun vlakke ontwerp zijn de LED-plafondinlegarmaturen 
van de serie STELLA geschikt voor uitermate flexibel gebruik in 
kantoren, onderwijsinstellingen en zorgcentra. Daarnaast voldoen 
ze aan alle vereisten van moderne lichtinstallaties in gebruik, 
lichtkwaliteit en energie-efficiëntie.
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VERLICHTING VOOR BINNEN  /  PLAFONDINLEGARMATUREN

STELLA
VLAK EN FLEXIBEL

Eenvoudige installatie bij geringe inbouwhoogte door 
bijzonder vlak ontwerp (hoogte van de behuizing 10 mm)

Eenvoudig in gebruik door gering gewicht

Montage zonder verdere toebehoren, EVSA meegeleverd Eenvoudige aansluiting van de EVSA's op de armatuur via 
insteekaansluiting

Twee montagewijzen: Inleg, met toebehoren ook opbouw Voor gangbare systeemplafonds: 600 x 600 mm

Flikkervrij licht voor gezond en niet-vermoeiend werken Geschikt voor computerwerkplekken (UGR ≤ 19)

PRODUCTTYPEN

x

y

z

LICHTVERDELING

150° 150°

30° 30°

180°

0°

120°

90° 90°

120°

60° 60°

270

360

90

90

180

270

180

360

 C0,  C90,  C0 / C90

Opmerking: De productspecifieke technische gegevens vindt u op www.esylux.nl.
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DALI-versies met SwitchDIM-functie voor 230V-schakelaars
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STELLA
VERLICHTING VOOR BINNEN  /  PLAFONDINLEGARMATUREN

• Eenvoudige installatie bij geringe inbouwhoogte door bijzonder vlak ontwerp (hoogte van de 
behuizing 10 mm)

• Eenvoudig in gebruik door gering gewicht

• Montage zonder verdere toebehoren, EVSA meegeleverd

• Eenvoudige aansluiting van de EVSA's op de armatuur via insteekaansluiting

• DALI-versies met SwitchDIM-functie voor 230V-schakelaars

• Twee montagewijzen: Inleg, met toebehoren ook opbouw

• Voor gangbare systeemplafonds: 600 x 600 mm

• Flikkervrij licht voor gezond en niet-vermoeiend werken

• Geschikt voor computerwerkplekken (UGR ≤ 19)

• Nom. levensduur L80B50 bij 25 °C: 40000 h
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3000 K / 600 x 600 mm / 33 W

STELLA PNL 600 OP 3600 830 IP20
(wit, overeenkomstig RAL 9003) EQ10600012 830 3700 lm 35,5 W 104 lm/W ≤ 22 OP IP20 ON/OFF   X 595, Y 595, Z 11 BR  

STELLA PNL 600 OP 3600 830 IP20 DALI
(wit, overeenkomstig RAL 9003) EQ10600043 830 3600 lm 38 W 94 lm/W ≤ 22 OP IP20 DALI   X 595, Y 595, Z 11 BS  

4000 K / 600 x 600 mm / 33 W

STELLA PNL 600 DDP OP 3800 840 IP20
(wit, overeenkomstig RAL 9003) EQ10600227 840 3900 lm 37 W 105 lm/W ≤ 19 DDP OP IP20 ON/OFF   X 595, Y 595, Z 11 BR •

STELLA PNL 600 DDP OP 3800 840 IP20 DALI
(wit, overeenkomstig RAL 9003) EQ10600234 840 3800 lm 37 W 102 lm/W ≤ 19 DDP OP IP20 DALI   X 595, Y 595, Z 11 BS •

STELLA PNL 600 OP 3700 840 IP20
(wit, overeenkomstig RAL 9003) EQ10600074 840 3700 lm 38 W 97 lm/W ≤ 22 OP IP20 ON/OFF   X 595, Y 595, Z 11 BR  
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Toebehoren

Bescherming

DROP PROTECTION EQ10121616 Staaldraad voor bevestiging van ESYLUX plafondinlegarmaturen aan het plafond. X 800 •

Bevestiging

MOUNTING FRAME 600 FM WH EQ10113086 Plafondinbouwframe 600 voor plafondinlegarmaturen X 635,4, Y 635, Z 48,2 •

MOUNTING FRAME 600/625 SM WH EQ10113468 Plafondopbouwframe 600/625 voor plafondinlegarmaturen X 627,2, Y 627, Z 100 •

STELLA MOUNTING FRAME 600 SM WH EQ10600173 Plafondopbouwframe voor serie STELLA, 600 mm X 602, Y 602, Z 50 •
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PE

N N L L

Standaardschema

BR

L N DA+ DA–

N
PE

DA+
DA–

L

Standaardschema

BS
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3

BOARDLIGHT  /  WAND- EN PLAFONDARMATUREN

• Levert niet-verblindend direct licht voor 
verticale oppervlakken

De bordverlichting BOARDLIGHT zorgt voor de perfecte verlichting 
van schoolborden of whiteboards in klas- en studielokalen. De 
eenvoudige en onopvallende vorm past perfect in de vormgeving 
van elke ruimte. De speciale constructie van de armatuur en de 
doordachte plaatsing van de LED's zorgt voor een gelijkmatige 
en niet-verblindende verlichting van verticale oppervlakken. 
Verschillende montagemethoden maken installatie in vrijwel elke 
ruimtelijke situatie mogelijk.

86



VERLICHTING VOOR BINNEN  /  WAND- EN PLAFONDARMATUREN

BOARDLIGHT
PRESENTATIEOPPERVLAKKEN OPTIMAAL 
VERLICHTEN
Eenvoudig en tijdloos design met hoogwaardige, 
gepoedercoate metalen behuizing

Niet-verblindend direct licht voor verticale oppervlakken

Flikkervrij licht voor gezond en niet-vermoeiend werken Plafondopbouwmontage zonder verdere toebehoren, EVSA 
meegeleverd

Verschillende montageopties verkrijgbaar als toebehoren

PRODUCTTYPEN

y

x

z

LICHTVERDELING

150° 150°

30° 30°

180°

0°

120°

90° 90°

120°

60° 60°

420

560

140

140

280

420

280

560

 C0,  C90,  C0 / C90

Opmerking: De productspecifieke technische gegevens vindt u op www.esylux.nl.
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BOARDLIGHT
VERLICHTING VOOR BINNEN  /  WAND- EN PLAFONDARMATUREN

• Eenvoudig en tijdloos design met hoogwaardige, gepoedercoate metalen behuizing

• Niet-verblindend direct licht voor verticale oppervlakken

• Flikkervrij licht voor gezond en niet-vermoeiend werken

• Plafondopbouwmontage zonder verdere toebehoren, EVSA meegeleverd

• Verschillende montageopties verkrijgbaar als toebehoren

• Nom. levensduur L80B50 bij 25 °C: 70000 h
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3000 K

BOARDLIGHT WCL 1200 4000 830 IP20
(wit, overeenkomstig RAL 9003) EO10849800 830 3750 lm 36 W 104 lm/W IP20 ON/OFF   

LED EEI

F X 1190, Y 171, Z 48 BM •

4000 K

BOARDLIGHT WCL 1200 4200 840 IP20
(wit, overeenkomstig RAL 9003) EO10849817 840 4000 lm 36 W 111 lm/W IP20 ON/OFF   

LED EEI

E X 1190, Y 171, Z 48 BM •

L L N N PE PE N/C N/C N/C N/C

N
L

PE

Standaardschema

BM

BOARDLIGHT  /  WAND- EN PLAFONDARMATUREN
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Toebehoren

Bevestiging

BOARDLIGHT MOUNTING FRAME 1200 FM WH EO10849855 Inbouwframe voor serie BOARDLIGHT in plafondsystemen met zichtbare draagrails. X 1195, Y 295, Z 20 •

BOARDLIGHT PENDULUM SET EO10849824 Pendelset voor serie BOARDLIGHT X 2000 •

BOARDLIGHT WALL ARM 700 WH EO10849831 Wandarm voor serie BOARDLIGHT X 700, Y 130, Z 100 •
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5

ALMA  /  WAND- EN PLAFONDARMATUREN

• Bijzonder robuuste uitvoering met IK10 en IP65
• Varianten met geïntegreerde bewegingsmelders 

geoptimaliseerd voor het regelen van andere 
led-armaturen

Overal waar een robuuste en fraaie wand- of plafondverlichting is 
vereist, zijn de armaturen van de serie ALMA van toepassing. De 
beschermingsgraad IP65 en slagvastheid IK10 zorgen ook in een 
veeleisende omgeving voor duurzame functionaliteit en varianten 
met geïntegreerde onzichtbare bewegings- en lichtsensortechniek 
staan garant voor behoeftegestuurd, energie-efficiënt bedrijf.

90



VERLICHTING VOOR BINNEN  /  WAND- EN PLAFONDARMATUREN

ALMA
MOOI VAN VORM, ROBUUST, OPTIONEEL 
INTELLIGENT
Beschermingsgraad IP65 Slagvastheid IK10

Varianten met geïntegreerde bewegingsmelder (HF) voor 
bewegings- en daglichtafhankelijk schakelen van de 
verlichting

Bewegingsmelder met schakeluitgang voor master/master- 
of master/slave-aansluitingen

Metalen plaat voorkomt ongewenste achterwaartsdetectie, 
bijv. in aangrenzende ruimten

Met de DIP-schakelaar op de armatuur kunnen de 
detectiehoek, de nalooptijd en de instelwaarde voor de 

helderheid eenvoudig worden gewijzigd

Eenvoudige installatie door insteekklemmen Insteekklemmen met doorbedradingsoptie

Diffusor van UV-bestendige kunststof

PRODUCTTYPEN

x

z

LICHTVERDELING

150° 150°

30° 30°

180°

0°

120°

90° 90°

120°

60° 60°

255

340

85

85

170

255

170

340

DETECTIEHOEK

360°

BA

C

DETECTIEAFSTAND

  Plafond 8 m Wand 16 m

 Dwars (A) Ø 8 m Ø 16 m

- - -

- - -

 C0,  C90,  C0 / C90

Opmerking: De productspecifieke technische gegevens vindt u op www.esylux.nl.
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ALMA
VERLICHTING VOOR BINNEN  /  WAND- EN PLAFONDARMATUREN

• Beschermingsgraad IP65

• Slagvastheid IK10

• Varianten met geïntegreerde bewegingsmelder (HF) voor bewegings- en daglichtafhankelijk 
schakelen van de verlichting

• Bewegingsmelder met schakeluitgang voor master/master- of master/slave-aansluitingen

• Metalen plaat voorkomt ongewenste achterwaartsdetectie, bijv. in aangrenzende ruimten

• Met de DIP-schakelaar op de armatuur kunnen de detectiehoek, de nalooptijd en de instelwaarde 
voor de helderheid eenvoudig worden gewijzigd

• Eenvoudige installatie door insteekklemmen

• Insteekklemmen met doorbedradingsoptie

• Diffusor van UV-bestendige kunststof
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3000 K

ALMA WCL 300 OP 1600 830 IP65
(wit, overeenkomstig RAL 9003) EO10850318 830 1600 lm 15,5 W 103 lm/W ≤ 22 OP IP65 ON/OFF   

LED EEI

C X 300, Z 87 BT •

ALMA WCL 300 OP 1600 830 IP65 MD
(wit, overeenkomstig RAL 9003) EO10850301 830 1600 lm 16 W 100 lm/W ≤ 22 OP IP65 ON/OFF  •

LED EEI

C X 300, Z 87 BU •

4000 K

ALMA WCL 300 OP 1600 840 IP65
(wit, overeenkomstig RAL 9003) EO10850332 840 1600 lm 15,5 W 103 lm/W ≤ 22 OP IP65 ON/OFF   

LED EEI

C X 300, Z 87 BT •

ALMA WCL 300 OP 1600 840 IP65 MD
(wit, overeenkomstig RAL 9003) EO10850325 840 1600 lm 16 W 100 lm/W ≤ 22 OP IP65 ON/OFF  •

LED EEI

C X 300, Z 87 BU •

N/C N/C N N L L PE PE

N
PE

L

Standaardschema

BT

L‘ L‘ N N L L PE PE

N
L

PE

10 A

Standaardschema

BU
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3

ELLEN  /  WAND- EN PLAFONDARMATUREN

• Varianten met geïntegreerde bewegingsmelders 
geoptimaliseerd voor het regelen van andere 
led-armaturen

De LED-armaturen van de serie ELLEN zijn vanwege het tijdloze, 
aantrekkelijke design ideaal voor plafond- of wandmontage in 
gangen, trappenhuizen of functionele ruimten. Een optioneel 
ingebouwde, onzichtbare bewegings- en lichtsensortechniek en 
een goede lichtopbrengst garanderen een behoeftegestuurde en 
energie-efficiënte werking.

94



VERLICHTING VOOR BINNEN  /  WAND- EN PLAFONDARMATUREN

ELLEN
SOLIDE WANDVERLICHTING INTELLIGENT 
KOPPELEN
Eenvoudige installatie door insteekklemmen Insteekklemmen met doorbedradingsoptie

Varianten met geïntegreerde bewegingsmelder (HF) voor 
bewegings- en daglichtafhankelijk schakelen van de 
verlichting

Bewegingsmelder met schakeluitgang voor master/master- 
of master/slave-aansluitingen

Met de DIP-schakelaar op de armatuur kunnen de 
detectiehoek, de nalooptijd en de instelwaarde voor de 
helderheid eenvoudig worden gewijzigd

Diffusor van UV-bestendige kunststof, slagvastheid IK 07

Flikkervrij licht Met beschermingsklasse IP20 of IP44 verkrijgbaar

PRODUCTTYPEN

x

z

LICHTVERDELING

150° 150°

30° 30°

180°

0°

120°

90° 90°

120°

60° 60°

225

300

75

75

150

225

150

300

DETECTIEHOEK

360°

BA

C

DETECTIEAFSTAND

  Plafond 8 m Wand 16 m

 Dwars (A) Ø 8 - 10 m Ø 20 m

- - -

- - -

 C0,  C90,  C0 / C90

Opmerking: De productspecifieke technische gegevens vindt u op www.esylux.nl.
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ELLEN
VERLICHTING VOOR BINNEN  /  WAND- EN PLAFONDARMATUREN

• Eenvoudige installatie door insteekklemmen

• Insteekklemmen met doorbedradingsoptie

• Varianten met geïntegreerde bewegingsmelder (HF) voor bewegings- en daglichtafhankelijk 
schakelen van de verlichting

• Bewegingsmelder met schakeluitgang voor master/master- of master/slave-aansluitingen

• Met de DIP-schakelaar op de armatuur kunnen de detectiehoek, de nalooptijd en de instelwaarde 
voor de helderheid eenvoudig worden gewijzigd

• Diffusor van UV-bestendige kunststof, slagvastheid IK 07

• Flikkervrij licht

• Met beschermingsklasse IP20 of IP44 verkrijgbaar

• Nom. levensduur L80B50 bij 25 °C: 60000 h
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3000 K

ELLEN WCL 300 OP 1500 830 IP20
(wit) EO10850011 830 1450 lm 10 W 113 lm/W ≤ 22 OP IP20 ON/OFF   

LED EEI

D X 300, Z 95 BV •

ELLEN WCL 300 OP 1500 830 IP20 MD
(wit) EO10850004 830 1450 lm 10,5 W 108 lm/W ≤ 22 OP IP20 ON/OFF  •

LED EEI

D X 300, Z 95 BW •

ELLEN WCL 300 OP 1500 830 IP44
(wit) EO10850097 830 1450 lm 10 W 113 lm/W ≤ 22 OP IP44 ON/OFF   

LED EEI

D X 300, Z 95 BV •

ELLEN WCL 300 OP 1500 830 IP44 MD
(wit) EO10850080 830 1450 lm 10,5 W 108 lm/W ≤ 22 OP IP44 ON/OFF  •

LED EEI

D X 300, Z 95 BW •

4000 K

ELLEN WCL 300 OP 1600 840 IP20
(wit) EO10850073 840 1550 lm 10,5 W 122 lm/W ≤ 22 OP IP20 ON/OFF   

LED EEI

E X 300, Z 95 BV •

ELLEN WCL 300 OP 1600 840 IP20 MD
(wit) EO10850066 840 1550 lm 11 W 117 lm/W ≤ 22 OP IP20 ON/OFF  •

LED EEI

E X 300, Z 95 BW •

ELLEN WCL 300 OP 1600 840 IP44
(wit) EO10850110 840 1550 lm 10,5 W 122 lm/W ≤ 22 OP IP44 ON/OFF   

LED EEI

E X 300, Z 95 BV •

ELLEN WCL 300 OP 1600 840 IP44 MD
(wit) EO10850103 840 1550 lm 11 W 117 lm/W ≤ 22 OP IP44 ON/OFF  •

LED EEI

E X 300, Z 95 BW •

N N L L PE PE N/C N/C

N
PE

L

Standaardschema

BV

N N L L PE PE L‘ L‘

N
L

PE

10 A

Standaardschema

BW
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5

ELSA-2  /  DOWNLIGHTS

Instelbaar met ESY-pen en ESY-app. 
Meer op pagina 214 - 215 of op: esylux.com/esy-pen.

• Hoogwaardige aluminium behuizing met een 
geringe inbouwdiepte

• Ø 225 mm Varianten met geïntegreerde 
aanwezigheidssensoren of bewegingsmelders 
geoptimaliseerd voor het regelen van andere 
led-armaturen, op afstand bedienbaar

• Sensorloze DALI-varianten met SwitchDIM-
functie voor 230V-schakelaars

De vereenvoudigde vormgeving zorgt ervoor dat de ELSA-2- 
downlights uitermate geschikt zijn als aanvulling op de 
hoofdverlichting of als op zichzelf staande oplossing in 
vergaderruimten, gangen, trappenhuizen, entrees of sanitaire 
ruimten. Voor de inbouw zijn verder geen accessoires nodig, de 
verlichting zorgt voor een harmonische uitstraling.
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VERLICHTING VOOR BINNEN  /  DOWNLIGHTS

ELSA-2
OPTIONEEL: INCLUSIEF INTELLIGENTIE

Hoogwaardige, ronde aluminium behuizing Montage zonder verdere toebehoren, EVSA meegeleverd

Eenvoudige aansluiting van de EVSA's op de armatuur via 
insteekaansluiting

Dimfunctie met DALI of eveneens geïntegreerde SwitchDIM 
(230 V) mogelijk

Beschermingsgraad IP20, onder het plafond IP44 Flikkervrij licht voor gezond en niet-vermoeiend werken

DALI-varianten met SwitchDIM-functie voor 
230 V-schakelaars

Ø 225 mm Varianten met geïntegreerde 
aanwezigheidssensor of bewegingsmelder geoptimaliseerd 

voor het regelen van andere led-armaturen, op afstand te 
bedienen

PRODUCTTYPEN

x

z

x

z

x

z

x

z

LICHTVERDELING

150° 150°

30° 30°

180°

0°

120°

90° 90°

120°

60° 60°

366300

366300

274725

274725

183150

183150

91575

91575

DETECTIEHOEK

360°

BA

C

 C0,  C90,  C0 / C90

Opmerking: De productspecifieke technische gegevens vindt u op www.esylux.nl.

ELSA-2  /  DOWNLIGHTS

DETECTIEAFSTAND

  Plafond 6 m Plafond 8 m

 Dwars (A) Ø 6 m Ø 8 m

 Frontaal (B) Ø 3 m Ø 5 m

 Aanwezigheidsbereik (C) Ø 2,5 m -
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ELSA-2
VERLICHTING VOOR BINNEN  /  DOWNLIGHTS

• Hoogwaardige, ronde aluminium behuizing

• Montage zonder verdere toebehoren, EVSA meegeleverd

• Eenvoudige aansluiting van de EVSA's op de armatuur via insteekaansluiting

• Dimfunctie met DALI of eveneens geïntegreerde SwitchDIM (230 V) mogelijk

• Beschermingsgraad IP20, onder het plafond IP44

• Flikkervrij licht voor gezond en niet-vermoeiend werken

• DALI-varianten met SwitchDIM-functie voor 230V-schakelaars

• Ø 225 mm Varianten met geïntegreerde aanwezigheidssensor of bewegingsmelder geoptimaliseerd 
voor het regelen van andere led-armaturen, op afstand te bedienen

• Nom. levensduur L80B50 bij 25 °C: 40000 h
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3000 K / Ø 68 mm / 5 W / 100°

ELSA-2 DL 68 OP 100° 500 830 DALI WH
(wit, overeenkomstig RAL 9003) EO10298905 830 500 lm 6,5 W 76 lm/W ≤ 30 OP IP44 DALI   X 98, Z 45 BS •

ELSA-2 DL 68 OP 100° 500 830 WH
(wit, overeenkomstig RAL 9003) EO10298967 830 500 lm 6,5 W 76 lm/W ≤ 30 OP IP44 ON/OFF   X 98, Z 45 BX •

4000 K / Ø 68 mm / 5 W / 100°

ELSA-2 DL 68 OP 100° 500 840 DALI WH
(wit, overeenkomstig RAL 9003) EO10298912 840 500 lm 6,5 W 76 lm/W ≤ 30 OP IP44 DALI   X 98, Z 45 BS •

ELSA-2 DL 68 OP 100° 500 840 WH
(wit, overeenkomstig RAL 9003) EO10298974 840 475 lm 6,5 W 73 lm/W ≤ 30 OP IP44 ON/OFF   X 98, Z 45 BX •

3000 K / Ø 165 mm / 9 W / 110°

ELSA-2 DL 165 OP 110° 900 830 DALI WH
(wit, overeenkomstig RAL 9003) EO10298929 830 900 lm 9,5 W 94 lm/W ≤ 25 OP IP44 DALI   X 180, Z 25 BS •

ELSA-2 DL 165 OP 110° 900 830 WH
(wit, overeenkomstig RAL 9003) EO10298981 830 900 lm 9 W 100 lm/W ≤ 25 OP IP44 ON/OFF   X 180, Z 25 BX •

4000 K / Ø 165 mm / 9 W / 110°

ELSA-2 DL 165 OP 110° 900 840 DALI WH
(wit, overeenkomstig RAL 9003) EO10298936 840 900 lm 9,5 W 94 lm/W ≤ 25 OP IP44 DALI   X 180, Z 25 BS •

ELSA-2 DL 165 OP 110° 900 840 WH
(wit, overeenkomstig RAL 9003) EO10298998 840 850 lm 10,5 W 80 lm/W ≤ 25 OP IP44 ON/OFF   X 180, Z 25 BX •

3000 K / Ø 225 mm / 18 W / 110°

ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 DALI WH
(wit, overeenkomstig RAL 9003) EO10298943 830 1700 lm 19 W 89 lm/W ≤ 25 OP IP44 DALI   X 240, Z 25 BS •

ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 MD IR WH
(wit, overeenkomstig RAL 9003) EO10299025 830 1650 lm 17,5 W 94 lm/W ≤ 25 OP IP20 ON/OFF  •

LED EEI

F X 240, Z 60 BY • 

ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 PD IR DALI WH
(wit, overeenkomstig RAL 9003) EO10299698 830 1750 lm 19 W 92 lm/W ≤ 25 OP IP20 DALI  •

LED EEI

F X 240, Z 60 BZ • 
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ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 PD IR PS DALI WH
(wit, overeenkomstig RAL 9003) EO10299681 830 1750 lm 19 W 92 lm/W ≤ 25 OP IP20 DALI  •

LED EEI

F X 240, Z 60 BN • 

ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 WH
(wit, overeenkomstig RAL 9003) EO10299001 830 1700 lm 18 W 94 lm/W ≤ 25 OP IP44 ON/OFF   X 240, Z 25 BX •

4000 K / Ø 225 mm / 18 W / 110°

ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 DALI WH
(wit, overeenkomstig RAL 9003) EO10298950 840 1800 lm 19 W 94 lm/W ≤ 25 OP IP44 DALI   X 240, Z 25 BS •

ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 MD IR WH
(wit, overeenkomstig RAL 9003) EO10299032 840 1750 lm 18 W 97 lm/W ≤ 25 OP IP20 ON/OFF  •

LED EEI

F X 240, Z 60 BY • 

ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 PD IR DALI WH
(wit, overeenkomstig RAL 9003) EO10299674 840 1850 lm 19 W 97 lm/W ≤ 25 OP IP20 DALI  •

LED EEI

F X 240, Z 60 BZ • 

ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 PD IR PS DALI WH
(wit, overeenkomstig RAL 9003) EO10299667 840 1850 lm 19,5 W 94 lm/W ≤ 25 OP IP20 DALI  •

LED EEI

F X 240, Z 60 BN • 

ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 WH
(wit, overeenkomstig RAL 9003) EO10299018 840 1800 lm 18 W 100 lm/W ≤ 25 OP IP44 ON/OFF   X 240, Z 25 BX •

ELSA-2  /  DOWNLIGHTS
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Toebehoren

Adapter

ELSA-2 RING 165 EO10300271 Adapterring 165 – 200 mm voor serie ELSA-2 X 215, Z 1,5 •

ELSA-2 RING 225 EO10300264 Adapterring 225 – 265 mm voor serie ELSA-2 X 280, Z 1,5 •

ELSA-2 RING 65 EO10300288 Adapterring 65 – 105 mm voor serie ELSA-2 X 120, Z 1,5 •

Afstandsbediening

ESY-Pen EP10425356 ESY-Pen en ESY-App, een duo voor alles: (1) parametriseren, (2) afstandsbediening (3) licht meten, (4) 
projecten beheren X 166, Y 24, Z 21,5 •

REMOTE CONTROL MDi/PDi EM10425509 IR-afstandsbediening voor aanwezigheidssensoren en bewegingsmelders X 100, Y 50, Z 9 •

REMOTE CONTROL PDi DALI EP10425899 IR-afstandsbediening voor DALI-aanwezigheidssensoren en -bewegingsmelders X 100, Y 50, Z 9 •

Bevestiging

ELSA-2 MOUNTING FRAME 165 SM WH EO10300882 Plafondopbouwframe voor serie ELSA-2 165 X 250, Z 70 •

ELSA-2 MOUNTING FRAME 225 SM WH EO10300899 Plafondopbouwframe voor serie ELSA-2 225 X 310, Z 70 •

Elektrische toebehoren

ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI EP10427473 Module voor het omzetten van busopdrachten van DALI-aanwezigheidssensoren en andere lichtregelingen in 
schakelsignalen ventilatie (Volautomaat) X 45, Y 45, Z 24 •

ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI EP10427480 Module voor het omzetten van busopdrachten van DALI-aanwezigheidssensoren en andere lichtregelingen in 
schakelsignalen ventilatie (Halfautomatisch) X 45, Y 45, Z 24 •

JUNCTION BOX 5-POLE BK EO10430947 Universele aansluitbox, zwart, 5-polig, 2,5 mm² X 120, Y 62, Z 30 •

POWER SUPPLY 200mA DALI EC10430008 Voedingsadapter met 200mA voor voeding van DALI-bedrijfsapparaten of DALI-besturingsmodules zonder 
eigen voeding X 48, Y 45, Z 25 •
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ELSA-2  /  DOWNLIGHTS

L L N N PE PE DA+ DA+ DA– DA–

N
PE

DA+
DA–

L

Standaardschema met Dali voeding

BN

L N DA+ DA–

N
PE

DA+
DA–

L

Standaardschema

BS

N
PE

L

L N

Standaardschema

BX

L L N N PE PE L‘ L‘ S S L L N N PE PE L‘ L‘ S S

N
L

PE

10 A

Standaardschema met optionele aansturing via maakcontact en parallelschakeling van max. 10 apparaten

BY

L L N N PE PE DA DA DA DA

N
PE

DA+
DA–

L

Standaardschema

BZ
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5

ISABELLE  /  STAANDE ARMATUREN

• Geïntegreerde sensoren voor aanwezigheids- en 
daglichtafhankelijke constante lichtregeling

• Aanpassing van instelwaarde mogelijk door 
handmatig dimmen

• Gesloten armatuurkop voor eenvoudige reiniging

De staande kantoorarmatuur ISABELLE is een intelligente en 
bijzonder flexibele lichtoplossing voor afzonderlijke werkplekken, 
die door de grote mobiliteit gemakkelijk kan worden verplaatst 
en vervoerd. De eenvoudige vormgeving van de aluminium 
behuizing kenmerkt het uiterlijk van de armatuur, de in de 
armatuurkop geïntegreerde aanwezigheidssensor zorgt voor een 
behoeftegestuurde regeling van het directe en indirecte licht.

Instelbaar met ESY-pen en ESY-app. 
Meer op pagina 214 - 215 of op: esylux.com/esy-pen.
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VERLICHTING VOOR BINNEN  /  STAANDE ARMATUREN

ISABELLE
FLEXIBELE INTELLIGENTIE VOOR DE 
HOOGSTE EFFICIËNTIE
Eenvoudig, tijdloos design met hoogwaardige, 
gepoedercoate aluminium behuizing

Geïntegreerde aanwezigheidssensor voor aanwezigheids- en 
daglichtafhankelijke verlichting van de werkplek (constante 

lichtregeling)

2 LED-lichtvelden (up-/downlight) voor directe verlichting 
en indirect plafondlicht

Transparante afdekking voor het indirecte licht beschermt 
tegen vervuiling

Comfortabele bediening via knoppen in de armatuurkop 
(schakelen, dimmen/instelwaarde helderheid), 
instelregelaar (nalooptijd) of de meegeleverde 
infraroodafstandsbediening

Flikkervrij licht voor gezond en niet-vermoeiend werken

Geschikt voor computerwerkplekken volgens 
NEN-EN 12464-1 (UGR ≤ 19)

Optimale stabiliteit, ook op oneffen vloeren door in hoogte 
verstelbare schroefvoeten

Dankzij twee voetvarianten kan de staande armatuur 
worden gebruikt voor verschillende bureaus

PRODUCTTYPEN

z

x y

LICHTVERDELING

150° 150°

30° 30°

180°

0°

120°

90° 90°

120°

60° 60°

165

220

55

55

110

165

110

220

DETECTIEHOEK

360°

BA

C

DETECTIEAFSTAND

  Plafond 4 m

 Dwars (A) Ø 4 m

 Frontaal (B) Ø 3 m

 Aanwezigheidsbereik (C) Ø 2 m

 C0,  C90,  C0 / C90

Opmerking: De productspecifieke technische gegevens vindt u op www.esylux.nl.
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ISABELLE
VERLICHTING VOOR BINNEN  /  STAANDE ARMATUREN

• Eenvoudig, tijdloos design met hoogwaardige, gepoedercoate aluminium behuizing

• Geïntegreerde aanwezigheidssensor voor aanwezigheids- en daglichtafhankelijke verlichting van de 
werkplek (constante lichtregeling)

• 2 LED-lichtvelden (up-/downlight) voor directe verlichting en indirect plafondlicht

• Transparante afdekking voor het indirecte licht beschermt tegen vervuiling

• Comfortabele bediening via knoppen in de armatuurkop (schakelen, dimmen/instelwaarde 
helderheid), instelregelaar (nalooptijd) of de meegeleverde infraroodafstandsbediening

• Flikkervrij licht voor gezond en niet-vermoeiend werken

• Geschikt voor computerwerkplekken volgens NEN-EN 12464-1 (UGR ≤ 19)

• Optimale stabiliteit, ook op oneffen vloeren door in hoogte verstelbare schroefvoeten

• Dankzij twee voetvarianten kan de staande armatuur worden gebruikt voor verschillende bureaus

• Nom. levensduur L80B50 bij 25 °C: 70000 h
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3000 K

ISABELLE FSL S-BASE DDP TR 6000 830 PD IR BK
(zwart, overeenkomstig RAL 9004) EO10306020 830 6000 lm 47 W 127 lm/W ≤ 19 DDP TR IP20 ON/OFF  •

LED EEI

D X 600, Y 300, Z 1950  

ISABELLE FSL S-BASE DDP TR 6000 830 PD IR WH
(wit, overeenkomstig RAL 9003) EO10306006 830 6000 lm 47 W 127 lm/W ≤ 19 DDP TR IP20 ON/OFF  •

LED EEI

D X 600, Y 300, Z 1950 •

ISABELLE FSL U-BASE DDP TR 6000 830 PD IR BK
(zwart, overeenkomstig RAL 9004) EO10306068 830 6000 lm 47 W 127 lm/W ≤ 19 DDP TR IP20 ON/OFF  •

LED EEI

D X 600, Y 400, Z 1950 •

ISABELLE FSL U-BASE DDP TR 6000 830 PD IR WH
(wit, overeenkomstig RAL 9003) EO10306044 830 6000 lm 47 W 127 lm/W ≤ 19 DDP TR IP20 ON/OFF  •

LED EEI

D X 600, Y 400, Z 1950 •

4000 K

ISABELLE FSL S-BASE DDP TR 6300 840 PD IR BK
(zwart, overeenkomstig RAL 9004) EO10306037 840 6300 lm 47 W 134 lm/W ≤ 19 DDP TR IP20 ON/OFF  •

LED EEI

D X 600, Y 300, Z 1950 •

ISABELLE FSL S-BASE DDP TR 6300 840 PD IR WH
(wit, overeenkomstig RAL 9003) EO10306013 840 6300 lm 47 W 134 lm/W ≤ 19 DDP TR IP20 ON/OFF  •

LED EEI

D X 600, Y 300, Z 1950  

ISABELLE FSL U-BASE DDP TR 6300 840 PD IR BK
(zwart, overeenkomstig RAL 9004) EO10306075 840 6300 lm 47 W 134 lm/W ≤ 19 DDP TR IP20 ON/OFF  •

LED EEI

D X 600, Y 400, Z 1950 •

ISABELLE FSL U-BASE DDP TR 6300 840 PD IR WH
(wit, overeenkomstig RAL 9003) EO10306051 840 6300 lm 47 W 134 lm/W ≤ 19 DDP TR IP20 ON/OFF  •

LED EEI

D X 600, Y 400, Z 1950 •
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Toebehoren

Afstandsbediening

ESY-Pen EP10425356 ESY-Pen en ESY-App, een duo voor alles: (1) parametriseren, (2) afstandsbediening (3) licht meten, (4) 
projecten beheren X 166, Y 24, Z 21,5 •

ISABELLE REMOTE CONTROL EO10306082 Eindgebruiker-afstandsbediening voor serie ISABELLE X 56, Y 29, Z 7 •
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5

ISABELLE  /  PENDELARMATUREN

• Varianten met geïntegreerde sensortechniek 
voor aanwezigheids- en daglichtafhankelijke 
constante lichtregeling

• Aanpassing van instelwaarde mogelijk door 
handmatig dimmen

• Gesloten armatuurkop voor eenvoudige reiniging

De ISABELLE-pendelarmatuur is een elegante lichtoplossing 
voor conferentiezalen, recepties en veel andere plaatsen waar het 
aankomt op een geslaagde mix van stijl en lichtkwaliteit. Door 
de eenvoudige, tijdloze vorm is een eenvoudige integratie in elke 
omgeving mogelijk. De optioneel in de armatuurkop geïntegreerde 
aanwezigheidssensor zorgt voor een behoeftegestuurde regeling 
van het niet-verblindende directe en indirecte licht.

Instelbaar met ESY-pen en ESY-app. 
Meer op pagina 214 - 215 of op: esylux.com/esy-pen.
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VERLICHTING VOOR BINNEN  /  PENDELARMATUREN

ISABELLE
EENVOUDIGE ELEGANTIE MET OPTIONELE 
SENSORTECHNIEK
Eenvoudig, tijdloos design met hoogwaardige, 
gepoedercoate en torsiebestendige metalen behuizing

Niet-verblindend direct en indirect licht

Hoogwaardige diffusor van PMMA-kunststof Transparante afdekking voor het indirecte licht beschermt 
tegen vervuiling

Optioneel met geïntegreerde aanwezigheidssensor voor 
aanwezigheids- en daglichtafhankelijke verlichting 
van de werkplek (constante lichtregeling) en 
comfortabele bediening via knoppen of meegeleverde 
infraroodafstandsbediening

Geschikt voor computerwerkplekken volgens NEN-EN 12464-
1 (UGR ≤ 19)

Flikkervrij licht voor gezond en niet-vermoeiend werken Montage zonder verdere toebehoren, EVSA meegeleverd

Pendellengte 220-1500 mm

PRODUCTTYPEN

y

z

x

LICHTVERDELING

150° 150°

30° 30°

180°

0°

120°

90° 90°

120°

60° 60°

180

240

60

60

120

180

120

240

DETECTIEHOEK

360°

BA

C

DETECTIEAFSTAND

  Plafond 6 m

- -

- -

 Aanwezigheidsbereik (C) Ø 4 m

 C0,  C90,  C0 / C90

Opmerking: De productspecifieke technische gegevens vindt u op www.esylux.nl.

ISABELLE  /  PENDELARMATUREN 109

VE
RL

IC
H

TI
N

G 
VO

OR
 B

IN
N

EN



ISABELLE
VERLICHTING VOOR BINNEN  /  PENDELARMATUREN

• Eenvoudig, tijdloos design met hoogwaardige, gepoedercoate en torsiebestendige metalen behuizing

• Niet-verblindend direct en indirect licht

• Hoogwaardige diffusor van PMMA-kunststof

• Transparante afdekking voor het indirecte licht beschermt tegen vervuiling

• Optioneel met geïntegreerde aanwezigheidssensor voor aanwezigheids- en daglichtafhankelijke 
verlichting van de werkplek (constante lichtregeling) en comfortabele bediening via knoppen of 
meegeleverde infraroodafstandsbediening

• Geschikt voor computerwerkplekken volgens NEN-EN 12464-1 (UGR ≤ 19)

• Flikkervrij licht voor gezond en niet-vermoeiend werken

• Montage zonder verdere toebehoren, EVSA meegeleverd

• Pendellengte 220-1500 mm

• Nom. levensduur L80B50 bij 25 °C: 50000 h
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4000 K

ISABELLE PDL 1200 DDP TR 8600 840 BK
(zwart, overeenkomstig RAL 9004) EO10306136 840 8630 lm 79 W 109 lm/W ≤ 19 DDP TR IP20 ON/OFF   

LED EEI

D X 1206, Y 166, Z 30 BD  

ISABELLE PDL 1200 DDP TR 8600 840 WH
(wit, overeenkomstig RAL 9003) EO10306129 840 8630 lm 79 W 109 lm/W ≤ 19 DDP TR IP20 ON/OFF   

LED EEI

D X 1206, Y 166, Z 30 BD  

ISABELLE PDL 1200 DDP TR 8800 840 DALI BK
(zwart, overeenkomstig RAL 9004) EO10306174 840 8830 lm 78 W 113 lm/W ≤ 19 DDP TR IP20 DALI   

LED EEI

D X 1206, Y 166, Z 30 BE •

ISABELLE PDL 1200 DDP TR 8800 840 DALI WH
(wit, overeenkomstig RAL 9003) EO10306167 840 8830 lm 78 W 113 lm/W ≤ 19 DDP TR IP20 DALI   

LED EEI

D X 1206, Y 166, Z 30 BE •

ISABELLE PDL 1200 DDP TR 8800 840 PD IR DALI BK
(zwart, overeenkomstig RAL 9004) EO10306211 840 8830 lm 80 W 110 lm/W ≤ 19 DDP TR IP20 DALI  •

LED EEI

D X 1206, Y 166, Z 30 BE •

ISABELLE PDL 1200 DDP TR 8800 840 PD IR DALI WH
(wit, overeenkomstig RAL 9003) EO10306204 840 8830 lm 80 W 110 lm/W ≤ 19 DDP TR IP20 DALI  •

LED EEI

D X 1206, Y 166, Z 30 BE •

ISABELLE  /  PENDELARMATUREN
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Toebehoren

Adapter

ISABELLE PDL CONNECTING PLATE BK EO10306259 Verbindingsplaat voor pendelarmaturen uit de serie ISABELLE, zwartgrijs X 140, Y 54, Z 2 •

ISABELLE PDL CONNECTING PLATE WH EO10306242 Verbindingsplaat voor pendelarmaturen uit de serie ISABELLE, wit X 140, Y 54, Z 2 •

Afstandsbediening

ESY-Pen EP10425356 ESY-Pen en ESY-App, een duo voor alles: (1) parametriseren, (2) afstandsbediening (3) licht meten, (4) 
projecten beheren X 166, Y 24, Z 21,5 •

ISABELLE REMOTE CONTROL EO10306082 Eindgebruiker-afstandsbediening voor serie ISABELLE X 56, Y 29, Z 7 •
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N PE L

N
L

PE

Standaardschema

BD

N PE L DA+ DA–

N
PE

DA+
DA–

L

Standaardschema met Dali voeding

BE
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5

OLIVIA  /  ARMATUREN VOOR VOCHTIGE RUIMTEN

• Eenvoudige doorbedrading door insteekklemmen 
aan beide zijden van de behuizing

De OLIVIA-armaturen voor vochtige ruimten zijn uitermate geschikt 
voor de verlichting van gangen, hallen, parkeergarages, carports 
en kelders, Doordachte details vereenvoudigen de installatie, 
beschermingsgraad IP65 garandeert een hoge bescherming tegen 
weersinvloeden en zorgt voor een eenvoudigere reiniging.
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VERLICHTING VOOR BINNEN  /  ARMATUREN VOOR VOCHTIGE RUIMTEN

OLIVIA
GOED BESCHERMDE VERLICHTING 
EENVOUDIG SCHALEN
Installatie zonder verdere accessoires, EVSA in 
leveringsomvang

Eenvoudige doorbedrading door insteekklemmen aan beide 
zijden van de behuizing

Eenvoudige verwijdering van de diffusor door handige 
sluitclips

Sluitclips van roestvrij staal als optioneel accessoire

Slagvastheidsgraad IK08, beschermingsgraad IP65 Flikkervrij licht

PRODUCTTYPEN

y

z 

x

LICHTVERDELING

150° 150°

30° 30°

180°

0°

120°

90° 90°

120°

60° 60°

225

300

75

75

150

225

150

300

 C0,  C90,  C0 / C90

Opmerking: De productspecifieke technische gegevens vindt u op www.esylux.nl.

OLIVIA  /  ARMATUREN VOOR VOCHTIGE RUIMTEN 113

VE
RL

IC
H

TI
N

G 
VO

OR
 B

IN
N

EN



OLIVIA
VERLICHTING VOOR BINNEN  /  ARMATUREN VOOR VOCHTIGE RUIMTEN

• Installatie zonder verdere accessoires, EVSA in leveringsomvang

• Eenvoudige doorbedrading door insteekklemmen aan beide zijden van de behuizing

• Eenvoudige verwijdering van de diffusor door handige sluitclips

• Sluitclips van roestvrij staal als optioneel accessoire

• Slagvastheidsgraad IK08, beschermingsgraad IP65

• Flikkervrij licht

• Nom. levensduur L80B50 bij 25 °C: 55000 h
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4000 K / 1265 mm /  36 W

OLIVIA MPL 1265 OP 3800 840
(lichtgrijs, overeenkomstig RAL 7035) EO10310102 840 3750 lm 39 W 96 lm/W ≤ 25 OP IP65 ON/OFF   

LED EEI

E X 1265, Y 130, Z 88 BF •

4000 K / 1565 mm /  50 W

OLIVIA MPL 1565 OP 4700 840
(lichtgrijs, overeenkomstig RAL 7035) EO10310119 840 4650 lm 49 W 94 lm/W ≤ 25 OP IP65 ON/OFF   

LED EEI

D X 1565, Y 130, Z 88 BF •
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Toebehoren

Bevestiging

OLIVIA CLAMP SET 10x EO10310188 Bevestigingsklemmen voor OLIVIA, 10 stuks, roestvrij staal X 58, Y 26, Z 10 •

OLIVIA CLAMP SET 12x EO10310195 Bevestigingsklem voor OLIVIA, 12 stuks, roestvrij staal X 58, Y 26, Z 10 •

N N PE PE L L

N
L

PE

Standaardschema

BF
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5

ELH  /  NOODVERLICHTING

• Speciale lens voor bovengemiddeld verreikende 
verlichting

De serie ELH biedt een decentrale vluchtwegverlichting waarvan 
de lensconstructie speciaal voor uitgestrekte oppervlakken is 
ontwikkeld – voor een ovaalvormige verlichting van gangen of 
een cirkelvormige verlichting van grote ruimten. Door het meer 
dan gemiddelde bereik zijn er minder armaturen nodig. De 
geïntegreerde DALI-interface zorgt voor een hoge regelflexibiliteit 
tijdens gebruik en een comfortabel onderhoud.
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VERLICHTING VOOR BINNEN  /  NOODVERLICHTING

ELH
RUIME OPPERVLAKKEN VEILIG 
VERLICHTEN
Decentrale noodverlichting met 3 uur brandtijd Geschikt voor plafondinbouw of -opbouw

Speciale lens voor de verreikende verlichting van grote 
ruimten (O) of lange gangen (C)

Constante oplaadcontrole met automatische wekelijkse 
functietest en halfjaarlijkse bedrijfstest

Indicatie van testresultaten door middel van gekleurde 
status-LED

Bedrijf naar keuze in continu- of stand-by-schakeling

Inclusief NiCd-accu met gepolariseerde connector Aansluiting via insteekklemmen met doorbedradingsoptie

Optionele uitschakeling op afstand en functie voor uitlezen 
van status via DALI-bus

PRODUCTTYPEN

x

z

x

y z

LICHTVERDELING

150° 150°

30° 30°

180°

0°

120°

90° 90°

120°

60° 60°

360

480

120

120

240

360

240

480

150° 150°

30° 30°

180°

0°

120°

90° 90°

120°

60° 60°

360

480

120

120

240

360

240

480

 C0,  C90,  C0 / C90

Opmerking: De productspecifieke technische gegevens vindt u op www.esylux.nl.
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ELH
VERLICHTING VOOR BINNEN  /  NOODVERLICHTING

• Decentrale noodverlichting met 3 uur brandtijd

• Geschikt voor plafondinbouw of -opbouw

• Speciale lens voor de verreikende verlichting van grote ruimten (O) of lange gangen (C)

• Constante oplaadcontrole met automatische wekelijkse functietest en halfjaarlijkse bedrijfstest

• Indicatie van testresultaten door middel van gekleurde status-LED

• Bedrijf naar keuze in continu- of stand-by-schakeling

• Inclusief NiCd-accu met gepolariseerde connector

• Aansluiting via insteekklemmen met doorbedradingsoptie

• Optionele uitschakeling op afstand en functie voor uitlezen van status via DALI-bus
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3 h / Corridor

ELH EL LED 3h SC RM CORRIDOR
(wit, overeenkomstig RAL 9016) EN10080012 Plafond RM 3 h 155 lm 4 W 38 lm/W • • NiCd X 55, Z 45 CB •

ELH EL LED 3h SC SM CORRIDOR
(wit, overeenkomstig RAL 9016) EN10080005 Plafond SM 3 h 155 lm 4 W 38 lm/W • • NiCd X 190, Y 190, Z 44 CA •

3 h / Office

ELH EL LED 3h SC RM OFFICE
(wit, overeenkomstig RAL 9016) EN10080029 Plafond RM 3 h 155 lm 4 W 38 lm/W • • NiCd X 55, Z 45 CB •

ELH EL LED 3h SC SM OFFICE
(wit, overeenkomstig RAL 9016) EN10080036 Plafond SM 3 h 155 lm 4 W 38 lm/W • • NiCd X 190, Y 190, Z 44 CA •
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Toebehoren

Batterij

ELH FM BATTERY 2000mAh EN00007361 Batterij voor serie ELH, 2000mAh, inbouwversie X 37, Z 210 •

ELH SM BATTERY NiCd 2000mAh EN00007378 Batterij serie ELH, 2000 mAh, opbouwversie X 25, Z 170 •

DA+ DA– N PE L L‘

N
PE

DA+
DA–

L
L‘

Standaardschema

CA

DA DA N PE L L‘

N
PE

DA+
DA–

L
L‘

Standaardschema

CB
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5

ELX  /  NOODVERLICHTING

• Grote bedradingsruimte met talrijke 
kabelinvoeren

Met dezelfde basisbehuizing vullen de LED-
noodverlichtingsarmaturen van de serie ELX de 
vluchtwegaanduidingen van de serie SLX aan met een 
betrouwbare, energie-efficiënte vluchtwegverlichting. Behalve 
door het grote verlichtingsbereik overtuigen ze door de diverse 
montagemogelijkheden en de eenvoudige installatie. Er staan 
uitvoeringen voor decentrale en centrale systemen ter beschikking.

Instelbaar met ESY-pen en ESY-app. 
Meer op pagina 214 - 215 of op: esylux.com/esy-pen.
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VERLICHTING VOOR BINNEN  /  NOODVERLICHTING

ELX
MEER VEILIGHEID EENVOUDIG 
INSTALLEREN
Decentrale noodverlichtingsarmatuur voor 
vluchtwegverlichting met 3 uur of 8 uur brandtijd

Basisbehuizing van UV-gestabiliseerd kunststof met grote 
bedradingsruimte en kabelinvoeren vanuit verschillende 

richtingen

Zelfcontrolerend, met statusaanduiding in kleur Tegen manipulatie beveiligde functietest, te activeren met 
afstandsbediening of magneet

Toepassing naar keuze in continu- of standby-schakeling Insteekklem voor doorbedrading

Constante oplaadcontrole met automatische wekelijkse 
functietest en halfjaarlijkse bedrijfstest

Weergave van de testresultaten door middel van 
statusaanduiding in kleur

Uitgebreide toebehoren voor diverse montagevarianten 
verkrijgbaar

Verwisselbare NiCd-accu met gepolariseerde connector

PRODUCTTYPEN

y

x z

LICHTVERDELING

150° 150°

30° 30°

180°

0°

120°

90° 90°

120°

60° 60°

300

400

100

100

200

300

200

400

 C0,  C90,  C0 / C90

Opmerking: De productspecifieke technische gegevens vindt u op www.esylux.nl.
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ELX
VERLICHTING VOOR BINNEN  /  NOODVERLICHTING

• Decentrale noodverlichtingsarmatuur voor vluchtwegverlichting met 3 uur of 8 uur brandtijd

• Basisbehuizing van UV-gestabiliseerd kunststof met grote bedradingsruimte en kabelinvoeren vanuit 
verschillende richtingen

• Zelfcontrolerend, met statusaanduiding in kleur

• Tegen manipulatie beveiligde functietest, te activeren met afstandsbediening of magneet

• Toepassing naar keuze in continu- of standby-schakeling

• Insteekklem voor doorbedrading

• Constante oplaadcontrole met automatische wekelijkse functietest en halfjaarlijkse bedrijfstest

• Weergave van de testresultaten door middel van statusaanduiding in kleur

• Uitgebreide toebehoren voor diverse montagevarianten verkrijgbaar

• Verwisselbare NiCd-accu met gepolariseerde connector

• Variant (CPS) voor aansluiting op een centrale, onderbrekingsvrije voeding (24 V - 230 V AC/DC)
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3 h / ELX

ELX EL LED 3h IR SM
(wit, overeenkomstig RAL 9016) EN10077227 Plafond / wand SM 3 h 186 lm 3 W 62 lm/W   NiCd X 388, Y 148, Z 46 BX •

CPS / ELX

ELX EL LED CPS SM
(wit, overeenkomstig RAL 9016) EN10077067 Plafond / wand SM 200 lm 3 W 66 lm/W   X 388, Y 148, Z 46 CC •
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Toebehoren

Afstandsbediening

ESY-Pen EP10425356 ESY-Pen en ESY-App, een duo voor alles: (1) parametriseren, (2) afstandsbediening (3) licht meten, (4) 
projecten beheren X 166, Y 24, Z 21,5 •

SL REMOTE CONTROL EN10017704 IR-afstandsbediening voor noodverlichtingsarmaturen X 56, Y 29, Z 7 •

Batterij

ELX BATTERY NiCd 1800mAh EN10077418 NiCd-accu (3,6 V/1800 mAh) voor serie ELX, met gepolariseerde connector X 130, Y 24, Z 24 •

Bescherming

SLX/ELX BASKET GUARD WALL EN10077265 Beschermkorf voor serie SLX en ELX, 80 mm hoog X 440, Y 230, Z 80 •

Bevestiging

SLX/ELX MOUNTING FRAME 430 FM EN10077234 Inbouwframe voor serie SLX en ELX, inbouwgatmaat 430 x 155 mm X 469, Y 229, Z 36 •

SLX/ELX TUBE PENDULUM SET EN10078316 Buis-pendelset voor serie SLX en ELX X 530 •

SLX/ELX WALL BRACKET 110 EN10077289 Wandhouder voor serie SLX en ELX, 110 mm lengte X 112, Y 35, Z 55 •
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L

L N

Standaardschema

BX B
A

50-230 V ∼/� EV/EPS
24-230 V ∼/� USV/UPS

A A B B A A B B

Standaardschema met optionele serieschakeling met andere noodverlichting.

CC
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3

SLG  /  NOODVERLICHTING

Instelbaar met ESY-pen en ESY-app. 
Meer op pagina 214 - 215 of op: esylux.com/esy-pen.

• Op afstand uitschakelbaar bij niet-gebruik

De decentrale noodverlichtingsarmaturen van de serie SLG zijn een 
klassieke, onopvallende oplossing voor de vluchtwegverlichting. 
De functietest wordt eenvoudig via testknop of afstandsbediening 
geactiveerd. Via de afstandsschakelaaraansluiting kan de 
noodverlichtingsfunctie tijdelijk worden gedeactiveerd.
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VERLICHTING VOOR BINNEN  /  NOODVERLICHTING

SLG
ONOPVALLEND, VEILIG, OP AFSTAND 
UITSCHAKELBAAR
Decentrale noodverlichting met 3 uur brandtijd Geschikt voor plafondinbouw

Zelfcontrole (SC) en fail-safe-contact (opent bij storing) Extra aansluiting van afstandsschakelaar (F+, F-) voor 
deactivering van de noodverlichtingsfunctie als het gebouw 

niet wordt gebruikt

Functietest en zelfcontrole conventioneel met testknop of 
gemakkelijk met afstandsbediening SL REMOTE CONTROL

Constante oplaadcontrole met automatische wekelijkse 
functietest en halfjaarlijkse bedrijfstest

Indicatie van testresultaten door middel van gekleurde 
status-LED

Bedrijf naar keuze in continu- of stand-by-schakeling

Inclusief NiMH-accu met gepolariseerde connector Aansluiting door middel van insteekklemmen

PRODUCTTYPEN

x

z

LICHTVERDELING

150° 150°

30° 30°

180°

0°

120°

90° 90°

120°

60° 60°

255

340

85

85

170

255

170

340

 C0,  C90,  C0 / C90

Opmerking: De productspecifieke technische gegevens vindt u op www.esylux.nl.
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SLG
VERLICHTING VOOR BINNEN  /  NOODVERLICHTING

• Decentrale noodverlichting met 3 uur brandtijd

• Geschikt voor plafondinbouw

• Zelfcontrole (SC) en fail-safe-contact (opent bij storing)

• Extra aansluiting van afstandsschakelaar (F+, F-) voor deactivering van de noodverlichtingsfunctie 
als het gebouw niet wordt gebruikt

• Functietest en zelfcontrole conventioneel met testknop of gemakkelijk met afstandsbediening SL 
REMOTE CONTROL

• Constante oplaadcontrole met automatische wekelijkse functietest en halfjaarlijkse bedrijfstest

• Indicatie van testresultaten door middel van gekleurde status-LED

• Bedrijf naar keuze in continu- of stand-by-schakeling

• Inclusief NiMH-accu met gepolariseerde connector

• Aansluiting door middel van insteekklemmen

Productgroep / Productnaam Art.-Nr. M
on

ta
ge

pl
aa

ts

M
on

ta
ge

va
ria

nt

Br
an

dd
uu

r

Le
es

af
st

an
d

Li
ch

ts
tr

oo
m

No
m

in
aa

l v
er

m
og

en
 P

Li
ch

to
pb

re
ng

st

Fi
tti

ng

DA
LI

Au
to

m
at

is
ch

e 
ze

lft
es

t

Ac
cu

Af
m

et
in

ge
n 

(m
m

)

Sc
ha

ke
ls

ch
em

a

Ke
rn

po
rt

fo
lio

Ni
eu

w 
pr

od
uc

t

3 h / SLG

SLG EL LED 3h IR RM
(wit, overeenkomstig RAL 9010) EN10061301 Plafond RM 3 h 100 lm 4 W 25 lm/W   NiMH X 90, Z 37 CE  
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Toebehoren

Afstandsbediening

ESY-Pen EP10425356 ESY-Pen en ESY-App, een duo voor alles: (1) parametriseren, (2) afstandsbediening (3) licht meten, (4) 
projecten beheren X 166, Y 24, Z 21,5 •

SL REMOTE CONTROL EN10017704 IR-afstandsbediening voor noodverlichtingsarmaturen X 56, Y 29, Z 7 •

Bevestiging

SLG BRACKET SET EN10061318 Bevestigingsset voor serie SLG X 180, Y 55, Z 42  

F+ F- S1 S2 PE N L

N
PE
F+
F-
S1
S2

L

F+ F- S1 S2 PE N L F+ F- S1 S2 PE N L

N
PE
F+
F-
S1
S2

L

Serieschakeling met andere noodverlichting.Standaardschema met fail-safe-contact en uitschakeling op afstand.
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5

SLC/SLD  /  NOODVERLICHTING

• Functioneel, hoogwaardig en discreet design 
voor de meest uiteenlopende montagevarianten

• Functietest via afstandsbediening en Self 
Control mogelijk

• Op afstand uitschakelbaar bij niet-gebruik

Waar veel eisen aan het interieur worden gesteld en een discrete 
realisatie van de vluchtwegaanduidingen wordt verlangd, kunnen 
met de decentrale noodverlichtingsarmaturen van de serie 
SLC/SLD design en functionaliteit optimaal op elkaar worden 
afgestemd. Talrijke varianten maken een flexibele toepassing 
mogelijk – en zijn al vooraf geconfigureerd voor de meest 
uiteenlopende montagevarianten.

Instelbaar met ESY-pen en ESY-app. 
Meer op pagina 214 - 215 of op: esylux.com/esy-pen.
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VERLICHTING VOOR BINNEN  /  NOODVERLICHTING

SLC/SLD
HOOGSTE VEILIGHEID IN EEN WAARDIG 
DESIGN
Decentrale noodverlichtingsarmatuur met 3 uur brandtijd 
en 25 m (SLC) of 32 m (SLD) leesafstand

Varianten voor wand-, wandsteun-, pendel-, 
plafondopbouw- en plafondinbouwmontage

Zelfcontrole (SC = Self Control) en fail-safe-contact (opent 
bij storing)

Extra aansluiting van afstandsschakelaar (F+, F-) voor 
deactivering van de noodverlichtingsfunctie als het gebouw 

niet wordt gebruikt

Inclusief lichtbron (LED) Functietest en zelfcontrole conventioneel te activeren 
met testknop of gemakkelijk met ESY-Pen en ESY-App of 

afstandsbediening SL REMOTE CONTROL

Constante oplaadcontrole met automatische wekelijkse 
functietest en jaarlijkse bedrijfstest

Indicatie van testresultaten door middel van gekleurde 
LED's (groen/rood)

Continu- en standby-schakeling Inclusief accu met gepolariseerde connector

PRODUCTTYPEN

z

x y

z

x y

z

x y

z

x y

Opmerking: De productspecifieke technische gegevens vindt u op www.esylux.nl.
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SLC/SLD
VERLICHTING VOOR BINNEN  /  NOODVERLICHTING

• Decentrale noodverlichtingsarmatuur met 3 uur brandtijd en 25 m (SLC) of 32 m (SLD) leesafstand

• Varianten voor wand-, wandsteun-, pendel-, plafondopbouw- en plafondinbouwmontage

• Zelfcontrole (SC = Self Control) en fail-safe-contact (opent bij storing)

• Extra aansluiting van afstandsschakelaar (F+, F-) voor deactivering van de noodverlichtingsfunctie 
als het gebouw niet wordt gebruikt

• Inclusief lichtbron (LED)

• Functietest en zelfcontrole conventioneel te activeren met testknop of gemakkelijk met ESY-Pen en 
ESY-App of afstandsbediening SL REMOTE CONTROL

• Constante oplaadcontrole met automatische wekelijkse functietest en jaarlijkse bedrijfstest

• Indicatie van testresultaten door middel van gekleurde LED's (groen/rood)

• Continu- en standby-schakeling

• Inclusief accu met gepolariseerde connector

• Aansluiting door middel van insteekklemmen

• Exclusief pictogram
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25 m / SLC

SLC EL LED 3h 25m IR SC/C PM
(aluminium) EN10031595 Plafond PM 25 m 3 W • LiFePO4 X 300, Y 55, Z 575 CE • 

SLC EL LED 3h 25m IR SC/C RM
(wit, overeenkomstig RAL 9010) EN10031601 Plafond RM 25 m 3 W • LiFePO4 X 355, Y 115, Z 215 CE • 

SLC EL LED 3h 25m IR SC/C SM
(aluminium) EN10031618 Plafond SM 25 m 3 W • LiFePO4 X 300, Y 55, Z 235 CE • 

SLC EL LED 3h 25m IR SC/C WBM
(aluminium) EN10031632 Wand WBM 25 m 3 W • LiFePO4 X 315, Y 55, Z 235 CE • 

SLC EL LED 3h 25m IR SC/C WM
(aluminium) EN10031625 Wand SM 25 m 3 W • LiFePO4 X 300, Y 67, Z 235 CE • 

32 m / SLD

SLD EL LED 3h 32m IR SC/C PM
(aluminium) EN10031649 Plafond PM 32 m 3 W • LiFePO4 X 360, Y 55, Z 605 CE • 

SLD EL LED 3h 32m IR SC/C RM
(wit, overeenkomstig RAL 9010) EN10031656 Plafond RM 32 m 3 W • LiFePO4 X 425, Y 115, Z 245 CE • 

SLD EL LED 3h 32m IR SC/C SM
(aluminium) EN10031663 Plafond SM 32 m 3 W • LiFePO4 X 360, Y 55, Z 270 CE • 

SLD EL LED 3h 32m IR SC/C WBM
(aluminium) EN10031687 Wand WBM 32 m 3 W • LiFePO4 X 375, Y 55, Z 270 CE • 

SLD EL LED 3h 32m IR SC/C WM
(aluminium) EN10031670 Wand SM 32 m 3 W • LiFePO4 X 360, Y 67, Z 270 CE • 
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Toebehoren

Afstandsbediening

ESY-Pen EP10425356 ESY-Pen en ESY-App, een duo voor alles: (1) parametriseren, (2) afstandsbediening (3) licht meten, (4) 
projecten beheren X 166, Y 24, Z 21,5 •

SL REMOTE CONTROL EN10017704 IR-afstandsbediening voor noodverlichtingsarmaturen X 56, Y 29, Z 7 •

Batterij

SLC/SLD BATTERY LiFePO4 1500mAh EN10433054 Reserve-accu voor noodverlichting uit de serie SLC en SLD Revision vanaf 2022 met LiFePO4-accu X 19, Z 68  
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Symbool

SLC SYMBOL SET ALTERNATIVE EN10031694 Alternatieve pictogrammenset met 25 m leesafstand voor decentrale noodverlichtingsarmaturen van de serie SLC. 6 
pictogrammen (boven (dubbelzijdig), linksonder, rechtsonder, linksboven, rechtsboven), inclusief bevestigingsmateriaal. X 290, Y 145, Z 10  

SLD SYMBOL SET ALTERNATIVE EN10031700 Alternatieve pictogrammenset met 32 m leesafstand voor decentrale noodverlichtingsarmaturen van de serie SLD. 6 
pictogrammen (boven (dubbelzijdig), linksonder, rechtsonder, linksboven, rechtsboven), inclusief bevestigingsmateriaal. X 350, Y 175, Z 10  

F+ F- S1 S2 PE N L

N
PE
F+
F-
S1
S2

L

F+ F- S1 S2 PE N L F+ F- S1 S2 PE N L

N
PE
F+
F-
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S2

L

Serieschakeling met andere noodverlichting.Standaardschema met fail-safe-contact en uitschakeling op afstand.
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SLE/SLF  /  NOODVERLICHTING

5• Dubbele functie als vluchtwegaanduiding en 
-verlichting

• Functietest met afstandsbediening mogelijk
• Op afstand uitschakelbaar bij niet-gebruik

De decentrale noodverlichtingsarmaturen van de serie SLE/
SLF zijn een klassieke oplossing voor vluchtwegaanduiding 
waar behalve de passende leesafstand optioneel een brandtijd 
van acht uur gevraagd is. De functietest wordt via testknop of 
afstandsbediening geactiveerd. Uitgebreide accessoires maken het 
gebruik en een eenvoudige installatie in alle gangbare omgevingen 
mogelijk.

Instelbaar met ESY-pen en ESY-app. 
Meer op pagina 214 - 215 of op: esylux.com/esy-pen.
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VERLICHTING VOOR BINNEN  /  NOODVERLICHTING

SLE/SLF
FLEXIBELE NOODVERLICHTING MET 
DUBBELE FUNCTIE
Decentrale noodverlichtingsarmatuur met 3 uur/8 uur 
brandtijd en 23 m (SLE) of 30 m (SLF) leesafstand

Dubbele functie als vluchtwegaanduiding en -verlichting

De pictogramverlichting maakt gebruik van de 
3-uursmodus. De pictogramverlichting bij noodbedrijf 
maakt gebruik van de downlightfunctie/8-uursmodus

Varianten voor wand- en plafondmontage

Zelfcontrole (SC = Self Control) en fail-safe-contact (opent 
bij storing)

Extra aansluiting van afstandsschakelaar (F+, F-) voor 
deactivering van de noodverlichtingsfunctie als het gebouw 

niet wordt gebruikt

Inclusief lichtbron (LED) en pictogramvellen: SM (1x links, 
1x rechts, 1x boven, 2x onder, 1x wit), WM (1x links, 1x 
rechts, 1x boven, 1x onder)

Functietest en zelfcontrole conventioneel te activeren 
met testknop of gemakkelijk met ESY-Pen en ESY-App of 

afstandsbediening SL REMOTE CONTROL

Constante oplaadcontrole met automatische wekelijkse 
functietest en jaarlijkse bedrijfstest

Indicatie van testresultaten door middel van gekleurde 
LED's (groen/rood)

PRODUCTTYPEN

z

x y

z

x y

LICHTVERDELING

150° 150°

30° 30°

180°

0°

120°

90° 90°
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60° 60°
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280
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 C0,  C90,  C0 / C90

Opmerking: De productspecifieke technische gegevens vindt u op www.esylux.nl.

SLE/SLF  /  NOODVERLICHTING 133

VE
RL

IC
H

TI
N

G 
VO

OR
 B

IN
N

EN



SLE/SLF
VERLICHTING VOOR BINNEN  /  NOODVERLICHTING

• Decentrale noodverlichtingsarmatuur met 3 uur/8 uur brandtijd en 23 m (SLE) of 30 m (SLF) 
leesafstand

• Dubbele functie als vluchtwegaanduiding en -verlichting

• De pictogramverlichting maakt gebruik van de 3-uursmodus. De pictogramverlichting bij noodbedrijf 
maakt gebruik van de downlightfunctie/8-uursmodus

• Varianten voor wand- en plafondmontage

• Zelfcontrole (SC = Self Control) en fail-safe-contact (opent bij storing)

• Extra aansluiting van afstandsschakelaar (F+, F-) voor deactivering van de noodverlichtingsfunctie 
als het gebouw niet wordt gebruikt

• Inclusief lichtbron (LED) en pictogramvellen: SM (1x links, 1x rechts, 1x boven, 2x onder, 1x wit), 
WM (1x links, 1x rechts, 1x boven, 1x onder)

• Functietest en zelfcontrole conventioneel te activeren met testknop of gemakkelijk met ESY-Pen en 
ESY-App of afstandsbediening SL REMOTE CONTROL

• Constante oplaadcontrole met automatische wekelijkse functietest en jaarlijkse bedrijfstest

• Indicatie van testresultaten door middel van gekleurde LED's (groen/rood)

• Continu- en standby-schakeling

• Inclusief accu met gepolariseerde connector

• Aansluiting door middel van insteekklemmen
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23 m / SLE

SLE EL LED 3h/8h 23m IR SC/C SM
(wit, overeenkomstig RAL 9010) EN10061813 Plafond SM 3 h 23 m 65 lm 4 W 16 lm/W  • LiFePO4 X 245, Y 67, Z 138 CF •

SLE EL LED 3h/8h 23m IR SC/C WM
(wit, overeenkomstig RAL 9010) EN10061806 Wand SM 3 h 23 m 65 lm 4 W 16 lm/W  • LiFePO4 X 245, Y 70, Z 147 CF •

30 m / SLF

SLF EL LED 3h/8h 30m IR SC/C SM
(wit, overeenkomstig RAL 9010) EN10061837 Plafond SM 3 h 30 m 65 lm 4 W 16 lm/W  • LiFePO4 X 306, Y 72, Z 170 CF •

SLF EL LED 3h/8h 30m IR SC/C WM
(wit, overeenkomstig RAL 9010) EN10061820 Wand SM 3 h 30 m 65 lm 4 W 16 lm/W  • LiFePO4 X 306, Y 75, Z 184 CF •
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Toebehoren

Afstandsbediening

ESY-Pen EP10425356 ESY-Pen en ESY-App, een duo voor alles: (1) parametriseren, (2) afstandsbediening (3) licht meten, (4) 
projecten beheren X 166, Y 24, Z 21,5 •

SL REMOTE CONTROL EN10017704 IR-afstandsbediening voor noodverlichtingsarmaturen X 56, Y 29, Z 7 •

Batterij

SLE/SLF BATTERY LiFePO4 1500mAh EN10077784 Reserve-accu voor noodverlichting uit de serie SLE en SLF Revision vanaf 2022 met LiFePO4-accu X 18, Z 67  

Bescherming

SLE 24 BASKET GUARD WALL EN10017995 Beschermkorf voor serie SLE, 100 mm hoog X 290, Y 205, Z 105 •

SLF 30 BASKET GUARD WALL EN10017971 Beschermkorf voor serie SLF, 100 mm hoog X 360, Y 250, Z 105 •

Bevestiging

SLE WALL ARM EN10060335 Wandsteun voor serie SLE X 262, Y 108, Z 45  

Symbool

SLE 23 SYMBOL SET 1 EN10032745 Pictogrammenset 23 m voor decentrale noodverlichting uit de serie SLE (pijl rechts, links, omhoog, 2 x 
omlaag en blanco wit)  
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SLE 23 SYMBOL SET 2 EN10032752 Pictogrammenset voor serie SLE, 23 m leesafstand rechtsboven, linksboven, rechtsonder, linksonder  

SLF 30 SYMBOL SET 1 EN10032790 Pictogrammenset 30 m voor decentrale noodverlichting uit de serie SLE (pijl rechts, links, omhoog, 2 x 
omlaag en blanco wit)  

SLF 30 SYMBOL SET 2 EN10032806 Pictogrammenset voor serie SLE, 30 m leesafstand rechtsboven, linksboven, rechtsonder, linksonder  
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Serieschakeling met andere noodverlichting.Standaardschema met fail-safe-contact en uitschakeling op afstand.
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5

SLX  /  NOODVERLICHTING

• Functionele constructie voor de meest 
uiteenlopende montagevarianten

• Op afstand uitschakelbaar bij niet-gebruik
• Functietest met afstandsbediening mogelijk

De noodverlichtingsarmaturen van de serie SLX bieden variabele 
LED-oplossingen voor het aanduiden van vluchtwegen. In klassieke 
en robuuste uitvoering, met modern en onopvallend design of 
speciaal voor wandmontage met een vlakke armatuur: voor de 
gemeenschappelijke basisbehuizing kan dankzij het modulaire 
montageconcept voor vrijwel iedere eis het passende opzetstuk 
worden gevonden. Behalve de varianten voor decentrale armaturen 
zijn ook uitvoeringen voor systemen die werken op een centrale 
batterij beschikbaar.

Instelbaar met ESY-pen en ESY-app. 
Meer op pagina 214 - 215 of op: esylux.com/esy-pen.
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VERLICHTING VOOR BINNEN  /  NOODVERLICHTING

SLX
MODULAIR CONCEPT MET EENVOUDIGE 
INSTALLATIE
Decentrale noodverlichtingsarmatuur met 3 uur of 8 uur 
brandtijd en 14 m, 24 m of 32 m leesafstand

Varianten voor wand- en plafondmontage

Basisbehuizing van UV-gestabiliseerd kunststof met grote 
bedradingsruimte en kabelinvoeren vanuit verschillende 
richtingen

Drie opzetvarianten: Flat, Display of High Cover

Zelfcontrole (SC = Self Control) Inclusief lichtbron (LED)

Functietest en zelfcontrole conventioneel met magneet of 
gemakkelijk met afstandsbediening SL REMOTE CONTROL

Constante oplaadcontrole met automatische wekelijkse 
functietest en jaarlijkse bedrijfstest

Indicatie van testresultaten door middel van gekleurde 
LED's (groen/rood)

Continu- en standby-schakeling

PRODUCTTYPEN

z

x y z

x y

z

x y

Opmerking: De productspecifieke technische gegevens vindt u op www.esylux.nl.
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SLX
VERLICHTING VOOR BINNEN  /  NOODVERLICHTING

• Decentrale noodverlichtingsarmatuur met 3 uur of 8 uur brandtijd en 14 m, 24 m of 32 m 
leesafstand

• Varianten voor wand- en plafondmontage

• Basisbehuizing van UV-gestabiliseerd kunststof met grote bedradingsruimte en kabelinvoeren vanuit 
verschillende richtingen

• Drie opzetvarianten: Flat, Display of High Cover

• Zelfcontrole (SC = Self Control)

• Inclusief lichtbron (LED)

• Functietest en zelfcontrole conventioneel met magneet of gemakkelijk met afstandsbediening SL 
REMOTE CONTROL

• Constante oplaadcontrole met automatische wekelijkse functietest en jaarlijkse bedrijfstest

• Indicatie van testresultaten door middel van gekleurde LED's (groen/rood)

• Continu- en standby-schakeling

• Inclusief NiCd-accu met gepolariseerde connector

• Aansluiting via insteekklemmen met doorbedradingsoptie

• Varianten (CPS) voor aansluiting op een centrale, onderbrekingsvrije voeding (24 V - 230 V AC/DC)
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14 m / Flat

SLX EL LED FLAT COVER 3h 14m IR WM
(wit, overeenkomstig RAL 9016) EN10077609 Wand SM 3 h 14 m 3 W   NiCd X 328, Y 108, Z 46 CG •

SLX EL LED FLAT COVER CPS 14m WM
(wit, overeenkomstig RAL 9016) EN10077005 Wand SM 14 m 3 W   X 328, Y 108, Z 46 CC •

24 m / Display

SLX EL LED DISPLAY 3h 24m IR SM
(wit, overeenkomstig RAL 9016) EN10077371 Plafond / wand SM 3 h 24 m 3 W   NiCd X 328, Y 108, Z 195 •

SLX EL LED DISPLAY CPS 24m SM
(wit, overeenkomstig RAL 9016) EN10077029 Plafond / wand SM 24 m 3 W   X 328, Y 108, Z 195 CC •

24 m / Flat

SLX EL LED FLAT COVER 3h 24m IR WM
(wit, overeenkomstig RAL 9016) EN10077241 Wand SM 3 h 24 m 3 W   NiCd X 388, Y 148, Z 46 CG •

SLX EL LED FLAT COVER CPS 24m WM
(wit, overeenkomstig RAL 9016) EN10077036 Wand SM 24 m 3 W   X 388, Y 148, Z 46 CC •

24 m / High Cover

SLX EL LED HIGH COVER 3h 24m IR SM
(wit, overeenkomstig RAL 9016) EN10077357 Plafond / wand SM 3 h 24 m 3 W   NiCd X 328, Y 108, Z 206 CG •

SLX EL LED HIGH COVER CPS 24m SM
(wit, overeenkomstig RAL 9016) EN10077012 Plafond / wand SM 24 m 3 W   X 328, Y 108, Z 206 CC •

32 m / Display

SLX EL LED DISPLAY 3h 32m IR SM
(wit, overeenkomstig RAL 9016) EN10077210 Plafond / wand SM 3 h 32 m 3 W   NiCd X 388, Y 148, Z 223 •

SLX EL LED DISPLAY CPS 32m SM
(wit, overeenkomstig RAL 9016) EN10077050 Plafond / wand SM 32 m 3 W   X 388, Y 148, Z 223 CC •

32 m / High Cover

SLX EL LED HIGH COVER 3h 32m IR SM
(wit, overeenkomstig RAL 9016) EN10077203 Plafond / wand SM 3 h 32 m 3 W   NiCd X 388, Y 148, Z 231 CG •

SLX EL LED HIGH COVER CPS 32m SM
(wit, overeenkomstig RAL 9016) EN10077043 Plafond / wand SM 32 m 3 W   X 388, Y 148, Z 231 CC •
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Toebehoren

Afstandsbediening

ESY-Pen EP10425356 ESY-Pen en ESY-App, een duo voor alles: (1) parametriseren, (2) afstandsbediening (3) licht meten, (4) 
projecten beheren X 166, Y 24, Z 21,5 •

SL REMOTE CONTROL EN10017704 IR-afstandsbediening voor noodverlichtingsarmaturen X 56, Y 29, Z 7 •

Batterij

SLX BATTERY NiCd 800mAh EN10077401 NiCd-accu (3,6 V/800 mAh) voor serie SLX, met gepolariseerde connector X 153, Y 15, Z 15 •

Bescherming

SLX/ELX BASKET GUARD CEILING EN10077296 Beschermkorf voor serie SLX en ELX, 260 mm hoog X 440, Y 230, Z 260 •

SLX/ELX BASKET GUARD WALL EN10077265 Beschermkorf voor serie SLX en ELX, 80 mm hoog X 440, Y 230, Z 80 •

Bevestiging

SLX MOUNTING FRAME 370 FM EN10077104 Inbouwframe voor serie SLX en ELX, inbouwgatmaat 370 x 155 mm X 409, Y 189, Z 36 •

SLX/ELX MOUNTING FRAME 430 FM EN10077234 Inbouwframe voor serie SLX en ELX, inbouwgatmaat 430 x 155 mm X 469, Y 229, Z 36 •

SLX/ELX TUBE PENDULUM SET EN10078316 Buis-pendelset voor serie SLX en ELX X 530 •

SLX/ELX WALL ARM 370 EN10078309 Wandsteun voor serie SLX en ELX, 370 mm lengte X 367, Y 100, Z 83 •

SLX/ELX WALL BRACKET 110 EN10077289 Wandhouder voor serie SLX en ELX, 110 mm lengte X 112, Y 35, Z 55 •

SLX/ELX WALL MOUNTING BRACKET 270 EN10077111 Wandsteun voor serie SLX en ELX, 270 mm lengte X 270, Y 130, Z 125 •

Symbool

SLX 14 FLAT SYMBOL SET I EN10077128 Pictogrammenset voor serie SLX, FLAT, 14 m leesafstand rechts, links, omhoog omlaag X 310, Y 90, Z 0,5 •

SLX 14 FLAT SYMBOL SET II EN10077135 Pictogrammenset voor serie SLX FLAT, 14 m leesafstand rechtsboven, linksboven, rechtsonder, linksonder X 310, Y 90, Z 0,5 •

SLX 24 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE DOWN EN10079078 Enkelzijdige pictogramplaat met 24 m leesafstand X 289, Y 155, Z 10 •

SLX 24 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE LEFT EN10079061 Enkelzijdige pictogramplaat met 24 m leesafstand X 289, Y 155, Z 10 •

SLX 24 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE RIGHT EN10079054 Enkelzijdige pictogramplaat met 24 m leesafstand X 289, Y 155, Z 10 •

SLX 24 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE TOP EN10032547 Enkelzijdige pictogramplaat met 24 m leesafstand X 289, Y 155, Z 10 •

SLX 24 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE DOWN EN10079085 Dubbelzijdige pictogramplaat met 24 m leesafstand X 289, Y 155, Z 10 •

SLX 24 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE DOWN RIGHT LEFT EN10032578 Dubbelzijdige pictogramplaat met 24 m leesafstand X 289, Y 155, Z 10 •

SLX 24 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE RIGHT LEFT EN10079092 Dubbelzijdige pictogramplaat met 24 m leesafstand X 289, Y 155, Z 10 •

SLX 24 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE TOP EN10032554 Dubbelzijdige pictogramplaat met 24 m leesafstand X 289, Y 155, Z 10 •

SLX 24 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE TOP RIGHT LEFT EN10032561 Dubbelzijdige pictogramplaat met 24 m leesafstand X 289, Y 155, Z 10 •

SLX 24 FLAT SYMBOL SET I EN10077500 Pictogrammenset voor serie SLX, FLAT, 24 m leesafstand rechts, links, omhoog omlaag X 370, Y 130, Z 0,5 •

SLX 24 FLAT SYMBOL SET II EN10077517 Pictogrammenset voor serie SLX FLAT, 24 m leesafstand rechtsboven, linksboven, rechtsonder, linksonder X 370, Y 130, Z 0,5 •

SLX 24 HIGH COVER SYMBOL SET I EN10077142 Pictogrammenset voor serie SLX, High Cover, 24 m leesafstand rechts, links, omhoog, omlaag X 240, Y 120, Z 0,5 •

SLX 24 HIGH COVER SYMBOL SET II EN10077159 Pictogrammenset voor serie SLX, High Cover, 24 m leesafstand, rechtsboven, linksboven, rechtsonder en 
linksonder X 240, Y 120, Z 0,5 •

SLX 32 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE DOWN EN10079023 Enkelzijdige pictogramplaat met 32 m leesafstand X 350, Y 190, Z 10 •

SLX 32 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE LEFT EN10079016 Enkelzijdige pictogramplaat met 32 m leesafstand X 350, Y 190, Z 10 •

SLX 32 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE RIGHT EN10079009 Enkelzijdige pictogramplaat met 32 m leesafstand X 350, Y 190, Z 10 •

SLX 32 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE TOP EN10032509 Enkelzijdige pictogramplaat met 32 m leesafstand X 350, Y 190, Z 10 •

SLX 32 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE DOWN EN10079030 Dubbelzijdige pictogramplaat met 32 m leesafstand X 350, Y 190, Z 10 •

SLX 32 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE DOWN RIGHT LEFT EN10032530 Dubbelzijdige pictogramplaat met 32 m leesafstand X 350, Y 190, Z 10 •

SLX 32 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE RIGHT LEFT EN10079047 Dubbelzijdige pictogramplaat met 32 m leesafstand X 350, Y 190, Z 10 •

SLX 32 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE TOP EN10032516 Dubbelzijdige pictogramplaat met 32 m leesafstand X 350, Y 190, Z 10 •
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SLX 32 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE TOP RIGHT LEFT EN10032523 Dubbelzijdige pictogramplaat met 32 m leesafstand X 350, Y 190, Z 10 •

SLX 32 HIGH COVER SYMBOL SET I EN10077524 Pictogrammenset voor serie SLX, High Cover, 32 m leesafstand rechts, links, omhoog, omlaag X 320, Y 160, Z 0,5 •

SLX 32 HIGH COVER SYMBOL SET II EN10077531 Pictogrammenset voor serie SLX, High Cover, 32 m leesafstand, rechtsboven, linksboven, rechtsonder en 
linksonder X 320, Y 160, Z 0,5 •

B
A

50-230 V ∼/� EV/EPS
24-230 V ∼/� USV/UPS

A A B B A A B B

Standaardschema met optionele serieschakeling met andere noodverlichting.

CC N
PE

L

LN

Standaardschema

CG
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5

SLP-2  /  HANDSCHIJNWERPER

De handschijnwerper met noodlichtfunctie SLP-2 overtuigt 
door een hoge lichtsterkte en robuustheid. Continu- of 
knipperlicht: doordachte details zorgen ervoor dat deze geschikt 
is voor flexibel gebruik in gebouwen of als vaste begeleider op 
hulpverleningsvoertuigen.
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VERLICHTING VOOR BINNEN  /  HANDSCHIJNWERPER

SLP-2
MOBIEL LICHT VOOR ELKE GELEGENHEID
Handschijnwerper met noodverlichtingsfunctie 4 uur werk-, 8 uur continu- of 8 uur knipperlicht kan met 

een toets worden geselecteerd

Inclusief oranje voorzetfilter dat aan de achterkant 
aanwezig is

Stand-byschakeling voor automatisch inschakelen van de 
armatuur in het laadstation bij stroomuitval

Laadstation met netvoeding voor aansluiting op 230 V en 
met stekker voor 12 V DC-aansluitingen in een auto

Onderhoudsvrije lithium-accu met laadstatus- en 
capaciteitsaanduiding

Armatuurkop kantelbaar 
(90° naar achteren en 30° naar voren)

Wanderhouder voor het laadstation is als accessoire 
verkrijgbaar

PRODUCTTYPEN

x y

z

Opmerking: De productspecifieke technische gegevens vindt u op www.esylux.nl.
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6200 K

SLP-2
(rood/zwart) EN10050015 Wand Opbouw 

/ auto 235 lm Li-Ion X 122, Y 94, Z 270 • 
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Toebehoren

Batterij

SLP-2 BATTERY li-ion 2200 mAh EN10061127 Li-ion reserveaccu (7,4 V / 2200 mAh) voor handschijnwerper SLP-2 met stekkeraansluiting met 
ompoolbeveiliging X 17, Y 36, Z 65 • 

Bevestiging

SLP-2 WALL MOUNTING PLATE EN10050206 Wandhouder voor het laadstation van de handschijnwerper SLP-2 X 150, Y 130, Z 110 • 

Voeding

SLP-2 POWER SUPPLY EN10061110 Netadapter voor handschijnwerper X 62, Y 36, Z 49 • 
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5

RC  /  BEWEGINGSMELDERS

• Bijzonder flexibel gebruik dankzij draaigewricht
• Met onderkruipbeveiliging
• KNX-versie met twee dimbare 

verlichtingskanalen voor oriëntatieverlichting

De RC-buitenbewegingsmelders zijn dankzij de diverse instel- en 
montagemogelijkheden geschikt voor alle gangbare vormen van 
gebruik op gevels en uitbouwsels van gebouwen. Een speciale 
hoeksteun maakt een probleemloze wand- of plafondmontage ook 
aan binnen- of buitenhoeken mogelijk. Een onderkruipbeveiliging 
van 360° zorgt voor een volledige detectie – en daarmee voor een 
maximaal beveiligingsniveau.

Instelbaar met ESY-pen en ESY-app. 
Meer op pagina 214 - 215 of op: esylux.com/esy-pen.
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AUTOMATISERING VOOR BUITEN  /  BEWEGINGSMELDERS

RC
VEILIGE DETECTIE FLEXIBEL GEBRUIKEN

Bewegings- en daglichtafhankelijk schakelen van de 
buitenverlichting

Eenvoudige wand- of plafondmontage door draaigewricht 
en enkelhandige steekvoetmontage met grote 

bedradingsruimte

Speciale hoeksteun voor binnen- en buitenhoekmontage als 
accessoire (inbegrepen bij 280°)

Direct bedrijfsklaar door voorgeïnstalleerd 
fabrieksprogramma

Hoog beveiligingsniveau door 360° onderkruipbeveiliging Gemakkelijk instellingen en functies wijzigen met IR-
afstandsbediening (b.v. permanent in-/uitschakelen van de 
verlichting gedurende 12 uur of automatische aflezing van 

de actuele lichtwaarde)

Eenvoudig doorbedraden door dubbele kabelinvoer met 
elastisch afdichtingsmembraan

Verzinkbare instelelementen voorkomen het per ongeluk 
wijzigen van parameters

Bijzonder uitgebreide aanpassingsmogelijkheden van het 
detectiebereik aan de specifieke terreinomstandigheden

PRODUCTTYPEN

z

x y

DETECTIEHOEK

130°

BA

C

230°

BA

C

280°

BA

C

DETECTIEAFSTAND

  Wand 130°
Wand 

230°/280°

 Dwars (A) 20 m Ø 40 m

 Frontaal (B) 8 m Ø 16 m

 Onderkruipbeveiliging 
(C)

Ø 6 m Ø 6 m

Opmerking: De productspecifieke technische gegevens vindt u op www.esylux.nl.
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RC
AUTOMATISERING VOOR BUITEN  /  BEWEGINGSMELDERS

• Bewegings- en daglichtafhankelijk schakelen van de buitenverlichting

• Eenvoudige wand- of plafondmontage door draaigewricht en enkelhandige steekvoetmontage met 
grote bedradingsruimte

• Speciale hoeksteun voor binnen- en buitenhoekmontage als accessoire (inbegrepen bij 280°)

• Direct bedrijfsklaar door voorgeïnstalleerd fabrieksprogramma

• Hoog beveiligingsniveau door 360° onderkruipbeveiliging

• Gemakkelijk instellingen en functies wijzigen met IR-afstandsbediening (b.v. permanent in-/
uitschakelen van de verlichting gedurende 12 uur of automatische aflezing van de actuele 
lichtwaarde)

• Eenvoudig doorbedraden door dubbele kabelinvoer met elastisch afdichtingsmembraan

• Verzinkbare instelelementen voorkomen het per ongeluk wijzigen van parameters

• Bijzonder uitgebreide aanpassingsmogelijkheden van het detectiebereik aan de specifieke 
terreinomstandigheden
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Bewegingsmelders / Plafond- en wandmontage / 12 – 36 V UC

12 – 36 V UC

RC 230i UC
(wit, overeenkomstig RAL 9010) EM10015649 230° Ø 40 m SM 1 schakelen  •   IP54 X 135, Y 78, Z 105 AV •

Bewegingsmelders / Plafond- en wandmontage / KNX

KNX

RC 230 KNX
(wit, overeenkomstig RAL 9010) EM10015472 230° Ø 40 m SM 2 schakelen/

regelen • 1 • 1 • • IP54 X 135, Y 78, Z 105 O •

Bewegingsmelders / Plafond- en wandmontage / ON/OFF

ON/OFF

RC 130i bruin
(bruin, overeenkomstig RAL 8017) EM10015113 130° r 20 m SM 1 schakelen  100 A / 200 µs •   IP54 X 135, Y 78, Z 105 AW •

RC 130i wit
(wit, overeenkomstig RAL 9010) EM10015014 130° r 20 m SM 1 schakelen  100 A / 200 µs •   IP54 X 135, Y 78, Z 105 AW •

RC 130i zwart
(zwart, overeenkomstig RAL 9005) EM10015212 130° r 20 m SM 1 schakelen  100 A / 200 µs •   IP54 X 135, Y 78, Z 105 AW •

RC 230i bruin
(bruin, overeenkomstig RAL 8017) EM10015410 230° Ø 40 m SM 1 schakelen  100 A / 200 µs •   IP54 X 135, Y 78, Z 105 AW •

RC 230i wit
(wit, overeenkomstig RAL 9010) EM10015311 230° Ø 40 m SM 1 schakelen  100 A / 200 µs •   IP54 X 135, Y 78, Z 105 AW •

RC 230i zwart
(zwart, overeenkomstig RAL 9005) EM10015519 230° Ø 40 m SM 1 schakelen  100 A / 200 µs •   IP54 X 135, Y 78, Z 105 AW •

RC 230i aluminiumkleur
(zilvergrijs,  overeenkomstig RAL 9006) EM10015618 230° Ø 40 m SM 1 schakelen  100 A / 200 µs •   IP54 X 135, Y 78, Z 105 AW •

RC 280i bruin
(bruin, overeenkomstig RAL 8017) EM10015816 280° Ø 40 m SM 1 schakelen  100 A / 200 µs •   IP54 X 135, Y 78, Z 105 AW •

RC 280i wit
(wit, overeenkomstig RAL 9010) EM10015717 280° Ø 40 m SM 1 schakelen  100 A / 200 µs •   IP54 X 135, Y 78, Z 105 AW •

RC 280i zwart
(zwart, overeenkomstig RAL 9005) EM10015915 280° Ø 40 m SM 1 schakelen  100 A / 200 µs •   IP54 X 135, Y 78, Z 105 AW •
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Toebehoren

Afstandsbediening

ESY-Pen EP10425356 ESY-Pen en ESY-App, een duo voor alles: (1) parametriseren, (2) afstandsbediening (3) licht meten, (4) 
projecten beheren X 166, Y 24, Z 21,5 •

RC REMOTE CONTROL EM10016004 IR-afstandsbediening voor serie RC X 100, Y 50, Z 9 •

REMOTE CONTROL USER EM10016011 IR-afstandsbediening voor eindgebruikers X 56, Y 29, Z 7 •

Bevestiging

RC EDGE MOUNTING BK EM10016134 Hoeksteun voor serie RC, zwart X 85, Y 72, Z 38 •

RC EDGE MOUNTING BN EM10016127 Hoeksteun voor serie RC, bruin X 85, Y 72, Z 38 •

RC EDGE MOUNTING SR EM10016141 Hoeksteun voor serie RC, zilver X 85, Y 72, Z 38 •

RC EDGE MOUNTING WH EM10016110 Hoeksteun voor serie RC, wit X 85, Y 72, Z 38 •

Elektrische toebehoren

FILTER 230 V EP10426988 Filter voor ontstoring van inductieve belastingen zoals relais, magneetschakelaars, fluorescentielampen en 
transformatoren X 62, Y 26, Z 10 •

+∼ -∼ +∼⭢

–
+

12-24 V �
12-36 V ∼

Standaardschema

AV

L N L‘ L N L‘

N
L

PE

10 A

L N L‘

N
L

PE

10 A

A

L N L‘ S L‘ L

Timer

N

N
L

PE

10 A

L N L‘

N
L

PE

10 A

AW

Standaardschema met optionele parallelschakeling van max. 8 bewegingsmelders. Bij schakeling van inductoren (bijv. relais, magneetschakelaars, voorschakelapparatuur) kan een RC-filter nodig 
zijn.

Standaardschema met trappenhuisautomaatschakeling. Standaardschema met handmatig inschakelen als extra mogelijkheid.

RC  /  BEWEGINGSMELDERS

+ -

–
+KNX TP

Standaardschema

O
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5

DEFENSOR  /  BEWEGINGSMELDERS

• Tijdsafhankelijke bedrijfsmodi
• Wachtwoordbeveiliging tegen onbevoegd 

parametriseren
• Intelligente vandalisme- en sabotagebeveiliging 

(licht aan bij een storing)

Dankzij de intelligente vandalisme- en sabotagebeveiliging of 
klokafhankelijke bedrijfsmodi kan op de bewegingsmelders 
uit de serie DEFENSOR in elke situatie worden vertrouwd. 
Bijzonder comfortabel: dankzij de fabrieksinstellingen is 
directe inbedrijfstelling mogelijk. De instellingen kunnen 
later eenvoudig met ESY-Pen en ESY-App worden aangepast. 
Individueel configureerbare detectiehoeken en varianten met 
looprichtingsafhankelijke nalooptijden zorgen voor een nog 
nauwkeurigere regeling. Er zijn veel verschillende montageopties 
voor een hoge flexibiliteit.

Instelbaar met ESY-pen en ESY-app. 
Meer op pagina 214 - 215 of op: esylux.com/esy-pen.
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AUTOMATISERING VOOR BUITEN  /  BEWEGINGSMELDERS

DEFENSOR
BIEDT EENVOUDIG MEER BESCHERMING

Bewegings- en daglichtafhankelijk schakelen van de 
buitenverlichting

Tijdsafhankelijke bedrijfsmodi (230° en 280°)

Intelligente vandalisme- en sabotagebeveiliging (230° en 
280°; licht aan bij storing)

360° onderkruipbeveiliging (230° en 280°; deactiveerbaar)

Looprichtingsafhankelijke nalooptijd (230° en 280°) Wachtwoordbeveiliging tegen onbevoegd parametriseren

Onmiddellijke bedrijfsgereedheid dankzij 
fabrieksinstellingen

Eenvoudig parametriseren via ESY-Pen en ESY-App

Flexibele sensorkop voor wand- en plafondmontage (230° 
en 280°)

Snelle installatie met insteekklemmen tot 2,5 mm2

PRODUCTTYPEN

y

xz

y

z x

DETECTIEHOEK

200°

BA
230°

BA

C

280°

BA

C

DETECTIEAFSTAND

  Wand 200°
Wand 

230°/280°

 Dwars (A) Ø 24 m Ø 40 m

 Frontaal (B) Ø 8 m Ø 10 m

 Onderkruipbeveiliging 
(C)

- Ø 4 m

Opmerking: De productspecifieke technische gegevens vindt u op www.esylux.nl.
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DEFENSOR
AUTOMATISERING VOOR BUITEN  /  BEWEGINGSMELDERS

• Bewegings- en daglichtafhankelijk schakelen van de buitenverlichting

• Tijdsafhankelijke bedrijfsmodi (230° en 280°)

• Intelligente vandalisme- en sabotagebeveiliging (230° en 280°; licht aan bij storing)

• 360° onderkruipbeveiliging (230° en 280°; deactiveerbaar)

• Looprichtingsafhankelijke nalooptijd (230° en 280°)

• Wachtwoordbeveiliging tegen onbevoegd parametriseren

• Onmiddellijke bedrijfsgereedheid dankzij fabrieksinstellingen

• Eenvoudig parametriseren via ESY-Pen en ESY-App

• Flexibele sensorkop voor wand- en plafondmontage (230° en 280°)

• Snelle installatie met insteekklemmen tot 2,5 mm2

• Doorbedraden door dubbele membraan-kabelinvoer, ook voor ondergrondse kabels met Ø 15 mm

• Afdekken van detectiebereiken met behulp van meegeleverd, op maat te snijden lensmasker

• Gevoeligheid van detectiebereiken individualiseerbaar (230° en 280°)

• Zeer hoge overspanningsbeveiliging (surge 2 kV, burst 4 kV)

• Nuldoorgangsschakeling voor relaisbesparend schakelen van LED-armaturen

• Impulsgeveringang

• Impulsfunctie

• Speciale hoeksteun voor binnen- en buitenhoekmontage als toebehoren
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Bewegingsmelders / Plafond- en wandmontage / ON/OFF

ON/OFF

DEFENSOR MD 200° 24 IR 1C IP55 AN
(grafietgrijs, overeenkomstig RAL7024) EM10025365 200° Ø 24 m SM 1 schakelen  1 800 A / 200 µs •   IP55 X 108, Y 92, Z 107,5 AX • 

DEFENSOR MD 200° 24 IR 1C IP55 WH
(wit, overeenkomstig RAL 9003) EM10025358 200° Ø 24 m SM 1 schakelen  1 800 A / 200 µs •   IP55 X 108, Y 92, Z 107,5 AX • 

DEFENSOR MD 230° 40 IR 1C IP55 AN
(grafietgrijs, overeenkomstig RAL7024) EM10025389 230° Ø 40 m SM 1 schakelen  1 800 A / 200 µs •   IP55 X 138, Y 92, Z 107,5 AX • 

DEFENSOR MD 230° 40 IR 1C IP55 WH
(wit, overeenkomstig RAL 9003) EM10025372 230° Ø 40 m SM 1 schakelen  1 800 A / 200 µs •   IP55 X 138, Y 92, Z 107,5 AX • 

DEFENSOR MD 280° 40 IR 1C IP55 AN
(grafietgrijs, overeenkomstig RAL7024) EM10025402 280° Ø 40 m SM 1 schakelen  1 800 A / 200 µs •   IP55 X 138, Y 92, Z 107,5 AX • 

DEFENSOR MD 280° 40 IR 1C IP55 WH
(wit, overeenkomstig RAL 9003) EM10025396 280° Ø 40 m SM 1 schakelen  1 800 A / 200 µs •   IP55 X 138, Y 92, Z 107,5 AX • 
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Toebehoren

Afstandsbediening

DEFENSOR-GEBRUIKERSAFSTANDSBEDIENING EM10025495 IR-afstandsbediening voor eindgebruikers van de serie DEFENSOR: Instellen van de helderheidswaarde en 
de nalooptijd (5 of 15 minuten) en licht AAN/UIT voor 12 uur X 56, Y 29, Z 7 • 

ESY-Pen EP10425356 ESY-Pen en ESY-App, een duo voor alles: (1) parametriseren, (2) afstandsbediening (3) licht meten, (4) 
projecten beheren X 166, Y 24, Z 21,5 •

Bevestiging

DEFENSOR EDGE MOUNTING AN EM10025457 Hoeksokkel voor de DEFENSOR-serie, antracietgrijs X 107,5, Y 92, Z 31,2 • 

DEFENSOR EDGE MOUNTING WH EM10025419 Hoeksokkel voor de DEFENSOR-serie, wit X 107,5, Y 92, Z 31,2 • 

DEFENSOR SPACER AN EM10025433 Afstandshouders voor de DEFENSOR-serie, antracietgrijs X 86,5, Y 85, Z 28 • 

DEFENSOR SPACER WH EM10025426 Afstandshouders voor de DEFENSOR-serie, wit X 86,5, Y 85, Z 28 • 
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Standaardschema met optionele aansturing via maakcontact en parallelschakeling van max. 10 apparaten

AX
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5

MD-W  /  BEWEGINGSMELDERS

Instelbaar met ESY-pen en ESY-app. 
Meer op pagina 214 - 215 of op: esylux.com/esy-pen.

• Harmonieus design
• Geoptimaliseerd voor het regelen van LED-

armaturen buiten
• Individueel detectiebereik voor twee zones

Het design van de MD-W-serie past harmonieus bij de uitstraling 
van de buitengevel – geheel in de stijl van gangbare trap- of 
wandarmaturen. Door verschillend gekleurde, als accessoire 
verkrijgbare afdekkappen kunnen de behuizingen aan het 
betreffende gebouw worden aangepast.
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AUTOMATISERING VOOR BUITEN  /  BEWEGINGSMELDERS

MD-W
FUNCTIONALITEIT ONTMOET DESIGN

Bewegings- en daglichtafhankelijk schakelen van de 
buitenverlichting

Harmonieus design met verschillende afdekkappen

Eenvoudige wandmontage door universele enkelhandige 
steekvoetmontage met grote bedradingsruimte

Direct bedrijfsklaar door voorgeïnstalleerd 
fabrieksprogramma

Gemakkelijk instellingen en functies wijzigen met IR-
afstandsbediening (b.v. permanent in-/uitschakelen van de 
verlichting gedurende 12 uur of automatische aflezing van 
de actuele lichtwaarde)

Eenvoudig doorbedraden door dubbele kabelinvoer met 
elastisch afdichtingsmembraan

Eenvoudig aanpassen van de detectiehoek door mechanisch 
instelbare kappen en op maat te snijden lensafdekking

Verdekte instelelementen voorkomen het per ongeluk 
wijzigen van parameters

Geoptimaliseerd voor het regelen van LED-armaturen door 
hoogvermogenrelais met voorloopcontact van wolfraam

PRODUCTTYPEN

x z

DETECTIEHOEK

200°

BA

DETECTIEAFSTAND

  Wand 200°

 Dwars (A) Ø 20 m

 Frontaal (B) Ø 10 m

- -

Opmerking: De productspecifieke technische gegevens vindt u op www.esylux.nl.
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MD-W
AUTOMATISERING VOOR BUITEN  /  BEWEGINGSMELDERS

• Bewegings- en daglichtafhankelijk schakelen van de buitenverlichting

• Harmonieus design met verschillende afdekkappen

• Eenvoudige wandmontage door universele enkelhandige steekvoetmontage met grote 
bedradingsruimte

• Direct bedrijfsklaar door voorgeïnstalleerd fabrieksprogramma

• Gemakkelijk instellingen en functies wijzigen met IR-afstandsbediening (b.v. permanent in-/
uitschakelen van de verlichting gedurende 12 uur of automatische aflezing van de actuele 
lichtwaarde)

• Eenvoudig doorbedraden door dubbele kabelinvoer met elastisch afdichtingsmembraan

• Eenvoudig aanpassen van de detectiehoek door mechanisch instelbare kappen en op maat te 
snijden lensafdekking

• Verdekte instelelementen voorkomen het per ongeluk wijzigen van parameters

• Geoptimaliseerd voor het regelen van LED-armaturen door hoogvermogenrelais met voorloopcontact 
van wolfraam
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Bewegingsmelders / Wandmontage / ON/OFF

ON/OFF

MD-W 200i wit
(wit, overeenkomstig RAL 9010) EM10041006 200° Ø 20 m SM 1 schakelen  800 A / 200 µs •   IP55 X 110, Z 55 AW •

MD-W 200i zwart
(zwart, overeenkomstig RAL 9005) EM10041020 200° Ø 20 m SM 1 schakelen  800 A / 200 µs •   IP55 X 110, Z 55 AW •

Productgroep / Productnaam Art.-Nr. Productbeschrijving Af
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Toebehoren

Afdekraam

MD-W COVER BK EM10041112 Afdekkap voor serie MD-W, zwart X 110, Z 55 •

MD-W COVER BN EM10041105 Afdekkap voor serie MD-W, bruin X 110, Z 55 •

MD-W COVER SR EM10041129 Afdekkap voor serie MD-W, zilver X 110, Z 55 •

MD-W COVER WH EM10041099 Afdekkap voor serie MD-W, wit X 110, Z 55 •

Afstandsbediening

ESY-Pen EP10425356 ESY-Pen en ESY-App, een duo voor alles: (1) parametriseren, (2) afstandsbediening (3) licht meten, (4) 
projecten beheren X 166, Y 24, Z 21,5 •

REMOTE CONTROL USER EM10016011 IR-afstandsbediening voor eindgebruikers X 56, Y 29, Z 7 •
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Standaardschema met optionele parallelschakeling van max. 8 bewegingsmelders. Bij schakeling van inductoren (bijv. relais, magneetschakelaars, voorschakelapparatuur) kan een RC-filter nodig 
zijn.

Standaardschema met trappenhuisautomaatschakeling. Standaardschema met handmatig inschakelen als extra mogelijkheid.
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5

MD  /  BEWEGINGSMELDERS

• Geoptimaliseerd voor het onopvallend regelen 
van LED-armaturen buiten

• Enkelhandige steekvoetmontage voor 
eenvoudige installatie

Gemonteerd aan buitenmuren, garages of andere gevels 
maken de MD-buitenbewegingsmelders een onopvallende en 
behoeftegestuurde regeling van de buitenverlichting mogelijk. 
Doordat de behuizing in verschillende kleuren leverbaar is, is een 
perfecte optische afstemming op het betreffende gebouw mogelijk.
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AUTOMATISERING VOOR BUITEN  /  BEWEGINGSMELDERS

MD
MODERNE SENSORTECHNIEK EENVOUDIG 
GEÏNSTALLEERD
Bewegings- en daglichtafhankelijk schakelen van de 
buitenverlichting

Eenvoudige wandmontage door universele enkelhandige 
steekvoetmontage met grote bedradingsruimte

Speciale hoeksteun voor binnen- en buitenhoekmontage als 
accessoire verkrijgbaar

Eenvoudig doorbedraden door dubbele kabelinvoer met 
elastisch afdichtingsmembraan

Direct bedrijfsklaar door voorgeïnstalleerd 
fabrieksprogramma

Eenvoudig aanpassen van detectiehoek en bereik door 
draai- en kantelbaar kogelgewricht en op maat te snijden 

lensafdekking

Eenvoudig aanpassen van instelwaarde voor helderheid en 
nalooptijd via bedieningselementen op de melder

Geoptimaliseerd voor het relaissparend regelen van LED-
armaturen door nuldoorgangsschakeling

PRODUCTTYPEN

z

x y

DETECTIEHOEK

120°

BA
200°

BA

DETECTIEAFSTAND

  Wand 120° Wand 200°

 Dwars (A) 12 m Ø 20 m

 Frontaal (B) 5 m Ø 10 m

- - -

Opmerking: De productspecifieke technische gegevens vindt u op www.esylux.nl.
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MD
AUTOMATISERING VOOR BUITEN  /  BEWEGINGSMELDERS

• Bewegings- en daglichtafhankelijk schakelen van de buitenverlichting

• Eenvoudige wandmontage door universele enkelhandige steekvoetmontage met grote 
bedradingsruimte

• Speciale hoeksteun voor binnen- en buitenhoekmontage als accessoire verkrijgbaar

• Eenvoudig doorbedraden door dubbele kabelinvoer met elastisch afdichtingsmembraan

• Direct bedrijfsklaar door voorgeïnstalleerd fabrieksprogramma

• Eenvoudig aanpassen van detectiehoek en bereik door draai- en kantelbaar kogelgewricht en op 
maat te snijden lensafdekking

• Eenvoudig aanpassen van instelwaarde voor helderheid en nalooptijd via bedieningselementen op 
de melder

• Geoptimaliseerd voor het relaissparend regelen van LED-armaturen door nuldoorgangsschakeling

Productgroep / Productnaam Art.-Nr. De
te

ct
ie

ho
ek

De
te

ct
ie

af
st

an
d

M
on

ta
ge

va
ria

nt

Aa
nt

al
 

ve
rli

ch
tin

gs
ka

na
le

n

W
er

ki
ng

Co
ns

ta
nt

e 
lic

ht
-

re
ge

lin
g

Im
pu

ls
ge

ve
rin

ga
ng

 
ve

rli
ch

tin
g

In
sc

ha
ke

ls
tr

oo
m

Na
lo

op
tij

d 
in

st
el

ba
ar

Aa
nt

al
 H

VA
C-

ka
na

le
n

Im
pu

ls
ge

ve
rin

ga
ng

 
HV

AC

Sl
av

e-
in

ga
ng

Be
sc

he
rm

in
gs

gr
aa

d

Af
m

et
in

ge
n 

(m
m

)

Sc
ha

ke
ls

ch
em

a

Ke
rn

po
rt

fo
lio

Ni
eu

w 
pr

od
uc

t

Bewegingsmelders / Wandmontage / ON/OFF

ON/OFF

MD 120 bruin
(bruin, overeenkomstig RAL 8017) EM10025228 120° r 12 m SM 1 schakelen  30 A / 20 ms •   IP44 X 102, Y 74, Z 81 AY •

MD 120 wit
(wit, overeenkomstig RAL 9010) EM10025211 120° r 12 m SM 1 schakelen  30 A / 20 ms •   IP44 X 102, Y 74, Z 81 AY •

MD 120 zwart
(zwart, overeenkomstig RAL 9005) EM10025235 120° r 12 m SM 1 schakelen  30 A / 20 ms •   IP44 X 102, Y 74, Z 81 AY •

MD 200 bruin
(bruin, overeenkomstig RAL 8017) EM10025327 200° Ø 20 m SM 1 schakelen  30 A / 20 ms •   IP44 X 102, Y 74, Z 81 AY •

MD 200 wit
(wit, overeenkomstig RAL 9010) EM10025310 200° Ø 20 m SM 1 schakelen  30 A / 20 ms •   IP44 X 102, Y 74, Z 81 AY •

MD 200 zwart
(zwart, overeenkomstig RAL 9005) EM10025334 200° Ø 20 m SM 1 schakelen  30 A / 20 ms •   IP44 X 102, Y 74, Z 81 AY •
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Toebehoren

Bevestiging

MD EDGE MOUNTING BK EM10025532 Hoeksokkel voor bewegingsmelder, zwart X 65, Y 72, Z 25 •

MD EDGE MOUNTING BN EM10025525 Hoeksokkel voor bewegingsmelder, bruin X 65, Y 72, Z 25 •

MD EDGE MOUNTING WH EM10025518 Hoeksokkel voor bewegingsmelder, wit X 65, Y 72, Z 25 •

Elektrische toebehoren

FILTER 230 V EP10426988 Filter voor ontstoring van inductieve belastingen zoals relais, magneetschakelaars, fluorescentielampen en 
transformatoren X 62, Y 26, Z 10 •
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Standaardschema met optionele parallelschakeling van max. 8 bewegingsmelders. Bij schakeling van inductoren (bijv. relais, magneetschakelaars, voorschakelapparatuur) kan een 
ontstoringscondensator (A) nodig zijn.

Standaardschema met trappenhuisautomaatschakeling.
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5

BASIC  /  BEWEGINGSMELDERS

• Biedt hoogwaardige techniek voor een 
instapprijs

Met de sensoren van de serie BASIC wordt de eerste stap in de 
vraaggestuurde gebouwautomatisering eenvoudig. Gemonteerd 
aan buitenmuren, garages of andere gevels maken de 
wandbewegingsmelders van de serie een comfortabele, energie-
efficiënte regeling van de buitenverlichting mogelijk.
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AUTOMATISERING VOOR BUITEN  /  BEWEGINGSMELDERS

BASIC
VOLLEDIGE ENERGIE-EFFICIËNTIE VOOR 
EEN KLEIN BUDGET
Bewegings- en daglichtafhankelijk schakelen van de 
buitenverlichting

Eenvoudige wandmontage door steekvoet

Dubbele kabelinvoer met elastisch afdichtingsmembraan Direct bedrijfsklaar door voorgeïnstalleerd 
fabrieksprogramma

Eenvoudig aanpassen van detectiehoek en bereik door 
draai- en kantelbaar kogelgewricht

Eenvoudig aanpassen van instelwaarde voor helderheid en 
nalooptijd via bedieningselementen in de melder

Large-variant met meer bedradingsruimte voor kabels tot 
2,5 mm²

PRODUCTTYPEN

z

x y

z

x y

DETECTIEHOEK

180°

BA

DETECTIEAFSTAND

  Wand 180°

 Dwars (A) Ø 20 m

 Frontaal (B) Ø 10 m

- -

Opmerking: De productspecifieke technische gegevens vindt u op www.esylux.nl.
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BASIC
AUTOMATISERING VOOR BUITEN  /  BEWEGINGSMELDERS

• Bewegings- en daglichtafhankelijk schakelen van de buitenverlichting

• Eenvoudige wandmontage door steekvoet

• Dubbele kabelinvoer met elastisch afdichtingsmembraan

• Direct bedrijfsklaar door voorgeïnstalleerd fabrieksprogramma

• Eenvoudig aanpassen van detectiehoek en bereik door draai- en kantelbaar kogelgewricht

• Eenvoudig aanpassen van instelwaarde voor helderheid en nalooptijd via bedieningselementen in de 
melder

• Large-variant met meer bedradingsruimte voor kabels tot 2,5 mm²
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Bewegingsmelders / Wandmontage / ON/OFF

ON/OFF

MD 180 BASIC wit
(wit, overeenkomstig RAL 9010) EM10055089 180° Ø 20 m SM 1 schakelen  40 A / 20 ms •   IP44 X 80, Y 55, Z 66 AZ •

MD 180 BASIC zwart
(zwart, overeenkomstig RAL 9005) EM10055096 180° Ø 20 m SM 1 schakelen  40 A / 20 ms •   IP44 X 80, Y 55, Z 66 AZ •

MD 180 BASIC L wit
(wit, overeenkomstig RAL 9010) EM10055508 180° Ø 20 m SM 1 schakelen  40 A / 20 ms •   IP44 X 102, Y 55, Z 66 AZ •

MD 180 BASIC L zwart
(zwart, overeenkomstig RAL 9005) EM10055515 180° Ø 20 m SM 1 schakelen  40 A / 20 ms •   IP44 X 102, Y 55, Z 66 AZ •

L‘ L‘ N N L L L‘ L‘ N N L L
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Standaardschema met optionele parallelschakeling van max. 6 bewegingsmelders. Bij schakeling van inductoren (bijv. relais, magneetschakelaars, voorschakelapparatuur) kan een 
ontstoringscondensator (A) nodig zijn.

Standaardschema met trappenhuisautomaatschakeling.

BASIC  /  BEWEGINGSMELDERS

10 A

L‘ L‘ N N L L PE PE

N
L

PE

Standaardschema met handmatig inschakelen als extra mogelijkheid.
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5

DEFENSOR  /  SCHEMERSCHAKELAARS

• Tijdsafhankelijke bedrijfsmodi (TS T)
• Wachtwoordbeveiliging tegen onbevoegd 

parametriseren
• Hoge overspanningsbeveiliging (surge 2 kV, 

burst 4 kV)

Betrouwbaar en discreet verhogen de schemerschakelaars van 
de serie DEFENSOR de veiligheid rond het gebouw. Nadat het 
donker is geworden, schakelen deze schakelaars bij onvoldoende 
omgevingslicht de verlichting op vol- of halfautomatisch en 
ze bieden bovendien tijdsafhankelijke bedrijfsmodi. Daardoor 
garanderen ze flexibiliteit, energie-efficiëntie en door middel 
van de nuldoorgangsschakeling een relaissparend gebruik 
van LED-armaturen. Dankzij de fabrieksinstellingen is directe 
inbedrijfstelling mogelijk. De instellingen kunnen later eenvoudig 
met ESY-Pen en ESY-App worden aangepast.

Instelbaar met ESY-pen en ESY-app. 
Meer op pagina 214 - 215 of op: esylux.com/esy-pen.
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AUTOMATISERING VOOR BUITEN  /  SCHEMERSCHAKELAARS

DEFENSOR
BIEDT EENVOUDIG MEER BESCHERMING

Daglichtafhankelijk schakelen van de buitenverlichting Tijdsafhankelijke bedrijfsmodi (TS T)

Wachtwoordbeveiliging tegen onbevoegd parametriseren Onmiddellijke bedrijfsgereedheid dankzij 
fabrieksinstellingen

Hoge overspanningsbeveiliging (surge 2 kV, burst 4 kV) Eenvoudige installatie dankzij grote bedradingsruimte en 
insteekklemmen tot 2,5 mm2

Doorbedraden door dubbele membraan-kabelinvoer, ook 
voor ondergrondse kabels met Ø 15 mm

Eenvoudig parametriseren via ESY-Pen en ESY-App

Schakelvertraging ter voorkoming van bedieningsfouten Nuldoorgangsschakeling voor relaisbesparend schakelen 
van LED

PRODUCTTYPEN

y

xz

Opmerking: De productspecifieke technische gegevens vindt u op www.esylux.nl.
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DEFENSOR
AUTOMATISERING VOOR BUITEN  /  SCHEMERSCHAKELAARS

• Daglichtafhankelijk schakelen van de buitenverlichting

• Tijdsafhankelijke bedrijfsmodi (TS T)

• Wachtwoordbeveiliging tegen onbevoegd parametriseren

• Onmiddellijke bedrijfsgereedheid dankzij fabrieksinstellingen

• Hoge overspanningsbeveiliging (surge 2 kV, burst 4 kV)

• Eenvoudige installatie dankzij grote bedradingsruimte en insteekklemmen tot 2,5 mm2

• Doorbedraden door dubbele membraan-kabelinvoer, ook voor ondergrondse kabels met Ø 15 mm

• Eenvoudig parametriseren via ESY-Pen en ESY-App

• Schakelvertraging ter voorkoming van bedieningsfouten

• Nuldoorgangsschakeling voor relaisbesparend schakelen van LED

• Impulsgeveringang 
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Schemerschakelaars / Wandmontage / ON/OFF

ON/OFF

DEFENSOR TS IR 1C IP55 WH
(wit, overeenkomstig RAL 9003) ED10025471 SM 1 1 800 A / 200 µs 2 - 500 lx IP55 X 108, Y 92, Z 46 AX • 

DEFENSOR TS T IR 1C IP55 WH
(wit, overeenkomstig RAL 9003) ED10025464 SM 1 1 800 A / 200 µs 2 - 500 lx • IP55 X 108, Y 92, Z 46 AX • 

DEFENSOR  /  SCHEMERSCHAKELAARS

Productgroep / Productnaam Art.-Nr. Productbeschrijving Af
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Toebehoren

Afstandsbediening

ESY-Pen EP10425356 ESY-Pen en ESY-App, een duo voor alles: (1) parametriseren, (2) afstandsbediening (3) licht meten, (4) 
projecten beheren X 166, Y 24, Z 21,5 • 

DEFENSOR-GEBRUIKERSAFSTANDSBEDIENING EM10025495 IR-afstandsbediening voor eindgebruikers van de serie DEFENSOR: Instellen van de helderheidswaarde en 
de nalooptijd (5 of 15 minuten) en licht AAN/UIT voor 12 uur X 56, Y 29, Z 7 • 

Bevestiging

DEFENSOR EDGE MOUNTING AN EM10025457 Hoeksokkel voor de DEFENSOR-serie, antracietgrijs X 107,5, Y 92, Z 31,2 • 

DEFENSOR EDGE MOUNTING WH EM10025419 Hoeksokkel voor de DEFENSOR-serie, wit X 107,5, Y 92, Z 31,2 •

DEFENSOR SPACER AN EM10025433 Afstandshouders voor de DEFENSOR-serie, antracietgrijs X 86,5, Y 85, Z 28 • 

DEFENSOR SPACER WH EM10025426 Afstandshouders voor de DEFENSOR-serie, wit X 86,5, Y 85, Z 28 • 
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NS N L L L‘ L‘S NS N L L L‘ L‘S

N
L

PE

10 A

Standaardschema met optionele aansturing via maakcontact en parallelschakeling van max. 10 apparaten

AX
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3

CDS  /  SCHEMERSCHAKELAARS

• Met grote aansluitruimte voor eenvoudige 
installatie

De schemerschakelaars van de serie CDS schakelen automatisch 
en betrouwbaar de buitenverlichting afhankelijk van het actuele 
omgevingslicht. Dat zorgt voor veiligheid, verhoogt het comfort – 
en verlaagt het energieverbruik.
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AUTOMATISERING VOOR BUITEN  /  SCHEMERSCHAKELAARS

CDS
ONOPVALLEND, BETROUWBAAR, 
EENVOUDIG GEÏNSTALLEERD
Daglichtafhankelijk schakelen van de buitenverlichting Eenvoudige installatie dankzij grote aansluitruimte en 

insteekklemmen tot 2,5 mm²

Lichtwaarde per bedieningselement aan de buitenkant van 
de behuizing instelbaar (schakelpunt)

Schakelvertraging om bedieningsfouten te voorkomen, 
bijv. door kortstondige veranderingen in de lichtsterkte als 

gevolg van bijvoorbeeld weersomstandigheden.

PRODUCTTYPEN

x

y z

x

y z

x

y z

Opmerking: De productspecifieke technische gegevens vindt u op www.esylux.nl.
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CDS
AUTOMATISERING VOOR BUITEN  /  SCHEMERSCHAKELAARS

• Daglichtafhankelijk schakelen van de buitenverlichting

• Eenvoudige installatie dankzij grote aansluitruimte en insteekklemmen tot 2,5 mm²

• Lichtwaarde per bedieningselement aan de buitenkant van de behuizing instelbaar (schakelpunt)

• Schakelvertraging om bedieningsfouten te voorkomen, bijv. door kortstondige veranderingen in de 
lichtsterkte als gevolg van bijvoorbeeld weersomstandigheden.
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Schemerschakelaars / Wandmontage / ON/OFF

ON/OFF

CDS-A/N
(wit, overeenkomstig RAL 9010) ED10016530 SM 1 5 - 300 lx IP54 X 96, Y 76, Z 52 BA •

CDS-A/T
(wit, overeenkomstig RAL 9010) RK39500010040 SM 1 5 - 300 lx • IP54 X 114, Y 80, Z 51 BB •

CDS-E
(wit, overeenkomstig RAL 9010) ED10016509 RM 1 5 - 300 lx IP20 X 60, Y 70, Z 26 BC •

PE PE N N L L

N
L

PE

10 A

L L‘

Standaardschema

BA

PE N L

N
L

PE

10 A

L L‘

Standaardschema

BB

N L L‘

N
L

PE

10 A

Standaardschema

BC
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3

AL  /  WANDARMATUREN

• Klassiek design met geïntegreerde 
bewegingsmelder

• Regeling van andere armaturen mogelijk

Met de serie AL kan het licht in entrees, passages of op terrassen 
naar behoefte worden geregeld.
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VERLICHTING VOOR BUITEN  /  WANDARMATUREN

AL
ROND, KLASSIEK, INTELLIGENT

Armatuurvoet met geïntegreerde bewegingsmelder en 130° 
detectiehoek (2 sensoren) en 360° onderkruipbeveiliging 
(1 sensor) voor een volledige detectie

Te combineren met verschillende systeemglazen

Eenvoudig aanpassen van de detectiehoek en het bereik 
door op maat te snijden lensafdekking

Schakeluitgang voor het aansluiten van andere armaturen

Eenvoudige wandmontage door universele enkelhandige 
steekvoetmontage met grote bedradingsruimte

PRODUCTTYPEN

x

y z

LICHTVERDELING

150° 150°

30° 30°

180°

0°

120°

90° 90°

120°

60° 60°

120

40

40

40

80

120

80

160

DETECTIEHOEK

130°

BA

DETECTIEAFSTAND

  Wand 12 m

 Dwars (A) 12 m

 Frontaal (B) 4

- -

 C0,  C90,  C0 / C90

Opmerking: De productspecifieke technische gegevens vindt u op www.esylux.nl.
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AL
VERLICHTING VOOR BUITEN  /  WANDARMATUREN

• Armatuurvoet met geïntegreerde bewegingsmelder en 130° detectiehoek (2 sensoren) en 360° 
onderkruipbeveiliging (1 sensor) voor een volledige detectie

• Te combineren met verschillende systeemglazen

• Eenvoudig aanpassen van de detectiehoek en het bereik door op maat te snijden lensafdekking

• Schakeluitgang voor het aansluiten van andere armaturen

• Eenvoudige wandmontage door universele enkelhandige steekvoetmontage met grote 
bedradingsruimte
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MONZA / helder

AL MONZA WL TR MD BK
(zwart, overeenkomstig RAL 9005) EL10026119 TR IP44 ON/OFF  • X 275, Y 185, Z 250 BG •

AL MONZA WL TR MD WH
(wit, overeenkomstig RAL 9010) EL10026102 TR IP44 ON/OFF  • X 275, Y 185, Z 250 BG •

GARDA / opaal

AL GARDA WL OP MD BK
(zwart, overeenkomstig RAL 9005) EL10026126 OP IP44 ON/OFF  • X 275, Y 185, Z 250 BG •

AL GARDA WL OP MD WH
(wit, overeenkomstig RAL 9010) EL10026133 OP IP44 ON/OFF  • X 275, Y 185, Z 250 BG •

AL  /  WANDARMATUREN

Productgroep / Productnaam Art.-Nr. Productbeschrijving Af
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Toebehoren

Systeemglas

Reserveglas voor AL GARDA voor bajonetsluiting EL10026157 Systeemglas voor de armaturen: AL GARDA X 215, Z 210 •

Reserveglas voor AL MONZA voor bajonetsluiting EL10026164 Systeemglas voor de armaturen: AL MONZA X 215, Z 210 •
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L N L‘ PE

N
L

PE

10 A

PEL‘NL L N L‘ PE

N
L

PE

10 A

N
L

PE

10 A

L N L‘ PE

BG

Standaardschema met optionele parallelschakeling van Automatic-armaturen Standaardschema met extra continulichtfunctie via externe schakelaar.

Standaardschema met handmatig inschakelen als extra mogelijkheid.
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3

OL/AOL  /  WANDARMATUREN

• Eenvoudige wandmontage door universele 
enkelhandige steekvoetmontage met grote 
bedradingsruimte

• Varianten met geïntegreerde bewegingsmelders 
geoptimaliseerd voor het regelen van andere 
led-armaturen

Door de elegante uitstraling zijn de LED-wandarmaturen van de 
serie OL/AOL tijdloze klassiekers die stijlvol in elke omgeving 
passen en gevels of entrees verfraaien. De duurzame behuizing 
van spuitgietaluminium staat voor hoge betrouwbaarheid, de 
optioneel geïntegreerde bewegingsmelder voor een energie-
efficiënte, comfortabele werking. Doordachte details zorgen voor 
een eenvoudigere installatie.
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VERLICHTING VOOR BUITEN  /  WANDARMATUREN

OL/AOL
TIJDLOOS DESIGN VOOR ELKE GEVEL

Elegant design met hoogwaardige aluminium behuizing Eenvoudige wandmontage door universele enkelhandige 
steekvoetmontage met grote bedradingsruimte

Eenvoudig doorbedraden door dubbele kabelinvoer met 
elastisch afdichtingsmembraan

Meegeleverde insteekklemmen voor het doortrekken van de 
randaarde

Varianten met geïntegreerde bewegingsmelder voor 
vraaggestuurd schakelen van de verlichting

Eenvoudig aanpassen van de detectiehoek en het bereik 
door op maat te snijden lensafdekking

PRODUCTTYPEN

z

y x

z

y x

z

y x

z

y x

LICHTVERDELING

150° 150°

30° 30°

180°

0°

120°

90° 90°

120°

60° 60°

330

440

110

110

220

330

220

440

150° 150°

30° 30°

180°

0°

120°

90° 90°

120°

60° 60°

345

460

115

115

230

345

230

460

DETECTIEHOEK

140°

BA

DETECTIEAFSTAND

  Wand 10 m

 Dwars (A) 10 m

 Frontaal (B) 2 m

- -

 C0,  C90,  C0 / C90

Opmerking: De productspecifieke technische gegevens vindt u op www.esylux.nl.

OL/AOL  /  WANDARMATUREN 177

VE
RL

IC
H

TI
N

G 
VO

OR
 B

U
IT

EN



OL/AOL
VERLICHTING VOOR BUITEN  /  WANDARMATUREN

• Elegant design met hoogwaardige aluminium behuizing

• Eenvoudige wandmontage door universele enkelhandige steekvoetmontage met grote 
bedradingsruimte

• Eenvoudig doorbedraden door dubbele kabelinvoer met elastisch afdichtingsmembraan

• Meegeleverde insteekklemmen voor het doortrekken van de randaarde

• Varianten met geïntegreerde bewegingsmelder voor vraaggestuurd schakelen van de verlichting

• Eenvoudig aanpassen van de detectiehoek en het bereik door op maat te snijden lensafdekking
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3000 K / 14 W

AOL WL 100 OP 900 830 MD BK
(zwart, overeenkomstig RAL 9005) EL10750717 830 850 lm 10 W 85 lm/W OP IP55 ON/OFF  •

LED EEI

E X 205, Y 104, Z 143 BH •

AOL WL 100 OP 900 830 MD WH
(wit, overeenkomstig RAL 9016) EL10750700 830 850 lm 10 W 85 lm/W OP IP55 ON/OFF  •

LED EEI

E X 205, Y 104, Z 143 BH •

OL WL 100 OP 900 830 BK
(zwart, overeenkomstig RAL 9005) EL10710711 830 850 lm 9,5 W 89 lm/W OP IP55 ON/OFF   

LED EEI

E X 205, Y 104, Z 143 BI •

OL WL 100 OP 900 830 WH
(wit, overeenkomstig RAL 9016) EL10710704 830 850 lm 9,5 W 89 lm/W OP IP55 ON/OFF   

LED EEI

E X 205, Y 104, Z 143 BI •

5000 K / 14 W

AOL WL 100 OP 900 850 MD BK
(zwart, overeenkomstig RAL 9005) EL10750014 850 900 lm 10 W 90 lm/W OP IP55 ON/OFF  •

LED EEI

E X 205, Y 104, Z 143 BH •

AOL WL 100 OP 900 850 MD WH
(wit, overeenkomstig RAL 9016) EL10750007 850 900 lm 10 W 90 lm/W OP IP55 ON/OFF  •

LED EEI

E X 205, Y 104, Z 143 BH •

OL WL 100 OP 900 850 BK
(zwart, overeenkomstig RAL 9005) EL10710018 850 900 lm 9,5 W 94 lm/W OP IP55 ON/OFF   

LED EEI

E X 205, Y 104, Z 143 BI •

OL WL 100 OP 900 850 WH
(wit, overeenkomstig RAL 9016) EL10710001 850 900 lm 9,5 W 94 lm/W OP IP55 ON/OFF   

LED EEI

E X 205, Y 104, Z 143 BI •

3000 K / 25 W

AOL WL 200 OP 1600 830 MD BK
(zwart, overeenkomstig RAL 9005) EL10750816 830 1600 lm 17 W 94 lm/W OP IP55 ON/OFF  •

LED EEI

E X 205, Y 184, Z 143 BH •

AOL WL 200 OP 1600 830 MD WH
(wit, overeenkomstig RAL 9016) EL10750809 830 1600 lm 17 W 94 lm/W OP IP55 ON/OFF  •

LED EEI

E X 205, Y 184, Z 143 BH •

OL WL 200 OP 1600 830 BK
(zwart, overeenkomstig RAL 9005) EL10710810 830 1600 lm 16,5 W 96 lm/W OP IP55 ON/OFF   

LED EEI

E X 205, Y 184, Z 143 BI •

OL WL 200 OP 1600 830 WH
(wit, overeenkomstig RAL 9016) EL10710803 830 1600 lm 16,5 W 96 lm/W OP IP55 ON/OFF   

LED EEI

E X 205, Y 184, Z 143 BI •
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5000 K / 25 W

AOL WL 200 OP 1700 850 MD BK
(zwart, overeenkomstig RAL 9005) EL10750113 850 1650 lm 17 W 97 lm/W OP IP55 ON/OFF  •

LED EEI

E X 205, Y 184, Z 143 BH •

AOL WL 200 OP 1700 850 MD WH
(wit, overeenkomstig RAL 9016) EL10750106 850 1650 lm 17 W 97 lm/W OP IP55 ON/OFF  •

LED EEI

E X 205, Y 184, Z 143 BH •

OL WL 200 OP 1700 850 BK
(zwart, overeenkomstig RAL 9005) EL10710117 850 1650 lm 16,5 W 100 lm/W OP IP55 ON/OFF   

LED EEI

E X 205, Y 184, Z 143 BI •

OL WL 200 OP 1700 850 WH
(wit, overeenkomstig RAL 9016) EL10710100 850 1650 lm 16,5 W 100 lm/W OP IP55 ON/OFF   

LED EEI

E X 205, Y 184, Z 143 BI •

N L L‘ PE

N
L

PE

10 A

Standaardschema met optionele aansluiting van externe apparatuur

BH

N
L

PE

L N PE N L L‘ PE N L PE

N
L

PE

10 A

Aansturing door Automatic-armaturen bijv. AOL 100 of AOL 200Standaardschema met aan/uit-schakelaar

BI
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5

ALVA  /  UP-/DOWNLIGHTS

• Zeeluchtbestendig en vuilafstotend
• Eenvoudige installatie door enkelhandige 

steekvoetmontage en een grote 
bedradingsruimte

De hoogwaardige ALVA-up-/downlights zijn uitermate geschikt voor 
de sfeervolle verlichting van gevels van gebouwen of passages. 
Het naar boven en beneden gespreide, kegelvormige licht en twee 
in de behuizing verwerkte lichtkransen creëren een fascinerend 
lichteffect. Er ontstaat veel flexibiliteit bij de vormgeving 
doordat er meerdere varianten met verschillende stralingshoeken 
beschikbaar zijn.
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VERLICHTING VOOR BUITEN  /  UP-/DOWNLIGHTS

ALVA
SFEERVERLICHTING VOOR DE GEVEL

Hoogwaardige aluminium behuizing, zeeluchtbestendig en 
vuilafstotend

Hoge bestendigheid tegen reinigingsmiddelen (antigraffiti-
eigenschappen)

Varianten met verschillende stralingshoeken (13°, 28° en 
50°)

Voldoen aan alle eisen die aan installaties in openbare 
gebouwen worden gesteld (IP65, IK09)

Eenvoudige wandmontage door universele enkelhandige 
steekvoetmontage en grote bedradingsruimte

PRODUCTTYPEN

x 

y z

LICHTVERDELING

150° 150°

30° 30°

180°

0°

120°

90° 90°

120°

60° 60°

5505

7340

2835

2835

3670

5505

3670

7340

150° 150°

30° 30°

180°

0°

120°

90° 90°

120°

60° 60°

1305

1740

435

435

870

1305

870

1740

150° 150°

30° 30°

180°

0°

120°

90° 90°

120°

60° 60°

660

880

220

220

440

660

440

880

 C0,  C90,  C0 / C90

Opmerking: De productspecifieke technische gegevens vindt u op www.esylux.nl.
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ALVA
VERLICHTING VOOR BUITEN  /  UP-/DOWNLIGHTS

• Hoogwaardige aluminium behuizing, zeeluchtbestendig en vuilafstotend

• Hoge bestendigheid tegen reinigingsmiddelen (antigraffiti-eigenschappen)

• Varianten met verschillende stralingshoeken (13°, 28° en 50°)

• Voldoen aan alle eisen die aan installaties in openbare gebouwen worden gesteld (IP65, IK09)

• Eenvoudige wandmontage door universele enkelhandige steekvoetmontage en grote 
bedradingsruimte

ALVA  /  UP-/DOWNLIGHTS
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3000 K / 10 W / 13°

ALVA UDL TR 13° 900 830 AN
(grafietgrijs, overeenkomstig RAL7024) EL10830006 830 910 lm 10 W 91 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

D X 176, Y 100, Z 160 BL •

3000 K / 10 W / 28°

ALVA UDL TR 28° 900 830 AN
(grafietgrijs, overeenkomstig RAL7024) EL10830044 830 1100 lm 10 W 110 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

D X 176, Y 100, Z 160 BL •

3000 K / 10 W / 50°

ALVA UDL TR 50° 900 830 AN
(grafietgrijs, overeenkomstig RAL7024) EL10830099 830 1000 lm 10 W 100 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

D X 176, Y 100, Z 160 BL •

4000 K / 10 W / 13°

ALVA UDL TR 13° 1100 840 AN
(grafietgrijs, overeenkomstig RAL7024) EL10830020 840 1050 lm 10 W 105 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

D X 176, Y 100, Z 160 BL •

4000 K / 10 W / 28°

ALVA UDL TR 28° 1100 840 AN
(grafietgrijs, overeenkomstig RAL7024) EL10830068 840 1100 lm 10 W 110 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

D X 176, Y 100, Z 160 BL •

4000 K / 10 W / 50°

ALVA UDL TR 50° 1100 840 AN
(grafietgrijs, overeenkomstig RAL7024) EL10830105 840 1050 lm 10 W 105 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

D X 176, Y 100, Z 160 BL •
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PE

PE PE N N L L

Standaardschema

BL
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5

ALVA  /  BOLDERARMATUREN

• Zeeluchtbestendig en vuilafstotend
• Varianten met geïntegreerde bewegingsmelder 

met oriëntatieverlichtings- en 
schemerschakelaarfunctie

• Bewegingsmelder zorgt voor energie-
efficiënte aansturing van andere armaturen en 
schakelactoren

De hoogwaardige design-bolderarmaturen van de serie ALVA zijn 
uitermate geschikt voor de intelligente verlichting van wegen, 
pleinen, inritten of groenvoorzieningen. Dankzij de bestendigheid 
en de behuizing van spuitgietaluminium voldoen ze aan eisen 
die aan installaties in openbare gebouwen worden gesteld. De 
optioneel geïntegreerde bewegingsmelder zorgt voor een energie-
efficiënte, comfortabele werking.

Instelbaar met ESY-pen en ESY-app. 
Meer op pagina 214 - 215 of op: esylux.com/esy-pen.
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VERLICHTING VOOR BUITEN  /  BOLDERARMATUREN

ALVA
ROBUUSTE PADVERLICHTING INTELLIGENT 
KOPPELEN
Hoogwaardige aluminium behuizing, zeeluchtbestendig en 
vuilafstotend

Bestendig tegen corrosie volgens zoutsproeitest 
EN ISO 9227 (96 h)

Hoge bestendigheid tegen reinigingsmiddelen (antigraffiti-
eigenschappen)

Varianten met bewegingsmelder voor bewegings- en 
daglichtafhankelijk schakelen van de verlichting en 

de optie voor een DALI-aansluiting; integratie van 
230V-eindapparaten via DALI-switch

DALI-busvoeding in armaturen met ingebouwde 
bewegingsmelder

Varianten met verschillende lichtuittreding (180° of 360°), 
verschillende armatuurhoogten en -diameters

Voldoen aan alle eisen die aan installaties in openbare 
gebouwen worden gesteld (IP65, IK09)

Basisverlichting voor meer veiligheid buiten mogelijk 
(oriëntatieverlichting)

Verborgen LED-opstelling, geen verblindend direct licht

PRODUCTTYPEN

zx

z
x

z
x

LICHTVERDELING

150° 150°

30° 30°

180°

0°

120°

90° 90°

120°

60° 60°

105

140

35

35

70

105

70

140

150° 150°

30° 30°

180°

0°

120°

90° 90°

120°

60° 60°

105

140

35

35

70

105

70

140

DETECTIEHOEK

140°

BA

DETECTIEAFSTAND

  Wand 6 m

 Dwars (A) 6 m

 Frontaal (B) 2 m

- -

 C0,  C90,  C0 / C90

Opmerking: De productspecifieke technische gegevens vindt u op www.esylux.nl.
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ALVA
VERLICHTING VOOR BUITEN  /  BOLDERARMATUREN

• Hoogwaardige aluminium behuizing, zeeluchtbestendig en vuilafstotend

• Bestendig tegen corrosie volgens zoutsproeitest EN ISO 9227 (96 h)

• Hoge bestendigheid tegen reinigingsmiddelen (antigraffiti-eigenschappen)

• Varianten met bewegingsmelder voor bewegings- en daglichtafhankelijk schakelen van de verlichting 
en de optie voor een DALI-aansluiting; integratie van 230V-eindapparaten via DALI-switch

• DALI-busvoeding in armaturen met ingebouwde bewegingsmelder

• Varianten met verschillende lichtuittreding (180° of 360°), verschillende armatuurhoogten en 
-diameters

• Voldoen aan alle eisen die aan installaties in openbare gebouwen worden gesteld (IP65, IK09)

• Basisverlichting voor meer veiligheid buiten mogelijk (oriëntatieverlichting)

• Verborgen LED-opstelling, geen verblindend direct licht
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3000 K / 180° / 540 mm / Ø 170 mm

ALVA BL 540/170 OP 180° 500 830 AN
(grafietgrijs, overeenkomstig RAL7024) EL10820700 830 620 lm 16 W 38 lm/W OP IP65 ON/OFF   

LED EEI

E X 170, Z 540 BM •

ALVA BL 540/170 TR 180° 600 830 AN
(grafietgrijs, overeenkomstig RAL7024) EL10820687 830 760 lm 16 W 47 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

E X 170, Z 540 BM •

3000 K / 180° / 940 mm / Ø 170 mm

ALVA BL 940/170 OP 180° 500 830 AN
(grafietgrijs, overeenkomstig RAL7024) EL10820649 830 620 lm 16 W 38 lm/W OP IP65 ON/OFF   

LED EEI

E X 170, Z 940 BM •

ALVA BL 940/170 OP 180° 500 830 DALI AN
(grafietgrijs, overeenkomstig RAL7024) EL10820809 830 620 lm 17 W 36 lm/W OP IP65 DALI   

LED EEI

E X 170, Z 940 BN •

ALVA BL 940/170 OP 180° 500 830 MD IR DALI AN
(grafietgrijs, overeenkomstig RAL7024) EL10820960 830 620 lm 17 W 36 lm/W OP IP65 DALI  •

LED EEI

E X 170, Z 940 BN •

ALVA BL 940/170 TR 180° 600 830 AN
(grafietgrijs, overeenkomstig RAL7024) EL10820601 830 760 lm 16 W 47 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

E X 170, Z 940 BM •

ALVA BL 940/170 TR 180° 600 830 DALI AN
(grafietgrijs, overeenkomstig RAL7024) EL10820762 830 760 lm 17 W 44 lm/W TR IP65 DALI   

LED EEI

E X 170, Z 940 BN •

ALVA BL 940/170 TR 180° 600 830 MD IR DALI AN
(grafietgrijs, overeenkomstig RAL7024) EL10820922 830 760 lm 17 W 44 lm/W TR IP65 DALI  •

LED EEI

E X 170, Z 940 BN •

3000 K / 360° / 540 mm / Ø 170 mm

ALVA BL 540/170 TR 360° 1000 830 AN
(grafietgrijs, overeenkomstig RAL7024) EL10820106 830 1270 lm 16 W 79 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

E X 170, Z 540 BM •

3000 K / 360° / 700 mm / Ø 100 mm

ALVA BL 700/100 OP 360° 400 830 AN
(grafietgrijs, overeenkomstig RAL7024) EL10821059 830 400 lm 7 W 57 lm/W OP IP65 ON/OFF   

LED EEI

F X 100, Z 700 BM •

ALVA BL 700/100 OP 360° 400 830 DALI AN
(grafietgrijs, overeenkomstig RAL7024) EL10821271 830 420 lm 7 W 60 lm/W OP IP65 DALI   

LED EEI

F X 100, Z 700  

ALVA BL 700/100 OP 360° 400 830 MD IR DALI AN
(grafietgrijs, overeenkomstig RAL7024) EL10821189 830 420 lm 7 W 60 lm/W OP IP65 DALI  •

LED EEI

F X 100, Z 700  

ALVA  /  BOLDERARMATUREN186

VE
RL

IC
H

TI
N

G 
VO

OR
 B

U
IT

EN



Productgroep / Productnaam Art.-Nr. Li
ch

tk
le

ur
 (I

EC
 1

23
1)

Li
ch

ts
tr

oo
m

No
m

in
aa

l v
er

m
og

en
 P

Li
ch

to
pb

re
ng

st

Un
ifi

ed
 G

la
re

 R
at

in
g

An
tiv

er
bl

in
di

ng

Di
ffu

so
r

Be
sc

he
rm

in
gs

gr
aa

d

Be
st

ur
in

gs
sy

st
ee

m

BT
 (B

lu
et

oo
th

)

Se
ns

or

En
er

gi
e-

ef
fic

ië
nt

ie
kl

as
se

Af
m

et
in

ge
n 

(m
m

)

Sc
ha

ke
ls

ch
em

a

Ke
rn

po
rt

fo
lio

Ni
eu

w 
pr

od
uc

t

ALVA BL 700/100 TR 360° 500 830 AN
(grafietgrijs, overeenkomstig RAL7024) EL10821134 830 530 lm 7 W 75 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

F X 100, Z 700 BM •

ALVA BL 700/100 TR 360° 500 830 DALI AN
(grafietgrijs, overeenkomstig RAL7024) EL10821257 830 500 lm 7 W 71 lm/W TR IP65 DALI   

LED EEI

F X 100, Z 700  

ALVA BL 700/100 TR 360° 500 830 MD IR DALI AN
(grafietgrijs, overeenkomstig RAL7024) EL10821172 830 500 lm 7 W 71 lm/W TR IP65 DALI  •

LED EEI

F X 100, Z 700  

3000 K / 360° / 940 mm / Ø 170 mm

ALVA BL 940/170 OP 360° 800 830 AN
(grafietgrijs, overeenkomstig RAL7024) EL10820045 830 1030 lm 16 W 64 lm/W OP IP65 ON/OFF   

LED EEI

E X 170, Z 940 BM •

ALVA BL 940/170 OP 360° 800 830 DALI AN
(grafietgrijs, overeenkomstig RAL7024) EL10820243 830 1030 lm 17 W 60 lm/W OP IP65 DALI   

LED EEI

E X 170, Z 940 BN •

ALVA BL 940/170 OP 360° 800 830 MD IR DALI AN
(grafietgrijs, overeenkomstig RAL7024) EL10820441 830 1030 lm 17 W 60 lm/W OP IP65 DALI  •

LED EEI

E X 170, Z 940 BN •

ALVA BL 940/170 TR 360° 1000 830 AN
(grafietgrijs, overeenkomstig RAL7024) EL10820007 830 1270 lm 16 W 79 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

E X 170, Z 940 BM •

ALVA BL 940/170 TR 360° 1000 830 DALI AN
(grafietgrijs, overeenkomstig RAL7024) EL10820205 830 1270 lm 17 W 74 lm/W TR IP65 DALI   

LED EEI

E X 170, Z 940 BN •

ALVA BL 940/170 TR 360° 1000 830 MD IR DALI AN
(grafietgrijs, overeenkomstig RAL7024) EL10820403 830 1270 lm 17 W 74 lm/W TR IP65 DALI  •

LED EEI

E X 170, Z 940 BN •

4000 K / 180° / 940 mm / Ø 170 mm

ALVA BL 940/170 OP 180° 600 840 AN
(grafietgrijs, overeenkomstig RAL7024) EL10820663 840 630 lm 16 W 39 lm/W OP IP65 ON/OFF   

LED EEI

E X 170, Z 940 BM •

ALVA BL 940/170 OP 180° 600 840 DALI AN
(grafietgrijs, overeenkomstig RAL7024) EL10820823 840 630 lm 17 W 37 lm/W OP IP65 DALI   

LED EEI

E X 170, Z 940 BN •

ALVA BL 940/170 OP 180° 600 840 MD IR DALI AN
(grafietgrijs, overeenkomstig RAL7024) EL10820984 840 630 lm 17 W 37 lm/W OP IP65 DALI  •

LED EEI

E X 170, Z 940 BN •

ALVA BL 940/170 TR 180° 700 840 AN
(grafietgrijs, overeenkomstig RAL7024) EL10820625 840 810 lm 16 W 50 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

E X 170, Z 940 BM •

ALVA BL 940/170 TR 180° 700 840 DALI AN
(grafietgrijs, overeenkomstig RAL7024) EL10820786 840 810 lm 17 W 47 lm/W TR IP65 DALI   

LED EEI

E X 170, Z 940 BN •

ALVA BL 940/170 TR 180° 700 840 MD IR DALI AN
(grafietgrijs, overeenkomstig RAL7024) EL10820946 840 810 lm 17 W 47 lm/W TR IP65 DALI  •

LED EEI

E X 170, Z 940 BN •

4000 K / 360° / 540 mm / Ø 170 mm

ALVA BL 540/170 OP 360° 1000 840 AN
(grafietgrijs, overeenkomstig RAL7024) EL10820304 840 1050 lm 16 W 65 lm/W OP IP65 ON/OFF   

LED EEI

E X 170, Z 540 BM  

ALVA BL 540/170 TR 360° 1200 840 AN
(grafietgrijs, overeenkomstig RAL7024) EL10820328 840 1350 lm 16 W 84 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

E X 170, Z 540 BM •

4000 K / 360° / 700 mm / Ø 100 mm

ALVA BL 700/100 OP 360° 500 840 AN
(grafietgrijs, overeenkomstig RAL7024) EL10821073 840 460 lm 7 W 65 lm/W OP IP65 ON/OFF   

LED EEI

F X 100, Z 700 BM •

ALVA BL 700/100 OP 360° 500 840 DALI AN
(grafietgrijs, overeenkomstig RAL7024) EL10821288 840 460 lm 7 W 65 lm/W OP IP65 DALI   

LED EEI

F X 100, Z 700  

ALVA BL 700/100 OP 360° 500 840 MD IR DALI AN
(grafietgrijs, overeenkomstig RAL7024) EL10821240 840 460 lm 7 W 65 lm/W OP IP65 DALI  •

LED EEI

F X 100, Z 700  

ALVA BL 700/100 TR 360° 600 840 AN
(grafietgrijs, overeenkomstig RAL7024) EL10821158 840 560 lm 7 W 80 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

F X 100, Z 700 BM •

ALVA BL 700/100 TR 360° 600 840 DALI AN
(grafietgrijs, overeenkomstig RAL7024) EL10821264 840 600 lm 7 W 85 lm/W TR IP65 DALI   

LED EEI

F X 100, Z 700  

ALVA BL 700/100 TR 360° 600 840 MD IR DALI AN
(grafietgrijs, overeenkomstig RAL7024) EL10821196 840 600 lm 7 W 85 lm/W TR IP65 DALI  •

LED EEI

F X 100, Z 700  
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4000 K / 360° / 940 mm / Ø 170 mm

ALVA BL 940/170 OP 360° 1000 840 AN
(grafietgrijs, overeenkomstig RAL7024) EL10820069 840 1050 lm 16 W 65 lm/W OP IP65 ON/OFF   

LED EEI

E X 170, Z 940 BM •

ALVA BL 940/170 OP 360° 1000 840 DALI AN
(grafietgrijs, overeenkomstig RAL7024) EL10820267 840 1050 lm 17 W 61 lm/W OP IP65 DALI   

LED EEI

E X 170, Z 940 BN •

ALVA BL 940/170 OP 360° 1000 840 MD IR DALI AN
(grafietgrijs, overeenkomstig RAL7024) EL10820465 840 1050 lm 17 W 61 lm/W OP IP65 DALI  •

LED EEI

E X 170, Z 940 BN •

ALVA BL 940/170 TR 360° 1200 840 AN
(grafietgrijs, overeenkomstig RAL7024) EL10820021 840 1350 lm 16 W 84 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

E X 170, Z 940 BM •

ALVA BL 940/170 TR 360° 1200 840 DALI AN
(grafietgrijs, overeenkomstig RAL7024) EL10820229 840 1350 lm 17 W 79 lm/W TR IP65 DALI   

LED EEI

E X 170, Z 940 BN •

ALVA BL 940/170 TR 360° 1200 840 MD IR DALI AN
(grafietgrijs, overeenkomstig RAL7024) EL10820427 840 1350 lm 17 W 79 lm/W TR IP65 DALI  •

LED EEI

E X 170, Z 940 BN •
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Toebehoren

Afstandsbediening

ESY-Pen EP10425356 ESY-Pen en ESY-App, een duo voor alles: (1) parametriseren, (2) afstandsbediening (3) licht meten, (4) 
projecten beheren X 166, Y 24, Z 21,5 •

REMOTE CONTROL PDi DALI EP10425899 IR-afstandsbediening voor DALI-aanwezigheidssensoren en -bewegingsmelders X 100, Y 50, Z 9 •

Bevestiging

ALVA GROUND ANCHOR EL10820083 Grondanker verzinkt voor de montage van bolderarmaturen op betonfundering of vaste aarde X 170, Z 500 •

ALVA GROUND SPIKE EL10820182 Grondspies verzinkt voor de montage van bolderarmaturen in de grond X 90, Z 592  

Elektrische toebehoren

ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI EP10427473 Module voor het omzetten van busopdrachten van DALI-aanwezigheidssensoren en andere lichtregelingen in 
schakelsignalen ventilatie (Volautomaat) X 45, Y 45, Z 24 •

ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI EP10427480 Module voor het omzetten van busopdrachten van DALI-aanwezigheidssensoren en andere lichtregelingen in 
schakelsignalen ventilatie (Halfautomatisch) X 45, Y 45, Z 24 •

ALVA  /  BOLDERARMATUREN

L L N N PE PE N/C N/C N/C N/C

N
L

PE

Standaardschema

BM

L L N N PE PE DA+ DA+ DA– DA–

N
PE

DA+
DA–

L

Standaardschema

BN
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ALVA  /  BOLDERARMATUREN

DUURZAME SYNERGIE
ALVA-BUITENARMATUREN EN DEFENSOR
Al vanwege de bijpassende kleurtinten en de elegante uitstraling zijn de 
ALVA-buitenarmaturen van ESYLUX uitermate geschikt voor een combinatie 
met de serie DEFENSOR. Door zeeluchtbestendige aluminium behuizingen, 
de hoge slagvastheid en de lange levensduur van de ingebouwde LED's 
ontstaat in combinatie met de DEFENSOR-beveiligingsfuncties een 
intelligente lichtoplossing met een buitengewone betrouwbaarheid.

De aansturing van bolderarmaturen en Up-/Downlights van de serie ALVA door een 
DEFENSOR-bewegingsmelder creëert een even intelligente als optisch harmonische 
lichtoplossing voor gebruik buitenshuis. 
Als alternatief of ter aanvulling biedt de serie ALVA bijvoorbeeld bolderarmaturen met 
geïntegreerde DALI-bewegingsmelder. 

 230 V
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ALVA  /  BOLDERARMATUREN

DUURZAME SYNERGIE
ALVA-BUITENARMATUREN EN DEFENSOR

191

LED-BUITENARMATUREN SERIE ALVA

•  Robuuste zeeluchtbestendige aluminium behuizing
•  Met antigraffiti-eigenschappen en vuilafstotend
•  Armatuurvarianten met geïntegreerde 

bewegingsmelder

191
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BASIC OFL/AFL  /  SCHIJNWERPERS

• Biedt hoogwaardige techniek voor een 
instapprijs

• Met een compacte, onopvallende aluminium 
behuizing

• Varianten met geïntegreerde bewegingsmelder

De compacte schijnwerpers van de instapserie BASIC OFL/AFL zijn 
geschikt voor ruimtebesparende verlichting van verkeerswegen, 
garages en parkeerplaatsen of voor de belichting van gevels en 
borden. De optioneel geïntegreerde bewegingsmelder zorgt voor 
een automatische en energie-efficiënte werking.
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VERLICHTING VOOR BUITEN  /  SCHIJNWERPERS

BASIC OFL/AFL
ENERGIE-EFFICIËNTIE VOOR EEN 
INSTAPPRIJS
Compacte aluminium behuizing voor onopvallende montage Speciale snelmontagebeugel van roestvrij staal voor 

eenvoudige wand-, binnenhoek- en buitenhoekmontage

Optioneel met bewegingsmelder voor bewegings- en 
daglichtafhankelijk schakelen van de verlichting

Beschermingsgraad IP65

PRODUCTTYPEN

y

y

x z

y

y

x z

y

y

x z

LICHTVERDELING

150° 150°

30° 30°

180°

0°

120°

90° 90°

120°

60° 60°

285

380

95

95

190

285

190

380

DETECTIEHOEK

120°

BA

DETECTIEAFSTAND

  Wand 8 m

 Dwars (A) 8 m

 Frontaal (B) 3 m

- -

 C0,  C90,  C0 / C90

Opmerking: De productspecifieke technische gegevens vindt u op www.esylux.nl.
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BASIC OFL/AFL
VERLICHTING VOOR BUITEN  /  SCHIJNWERPERS

• Compacte aluminium behuizing voor onopvallende montage

• Speciale snelmontagebeugel van roestvrij staal voor eenvoudige wand-, binnenhoek- en 
buitenhoekmontage

• Optioneel met bewegingsmelder voor bewegings- en daglichtafhankelijk schakelen van de verlichting

• Beschermingsgraad IP65
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3000 K / 10 W

BASIC AFL TR 1000 830 MD BK
(zwart, overeenkomstig RAL 9005) EL10810817 830 1000 lm 10 W 100 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF  • X 160, Y 170, Z 58 BO •

BASIC AFL TR 1000 830 MD WH
(wit, overeenkomstig RAL 9016) EL10810800 830 1000 lm 10 W 100 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF  • X 160, Y 170, Z 58 BO •

BASIC OFL TR 1000 830 BK
(zwart, overeenkomstig RAL 9005) EL10810794 830 1000 lm 10 W 100 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF   X 160, Y 142, Z 28 BO •

BASIC OFL TR 1000 830 WH
(wit, overeenkomstig RAL 9016) EL10810787 830 1000 lm 10 W 100 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF   X 160, Y 142, Z 28 BO •

4000 K / 10 W

BASIC AFL TR 1000 840 MD BK
(zwart, overeenkomstig RAL 9005) EL10810930 840 1000 lm 10 W 100 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF  • X 160, Y 170, Z 58 BO •

BASIC AFL TR 1000 840 MD WH
(wit, overeenkomstig RAL 9016) EL10810923 840 1000 lm 10 W 100 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF  • X 160, Y 170, Z 58 BO •

BASIC OFL TR 1000 840 BK
(zwart, overeenkomstig RAL 9005) EL10810916 840 1000 lm 10 W 100 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF   X 160, Y 142, Z 28 BO •

BASIC OFL TR 1000 840 WH
(wit, overeenkomstig RAL 9016) EL10810909 840 1000 lm 10 W 100 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF   X 160, Y 142, Z 28 BO •

3000 K / 30 W

BASIC AFL TR 3000 830 MD BK
(zwart, overeenkomstig RAL 9005) EL10810855 830 3000 lm 30 W 100 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF  • X 215, Y 205, Z 60 BO •

BASIC AFL TR 3000 830 MD WH
(wit, overeenkomstig RAL 9016) EL10810848 830 3000 lm 30 W 100 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF  • X 215, Y 205, Z 60 BO •

BASIC OFL TR 3000 830 BK
(zwart, overeenkomstig RAL 9005) EL10810831 830 3000 lm 30 W 100 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF   X 215, Y 205, Z 32 BO •

BASIC OFL TR 3000 830 WH
(wit, overeenkomstig RAL 9016) EL10810824 830 3000 lm 30 W 100 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF   X 215, Y 205, Z 32 BO •
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4000 K / 30 W

BASIC AFL TR 3000 840 MD BK
(zwart, overeenkomstig RAL 9005) EL10810732 840 3000 lm 30 W 100 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF  • X 215, Y 205, Z 60 BO •

BASIC AFL TR 3000 840 MD WH
(wit, overeenkomstig RAL 9016) EL10810725 840 3000 lm 30 W 100 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF  • X 215, Y 205, Z 60 BO •

BASIC OFL TR 3000 840 BK
(zwart, overeenkomstig RAL 9005) EL10810701 840 3000 lm 30 W 100 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF   X 215, Y 205, Z 32 BO •

BASIC OFL TR 3000 840 WH
(wit, overeenkomstig RAL 9016) EL10810718 840 3000 lm 30 W 100 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF   X 215, Y 205, Z 32 BO •

3000 K / 50 W

BASIC AFL TR 5000 830 MD BK
(zwart, overeenkomstig RAL 9005) EL10810893 830 5000 lm 47 W 106 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF  • X 252, Y 240, Z 60 BO •

BASIC AFL TR 5000 830 MD WH
(wit, overeenkomstig RAL 9016) EL10810886 830 5000 lm 47 W 106 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF  • X 252, Y 240, Z 60 BO •

BASIC OFL TR 5000 830 BK
(zwart, overeenkomstig RAL 9005) EL10810879 830 5000 lm 47 W 106 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF   X 252, Y 240, Z 32 BO •

BASIC OFL TR 5000 830 WH
(wit, overeenkomstig RAL 9016) EL10810862 830 5000 lm 47 W 106 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF   X 252, Y 240, Z 32 BO •

4000 K / 50 W

BASIC AFL TR 5000 840 MD BK
(zwart, overeenkomstig RAL 9005) EL10810770 840 5000 lm 47 W 106 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF  • X 252, Y 240, Z 60 BO •

BASIC AFL TR 5000 840 MD WH
(wit, overeenkomstig RAL 9016) EL10810763 840 5000 lm 47 W 106 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF  • X 252, Y 240, Z 60 BO •

BASIC OFL TR 5000 840 BK
(zwart, overeenkomstig RAL 9005) EL10810756 840 5000 lm 47 W 106 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF   X 252, Y 240, Z 32 BO •

BASIC OFL TR 5000 840 WH
(wit, overeenkomstig RAL 9016) EL10810749 840 5000 lm 47 W 106 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF   X 252, Y 240, Z 32 BO •
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Toebehoren

Bevestiging

FL GROUND SPIKE BK EL10810558 Grondspies voor schijnwerpers, inclusief adapter, zwart X 60, Z 265 •

FL GROUND SPIKE WH EL10810541 Grondspies voor schijnwerpers, inclusief adapter, wit X 60, Z 265 •

FL WALL ARM 700 BK EL10810534 Wandsteun voor schijnwerpers, 700 mm, inclusief adapter, zwart X 700, Y 40, Z 40 •

FL WALL ARM 700 WH EL10810527 Wandsteun voor schijnwerpers, 700 mm, inclusief adapter, wit X 700, Y 40, Z 40 •

L N PE

N
L

PE

Standaardschema

BO
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3

SUN OFL/AFL  /  SCHIJNWERPERS

• Eenvoudige installatie door aparte aansluitbox
• Varianten met geïntegreerde bewegingsmelders 

geoptimaliseerd voor het regelen van andere 
led-armaturen

De robuust uitgevoerde LED-schijnwerpers van de serie SUN OFL/
AFL zijn geschikt voor een heldere verlichting van verkeerswegen, 
pleinen en garages of voor de belichting van gevels, borden en 
reclameborden. De optionele bewegingsmelder zorgt voor een 
automatische en zodoende energie-efficiënte en comfortabele 
werking. Doordachte details zorgen voor een eenvoudigere 
installatie.

196



VERLICHTING VOOR BUITEN  /  SCHIJNWERPERS

SUN OFL/AFL
ROBUUST, DUURZAAM – EN ALS GROEP 
NOG EFFICIËNTER
Hoogwaardige behuizing van spuitgietaluminium, externe 
bouten van roestvrij staal

Eenvoudige installatie door afzonderlijke aansluitbox 
(behuizing van de armatuur hoeft niet geopend te worden)

Speciale snelmontagebeugel van roestvrij staal voor 
eenvoudige wand-, binnenhoek- en buitenhoekmontage

Varianten met geïntegreerde bewegingsmelder voor 
bewegings- en daglichtafhankelijk schakelen van de 

verlichting

Bewegingsmelder met relaissparende 
nuldoorgangsschakeling

Eenvoudig aanpassen van detectiehoek en bereik door 
draai- en kantelbare as van de melder

Bewegingsmelder met schakeluitgang voor master/master- 
of master/slave-aansluitingen

Beschermingsgraad IP65

Overspanningscategorie II (tot 2,5 kV)

PRODUCTTYPEN

y

x z

y

x z

y

x z

y

x z

LICHTVERDELING

150° 150°

30° 30°

180°

0°

120°

90° 90°

120°

60° 60°

300

400

100

100

200

300

200

400

150° 150°

30° 30°

180°

0°

120°

90° 90°

120°

60° 60°

375

500

125

125

250

375

250

500

DETECTIEHOEK

160°

BA

DETECTIEAFSTAND

  Wand 12 m

 Dwars (A) 12 m

 Frontaal (B) 5 m

- -

 C0,  C90,  C0 / C90

Opmerking: De productspecifieke technische gegevens vindt u op www.esylux.nl.
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SUN OFL/AFL
VERLICHTING VOOR BUITEN  /  SCHIJNWERPERS

• Hoogwaardige behuizing van spuitgietaluminium, externe bouten van roestvrij staal

• Eenvoudige installatie door afzonderlijke aansluitbox (behuizing van de armatuur hoeft niet geopend 
te worden)

• Speciale snelmontagebeugel van roestvrij staal voor eenvoudige wand-, binnenhoek- en 
buitenhoekmontage

• Varianten met geïntegreerde bewegingsmelder voor bewegings- en daglichtafhankelijk schakelen van 
de verlichting

• Bewegingsmelder met relaissparende nuldoorgangsschakeling

• Eenvoudig aanpassen van detectiehoek en bereik door draai- en kantelbare as van de melder

• Bewegingsmelder met schakeluitgang voor master/master- of master/slave-aansluitingen

• Beschermingsgraad IP65

• Overspanningscategorie II (tot 2,5 kV)
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3000 K / 10 W

SUN AFL TR 900 830 MD BK
(zwart, overeenkomstig RAL 9005) EL10810039 830 900 lm 9,7 W 92 lm/W TR IP65 ON/OFF  •

LED EEI

E X 210, Y 133, Z 75 BP •

SUN AFL TR 900 830 MD WH
(wit, overeenkomstig RAL 9016) EL10810022 830 900 lm 9,7 W 92 lm/W TR IP65 ON/OFF  •

LED EEI

E X 210, Y 133, Z 75 BP •

SUN OFL TR 900 830 BK
(zwart, overeenkomstig RAL 9005) EL10810015 830 900 lm 9,7 W 92 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

E X 150, Y 133, Z 75 BQ •

SUN OFL TR 900 830 WH
(wit, overeenkomstig RAL 9016) EL10810008 830 900 lm 9,7 W 92 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

E X 150, Y 133, Z 75 BQ •

5000 K / 10 W

SUN AFL TR 1000 850 MD BK
(zwart, overeenkomstig RAL 9005) EL10810084 850 1000 lm 9,7 W 103 lm/W TR IP65 ON/OFF  •

LED EEI

E X 210, Y 133, Z 75 BP •

SUN AFL TR 1000 850 MD WH
(wit, overeenkomstig RAL 9016) EL10810077 850 1000 lm 9,7 W 103 lm/W TR IP65 ON/OFF  •

LED EEI

E X 210, Y 133, Z 75 BP •

SUN OFL TR 1000 850 BK
(zwart, overeenkomstig RAL 9005) EL10810060 850 1000 lm 9,7 W 103 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

E X 150, Y 133, Z 75 BQ •

SUN OFL TR 1000 850 WH
(wit, overeenkomstig RAL 9016) EL10810053 850 1000 lm 9,7 W 103 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

E X 150, Y 133, Z 75 BQ •

3000 K / 30 W

SUN AFL TR 3400 830 MD BK
(zwart, overeenkomstig RAL 9005) EL10810138 830 3400 lm 30 W 113 lm/W TR IP65 ON/OFF  •

LED EEI

E X 290, Y 250, Z 86 BP •

SUN AFL TR 3400 830 MD WH
(wit, overeenkomstig RAL 9016) EL10810121 830 3400 lm 30 W 113 lm/W TR IP65 ON/OFF  •

LED EEI

E X 290, Y 250, Z 86 BP •

SUN OFL TR 3400 830 BK
(zwart, overeenkomstig RAL 9005) EL10810114 830 3400 lm 30 W 113 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

E X 267, Y 252, Z 86 BQ •

SUN OFL TR 3400 830 WH
(wit, overeenkomstig RAL 9016) EL10810107 830 3400 lm 30 W 113 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

E X 267, Y 252, Z 86 BQ •
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5000 K / 30 W

SUN AFL TR 3700 850 MD BK
(zwart, overeenkomstig RAL 9005) EL10810183 850 3700 lm 30 W 123 lm/W TR IP65 ON/OFF  •

LED EEI

E X 290, Y 250, Z 86 BP •

SUN AFL TR 3700 850 MD WH
(wit, overeenkomstig RAL 9016) EL10810176 850 3700 lm 30 W 123 lm/W TR IP65 ON/OFF  •

LED EEI

E X 290, Y 250, Z 86 BP •

SUN OFL TR 3700 850 BK
(zwart, overeenkomstig RAL 9005) EL10810169 850 3700 lm 30 W 123 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

E X 267, Y 252, Z 86 BQ •

SUN OFL TR 3700 850 WH
(wit, overeenkomstig RAL 9016) EL10810152 850 3700 lm 30 W 123 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

E X 267, Y 252, Z 86 BQ •

3000 K / 50 W

SUN AFL TR 5100 830 MD BK
(zwart, overeenkomstig RAL 9005) EL10810237 830 5100 lm 48 W 106 lm/W TR IP65 ON/OFF  •

LED EEI

E X 290, Y 250, Z 86 BP •

SUN AFL TR 5100 830 MD WH
(wit, overeenkomstig RAL 9016) EL10810220 830 5100 lm 48 W 106 lm/W TR IP65 ON/OFF  •

LED EEI

E X 290, Y 250, Z 86 BP •

SUN OFL TR 5100 830 BK
(zwart, overeenkomstig RAL 9005) EL10810213 830 5100 lm 48 W 106 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

E X 267, Y 252, Z 86 BQ •

SUN OFL TR 5100 830 WH
(wit, overeenkomstig RAL 9016) EL10810206 830 5100 lm 48 W 106 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

E X 267, Y 252, Z 86 BQ •

5000 K / 50 W

SUN AFL TR 5400 850 MD BK
(zwart, overeenkomstig RAL 9005) EL10810282 850 5400 lm 48 W 112 lm/W TR IP65 ON/OFF  •

LED EEI

E X 290, Y 250, Z 86 BP •

SUN AFL TR 5400 850 MD WH
(wit, overeenkomstig RAL 9016) EL10810275 850 5400 lm 48 W 112 lm/W TR IP65 ON/OFF  •

LED EEI

E X 290, Y 250, Z 86 BP •

SUN OFL TR 5400 850 BK
(zwart, overeenkomstig RAL 9005) EL10810268 850 5400 lm 48 W 112 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

E X 267, Y 252, Z 86 BQ •

SUN OFL TR 5400 850 WH
(wit, overeenkomstig RAL 9016) EL10810251 850 5400 lm 48 W 112 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

E X 267, Y 252, Z 86 BQ •
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Toebehoren

Bevestiging

FL GROUND SPIKE BK EL10810558 Grondspies voor schijnwerpers, inclusief adapter, zwart X 60, Z 265 •

FL GROUND SPIKE WH EL10810541 Grondspies voor schijnwerpers, inclusief adapter, wit X 60, Z 265 •

FL WALL ARM 700 BK EL10810534 Wandsteun voor schijnwerpers, 700 mm, inclusief adapter, zwart X 700, Y 40, Z 40 •

FL WALL ARM 700 WH EL10810527 Wandsteun voor schijnwerpers, 700 mm, inclusief adapter, wit X 700, Y 40, Z 40 •
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SUN OFL/AFL  /  SCHIJNWERPERS

BP

BQ

Standaardschema met extra aansluiting van externe apparatuurStandaardschema
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Wie een intelligente lichtregeling in kantoren, onderwijsinstellingen en 
zorginstellingen wil realiseren, kan niet langer aan de internationale 
industriestandaard DALI-2 ontkomen. 

Het digitale communicatieprotocol biedt dankzij het individuele adresseren 
en besturen van afzonderlijke armaturen en verlichtingsgroepen ongeëve-
naarde flexibiliteit. Tegelijkertijd vereenvoudigt het planning en installatie 
in vergelijking met conventionele verlichtingsinstallaties, en maakt het 
mogelijk de configuratie via software te wijzigen zonder dat de hardware 
wordt aangepast.

FABRIKANTOVERKOEPELENDE INTEROPERABILITEIT

De verdere ontwikkeling naar DALI-2 heeft voor de standaard bovendien 
de weg naar een veilige toekomst gebaand. Naast een nog betere functio-
naliteit is nu de interoperabiliteit van apparaten van verschillende fabri-
kanten gewaarborgd, waardoor projectverantwoordelijken een oplossing 
kunnen samenstellen uit de beste apparaten. 

Eerste keuze voor de besturing: DALI-2-aanwezigheidssensoren van ESYLUX. 
Ze verhogen op elke werkplek de levenskwaliteit en de energie-efficiëntie, 
bieden een zeer groot aantal functies in een zeer compacte vorm – en een 
eenvoudige configuratie via de ESY-App!

MET DALI-2 NAAR DE TOEKOMST
ÉÉN STANDAARD VOOR ALLE OPTIES

DALI-2 - CONCEPT EN FUNCTIES

WAAROM U PROFITEERT VAN DALI-2

•  Internationaal vastgestelde, open industrienorm 

•  Fabrikantoverkoepelende interoperabiliteit

•  Individueel adresseren en aansturen: 
- maximaal 64 voorschakelapparaten, 64 besturings- en invoerapparaten 
- maximaal 16 groepen 
- maximaal 16 scènes

•  Herconfiguratie via software zonder aanpassing van de hardware

•  Bidirectionele communicatie met statusmeldingen

•  Robuuste buscommunicatie met botsherkenning

•  Bruikbaar als subsysteem (bijv. met KNX)

•  Optimaal dimmen van LED-verlichting

•  Installatie met gereduceerd materiaal-
gebruik en werk:

 -  Slechts één kabel voor alle apparaten 
(incl. besturingskabel en voeding) 

 -  Vaak hergebruik van bestaande bedrading
 -  Kabelgeleider in lijn-, ster- of boomstructuur
 -  Polariteitsvrije bedrading
 -  Groepenvorming via software zonder 

bedrading
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MET DALI-2 NAAR DE TOEKOMST

DALI-2 - CONCEPT EN FUNCTIES

RUIMTEOVERKOEPELENDE DECENTRALE BESTURING

WAT U MET DE DECENTRALE BESTURING VAN ESYLUX BESPAART:

•  Lage systeemkosten door eenvoudige integratie van voordelige BMS-melders 
•  Geen aanpassing aan schakelkastcomponenten of planning
•  Eenvoudige installatie en configuratie via smartphone (geen tablet, geen pc, geen speciale software)
•  Aanpassen aan veranderende ruimtelijke situaties zonder extra hardware door flexibele 

groepenomschakeling
•  Tot 90 % snellere documentatie door automatisch opslaan van alle projectinstellingen via de app

INTELLIGENT EN KRACHTIG 202

De voordelen van de decentrale DALI-2-oplossingen van ESYLUX 
in één oogopslag

RUIMTEOVERKOEPELENDE BESTURING 204

Decentraal besturende APC-aanwezigheidssensoren in combinatie 
met BMS-aanwezigheidssensoren als invoerapparaten

FUNCTIEPLUS VOOR ELKE ZONE 208

De flexibele groepensturing van de APC-aanwezigheidssensoren

CENTRALE GEBOUWBESTURING

SLIMME INPUT OP ALLE NIVEAUS 210

BMS-aanwezigheidssensoren in gebouwenmanagementsystemen 
van derden

REGELING AFZONDERLIJKE RUIMTE

GEWOON DALI: BROADCAST 212

Oplossingen voor afzonderlijke ruimten zonder adressering
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OPTIMALE LICHTVERHOUDINGEN 
BIJ MAXIMALE ENERGIE-EFFICIËNTIE

De aanwezigheids- en lichtsensoren van ESYLUX zorgen op elke 
werkplek voor de beste lichtomstandigheden en een energie-
efficiënte realisatie. Afhankelijk van de gebruikte variant door:

•  SymbiLogic Technology voor energie-efficiënte  
Human Centric Lighting (HCL)

•  Aanwezigheids- en daglichtafhankelijke constante lichtregeling

RUIMTEOVERKOEPELENDE STURING VAN MAXIMAAL 16 GROEPEN 

De APC-aanwezigheidssensoren (APC: Application Controller) 
regelen met geïntegreerde besturingseenheid en busvoeding tot 
16 lichtgroepen, en bieden talrijke configuratiemogelijkheden, 
bijvoorbeeld door:

•  Zwermfunctie 
•  Flexibele groepenomschakeling bij wisselend gebruik van de ruimte
•  Lichtregeling met offset
•  Oriëntatieverlichting

EENVOUDIGE HANDMATIGE OVERSTURING

Met impulsgeveringangen van de melder kan de gebruiker de 
automatisering op elk gewenst moment naar wens oversturen. 

•  Maximaal 16 scènes voor verschillende situaties
•  Aanpassen van de helderheid en bij SymbiLogic ook de lichtkleur
•  Handmatig dimmen kan de helderheidswaarde wijzigen 

(automatisering wordt voortgezet)

INTELLIGENT EN KRACHTIG
DE DECENTRALE DALI-2-OPLOSSINGEN 
VAN ESYLUX

RUIMTEOVERKOEPELENDE DECENTRALE BESTURING
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INTELLIGENT EN KRACHTIG

RUIMTEOVERKOEPELENDE DECENTRALE BESTURING

BESTURING OP WEEKDAG EN TIJD

Verschillende tijden, andere lichtbehoefte – DALI-2-oplossingen van 
ESYLUX bieden daarom tijdafafhankelijke aansturing, bijvoorbeeld voor:

•  Verschillende bedrijfsmodi
•  After-glow en oriëntatieverlichting
•  Nachtstand

ENERGIE-EFFICIËNT SCHAKELEN

De extra schakeluitgang van de APC-melder maakt de integratie en 
aanwezigheidsafhankelijke schakeling van conventionele apparaten 
mogelijk. Bijvoorbeeld voor:

•  Schakelen van HVAC of conventionele armaturen
•  Energie-efficiënte stroomuitschakeling voor DALI-armaturen

SPECIALE FUNCTIES

Afhankelijk van het gebruik van de ruimte kunnen er speciale 
eisen worden gesteld. Daarom zijn ook impulsgevergestuurde 
functies nuttig:

•  Centrale functies
•  Alarmfuncties

EENVOUDIGE CONFIGURATIE VIA SMARTPHONE EN ESY-APP
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 APC-AANWEZIGHEIDSSENSOREN MET 
GEÏNTEGREERDE BESTURINGSEENHEID
De APC-aanwezigheidssensoren (APC: Application Controller) zijn de 
intelligente schakellocatie van de DALI-2-oplossingen van ESYLUX, en 
benutten het volledige potentieel van de norm: 
Ze combineren besturingseenheid, busvoeding, multisensorsysteem en 
impulsgeveringangen, en maken een onafhankelijke, ruimteoverkoepelende 
besturing mogelijk van maximaal 16 groepen zonder complex 
gebouwautomatiseringssysteem. 

Bovendien vereenvoudigen ze door bundeling van de componenten in slechts 
één behuizing de planning en de installatie. Meerdere uitbreidingsniveaus 
bieden talrijke functies voor meer comfort en energie-efficiëntie.

•  Geïntegreerde DALI-regeleenheid en DALI-busvoeding (250 mA)

•  Passief-infraroodsensor voor aanwezigheidsdetectie en 
lichtsensortechniek

•  Geïntegreerde schakeluitgang voor HVAC of extra verlichting  
(16 A-relais, potentiaalvrij)

•  Snelle montage in verlaagde plafonds zonder extra accessoires  
met standaard-boorkroon (Ø 68 mm) 

•  Detectiebereiken van Ø 8, 24 en 32 m.

•  Bidirectionele communicatie via geïntegreerde Bluetooth-module

•  4 Ingangen voor conventionele schakelaars (potentiaalvoerend):

    Aanwezige 230V-schakelaars direct inzetbaar, 
geen DALI-2-schakelaars nodig!

COMPACTE PRESTATIES

RUIMTEOVERKOEPELENDE DECENTRALE BESTURING

RUIMTEOVERKOEPE LEND AANSTUREN
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RUIMTEOVERKOEPELENDE DECENTRALE BESTURING

RUIMTEOVERKOEPE LEND AANSTUREN
COMPACT 
APC10

COMPACT 
APC20

COMPACT 
APC30 HCL

TOT MAX. 16 LICHTGROEPEN

•  Individuele besturing van maximaal 16 groepen

•  Volautomatisch, halfautomatisch, handmatig aanpassen (16 scènes)

•  Aanwezigheids- en daglichtafhankelijke constante lichtregeling

•  Groepenregeling met offset mogelijk

•  Handmatig aanpassen van de gewenste helderheidswaarde

•  Basisverlichting door after-glow en oriëntatieverlichting

•  Flexibele groepenomschakeling

•  Schakelen van HVAC en 230V-armaturen

TIJDFUNCTIES

•  Weekdag- en kloktijdsafhankelijke regeling

•  Schemerschakelaars

•  Traplichtfunctie

•  Stroomuitschakeling voor DALI-drivers

•  Zwermfunctie

•  Centrale functies

HUMAN CENTRIC LIGHTING

•  SymbiLogic (energie-efficiënte HCL) 

•  Nachtstand

•  Alarmfuncties

De doorontwikkelde DALI-2-standaard 
van IEC 62386 definieert talrijke 
apparaatklassen. 

APC-aanwezigheidssensoren (APC: Application 
Controller = regeleenheid) van ESYLUX 
verenigen de belangrijkste daarvan in slechts 
één apparaat. Met hun sensoren registreren 
ze aanwezigheid en helderheid, en nemen 
ze tegelijkertijd de directe besturing van de 
voorschakelapparaten over.

BUSCOMMUNICATIE APC-AANWEZIGHEIDSSENSOREN (APC: APPLICATION CONTROLLER = REGELEENHEID)

Spanningsvoorziening
IEC 62386-101

ECUs
IEC 62386-103

Bus
IEC 62386-101

Voorschakelapparaten 
IEC 62386-102

Regel-
apparaten

-102

Regel-
apparaten

-102

Regeleenheid
 -103

Busspannings-
voorziening

Invoerapparaat
Schakelaar
 -301

Invoerapparaat
Bewegingssensor
 -303

Invoerapparaat
Lichtsensor
 -304

APC DALI-2

Informatie

Commando's
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BMS-AANWEZIGHEIDSSENSOREN 
 ALS INVOERAPPARATEN 
BMS-aanwezigheidssensoren (BMS: Building Management System) 
complementeren de APC-aanwezigheidssensor (APC: Application controller) 
van een installatie, omdat deze alleen in zijn eigen ruimtezone aanwezigheid 
registreert en de helderheid meet. 

Met behulp van geïntegreerde aanwezigheids- en lichtsensortechniek en 
extra impulsgeveringangen leveren de BMS-aanwezigheidssensoren (BMS: 
Building Management System) de benodigde informatie uit alle andere ge-
bieden – en vormen zo de basis voor individuele sturing van alle 16 groepen. De 
designvarianten uit de series COMPACT, FLAT en COMPACT MINI bieden 
daarbij oplossingen voor verschillende esthetische eisen.

SERIE COMPACT

•  Geïntegreerde aanwezigheids- en lichtsensoren

•  Tweedelige behuizing voor eenvoudige installatie

•  2 Potentiaalvrije ingangen voor conventionele schakelaars 

•  Detectiebereiken van Ø 8, 24 of 32 m. 

SERIE FLAT

•  Geïntegreerde aanwezigheids- en lichtsensoren

•  Vlak, elegant ontwerp (rond of vierkant)

•  1 Potentiaalvrije ingang voor conventionele schakelaars 

•  Detectiebereik van Ø 8 m.

SERIE COMPACT MINI

•  Geïntegreerde aanwezigheids- en lichtsensoren

• Bijzonder compacte vormgeving voor een onopvallende werking

•  Detectiebereik van Ø 8 m.

RUIMTEOVERKOEPELENDE DECENTRALE BESTURING
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RUIMTEOVERKOEPELENDE DECENTRALE BESTURING

EENVOUDIGE CONFIGURATIE 
VIA DE ESY-APP 
DE DECENTRALE DALI-2-OPLOSSINGEN GROEPEREN EN PARAMETRISEREN 
VIA DE APC-AANWEZIGHEIDSSENSOREN 

Met de overzichtelijke ESY-App van ESYLUX lukken configuratie en 
parametrisering van het verlichtingssysteem bijna in een handomdraai. Of 
het nu gaat om het snel herkennen van geadresseerde apparaten, groeperen 
via sneltoewijzing of de scène-editor – nog nooit was DALI zo eenvoudig! 

De communicatie vindt daarbij plaats tussen de ESY-App en de APC-
aanwezigheidssensor (APC: Application Controller) van de desbetreffende 
installatie, die alle instellingen opslaat. De geïntegreerde Bluetooth-
module is ontworpen voor bidirectionele communicatie. Daardoor kunnen 
parameters niet alleen worden ingesteld, maar kunnen ook belangrijke 
parameters direct via de smartphone worden uitgelezen.

BUSCOMMUNICATIE BMS-AANWEZIGHEIDSSENSOREN (BMS: BUILDING MANAGEMENT SYSTEM)

Dankzij geïntegreerde aanwezigheids- en 
lichtsensortechniek en impulsgeveringangen 
combineren BMS-aanwezigheidssensoren 
(BMS: Building Management System) alle 
belangrijke invoerapparaten volgens de 
DALI-2-standaard in slechts één behuizing – 
en vereenvoudigen zo ook de planning en 
installatie. 

Spanningsvoorziening
IEC 62386-101

ECUs
IEC 62386-103

Bus
IEC 62386-101

Voorschakelapparaten 
IEC 62386-102

Regel-
apparaten

-102

Regel-
apparaten

-102

Regeleenheid
 -103

Busspannings-
voorziening

Invoerapparaat
Schakelaar
 -301

Invoerapparaat
Bewegingssensor
 -303

Invoerapparaat
Lichtsensor
 -304

BMS DALI-2

Informatie

Informatie

Commando's
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Of het nu gaat om de zwermfunctie, oriëntatieverlichting of tijdgestuurde 
nachtmodus: in alle gebouwdelen profiteren de gebruikers van een 
lichtregeling die is afgestemd op de speciale eisen ter plaatse. De APC-
aanwezigheidssensoren (APC: Application controller) maken in combinatie 
met de BMS-aanwezigheidssensoren (BMS: Building Management System) 
het vormen van intelligente lichtgroepen in alle segmenten – en door de 
uitgebreide functionaliteit een individuele, op de behoefte afgestemde 
verlichting in elke ruimte mogelijk.

FUNCTIEPLUS VOOR ELKE ZONE
DE FLEXIBELE GROEPENREGELING VAN 
DE APC-AANWEZIGHEIDSSENSOREN

RUIMTEOVERKOEPELENDE DECENTRALE BESTURING

BMS

Groep 5
Groep 6

BMS

Groep 8

BMS

Groep 7

Groep 9

BMS

Groep 10

Groep 11

BMS

BMS

Groep 1

BMS

Groep 2

Groep 3

APC

BMS

Groep 4

Zwerm 1

BMS

Groep 12

BMS

Groep 13
Zwerm 2
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FUNCTIEPLUS VOOR ELKE ZONE

RUIMTEOVERKOEPELENDE DECENTRALE BESTURING

In het voorbeeld van de planning stuurt 
de APC-aanwezigheidssensor 13 groepen 
binnen een gebouwgedeelte aan
(er zijn maximaal 16 groepen mogelijk)

Groep 1, 2, 3 Kantoortuin
Groep 4 Gang
Groep 5, 6 Individueel kantoor
Groep 7, 8, 9  Vergaderruimte 1  

(met scheidingswand)
Groep 10, 11 WC
Groep 12 Ontvangstbereik
Groep 13 Vergaderruimte 2

Aantal Productnaam Art.nr.

1 PD-C 360bt/8 APC10 PS plus DALI-2 EP10428142

2 PD-C 360/24 BMS DALI-2 EP10428210

3 PD-C 360/8 BMS DALI-2 EP10428203

5 PD-C 360/8 mini BMS DALI-2 EP10423048

31 CELINE-2 PNL 625 DDP OP 4000 840 IP20 ELC EQ10132377

31 DRIVER-SET 30W RJ45 DALI-2 EQ10127793

15 ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 WH DALI EO10298950

 Armaturen

 Aanwezigheidssensor

EE A
G

De volledige 
functionaliteit 
van de APC-
aanwezigheidssensoren 
vindt u in de brochure 
"DALI-2 Concept 
en functies". Scan 
eenvoudig de QR-code of 
bezoek onze website op 
www.esylux.com

ESYLUX DALI-2 CONCEPT EN FUNCTIES
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CENTRALE GEBOUWBESTURING

•  Eenvoudige integratie als invoerapparaten in 
gebouwbeheersystemen van derden, zoals  
Beckhoff, WAGO of Helvar (Router 950)

•  Geïntegreerde aanwezigheids- en lichtsensoren

•  Compact, vlak of zeer klein seriedesign

•  Detectiebereiken van Ø 8 m (FLAT, COMPACT MINI)  
of van Ø 8, 24 en 32 m (COMPACT)

•  Potentiaalvrije ingangen voor conventionele schakelaars  
(2x COMPACT, 1x FLAT):

    Bestaande 230V-schakelaar direct te gebruiken,  
geen DALI-2-schakelaars nodig!

OVERZICHT BMS-AANWEZIGHEIDSSENSOREN

SERIE FLAT

SERIE COMPACT MINI

SERIE COMPACT

SLIMME INPUT OP ALLE NIVEAUS 
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CENTRALE GEBOUWBESTURING

Grootschalige, moderne kantoorgebouwen maken vaak gebruik van centraal 
gestuurde gebouwbeheersystemen. BMS-aanwezigheidssensoren (BMS: 
Building Management System) van ESYLUX zijn met hun in de praktijk 
beproefde kwaliteitssensoriek ook hier de eerste keuze, en voorzien 
de regeleenheid op betrouwbare wijze van alle belangrijke informatie. 
Esthetisch verfijnde interieurs profiteren bovendien van de varianten van 
de series FLAT en COMPACT MINI.

BMS-AANWEZIGHEIDSSENSOREN  
IN GEBOUWBEHEERSYSTEMEN

 Armaturen

	 BMS-aanwezigheidssensor	24 m

 	 BMS-aanwezigheidssensor	8 m

 DALI-2-bus

 Schakelaar

 Stoel

 Tafel

SLIMME INPUT OP ALLE NIVEAUS 

100 %

100 %

100 %

100 %

100 % 100 %

Regeleenheid

100 %100 %100 %

100 % 100 %

100 % 100 %

60 % 60 %

60 % 60 %

70 % 70 %

70 % 70 %

50 % 50 %

50 % 50 %

75 % 75 %

75 % 75 %

75 % 75 %

75 % 75 %

75 % 75 %

75 % 75 %

75 % 75 %

75 % 75 %

Groep 1

Groep 3

Groep 5

Groep 4

Groep 6

Groep 2
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GEWOON DALI: BROADCAST
Bij de energie-efficiënte modernisering van bestaande gebouwen gaan project-
verantwoordelijken soms ruimte vóór ruimte te werk. ESYLUX-oplossingen 
met DALI-Broadcast leveren hiervoor de juiste sensoren. 

Ze vereisen geen adressering, zijn met de fabrieksinstellingen direct gereed 
voor gebruik – en bieden met de DUO-DALI-aanwezigheidssensoren van de 
serie COMPACT oplossingen met twee verlichtingskanalen en energie-
efficiënte offset.

OPLOSSINGEN VOOR ÉÉN RUIMTE 
ZONDER ADRESSERING

REGELING VAN DE AFZONDERLIJKE RUIMTE

De ESYLUX-actuatoren vullen alle Broadcast-
aanwezigheidssensoren aan met maximaal twee 
schakelkanalen (beeldschermen, interactieve 
borden, accentverlichting of HVAC). 
Verlichting en actuatoren werken naar keuze in 
volautomatisch of halfautomatisch bedrijf.

ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI
ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI

TOEPASSINGSVOORBEELD KLASLOKAAL

Een offset tussen de beide verlichtingskanalen 
zorgt bij de constante lichtregeling van armaturen 
dicht bij een raam en armaturen ver van een 
raam voor optimale lichtomstandigheden en 
verbetert de energie-efficiëntie. 

9,2 m

6
,5

 m

12

3

C1

C2
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GEWOON DALI: BROADCAST

REGELING VAN DE AFZONDERLIJKE RUIMTE

AANWEZIGHEIDSSENSOREN MET 
1 BROADCAST-KANAAL

•  Aanwezigheids- en daglichtafhankelijke 
constante lichtregeling

•  Maximaal twee extra schakelkanalen  
met DALI-actuator als accessoire

•  Impulsgeveringang voor handmatige  
bediening

•  Tijdelijke oversturing via afstandsbediening

•  Oriëntatieverlichting

•  Direct klaar voor gebruik met fabrieksprogramma

•  Busvoeding als accessoire

PD-FLAT 360i/6 mini DALIPD-FLAT 360i/8 SQUARE WHITE DALI  
PD-FLAT 360i/8 SQUARE BLACK DALI

PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE DALI
PD-FLAT 360i/8 ROUND BLACK DALI

PD-C 360i/8 mini DALIPD-C 360i/32 DUO DALI
PD-C 360i/24 DUO DALI

PD-C 360i/8 DUO DALI

DUO-DALI-AANWEZIGHEIDSSENSOREN MET 
2 BROADCAST-KANALEN

•  Aanwezigheids- en daglichtafhankelijke 
constante lichtregeling

•  Regeling van twee armatuurrijen met offset

•  Geïntegreerde busvoeding voor max. 25 
voorschakelapparaten per verlichtingskanaal

•  Oriëntatieverlichting

•  Maximaal twee extra schakelkanalen met  
DALI-actuator als accessoire

•  Twee impulsgeveringangen voor handmatige 
bediening

•  Tijdelijke oversturing via afstandsbediening

•  Direct klaar voor gebruik met fabrieksprogramma

•  Gering eigen energieverbruik

NEERWAARTSE COMPATIBILITEIT VAN 
DALI-2 NAAR DALI

Vanwege de neerwaartse compatibiliteit kunnen 
DALI-2-apparaten ook DALI-opdrachten 
herkennen en interpreteren.
Daarom kunnen de ESYLUX DALI-Broadcast-
sensoren ook in de verlichtingsinstallatie met 
DALI-2-armaturen of -voorschakelapparaten 
worden gebruikt. 
De DALI-2-voorschakelapparaten kunnen 
probleemloos de DALI-opdrachten van de 
sensoren interpreteren en uitvoeren.

DALI-voorschakelapparaat

DALI-2-voorschakelapparaat

DALI-aanwezigheidssensor 
of DALI-regeleenheid

DALI-2 APC-aanwezigheidssensor 
of DALI-2-regeleenheid

DALI-2 BMS-aanwezigheidssensor 
of DALI-2-invoerapparaten
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ESY-PEN

ESY-pen en ESY-app maken een 
eenvoudige inbedrijfname en 
parametrisering mogelijk.

Eenmaal uitgevoerde configuraties 
kunnen worden opgeroepen en via de 
ESY-pen naar producten van hetzelfde 
type worden overgedragen (klonen).

Met de ESY-app hebt u uw 
projectbibliotheek altijd bij de hand!  
En voor maximale flexibiliteit: Projecten 
op kantoor aanmaken en de configuratie 
alleen nog op de bouwplaats overdragen.

KLONENMOBIEL BEHERENPARAMETRISEREN

ALTIJD HET JUISTE 
GEREEDSCHAP 
BIJ DE HAND
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ALTIJD HET JUISTE 
GEREEDSCHAP 
BIJ DE HAND

ESY-PEN

PROJECTEN MOBIEL BEHEREN

Met de ESY-pen en ESY-app is het mogelijk om de geconfigureerde 
projecten op te slaan, op te roepen en over te dragen: 

•  Elk project kan onder een eigen projectnaam en een individuele 
beschrijving in de ESY-app worden opgeslagen 

•  Voor de ESY-app is geen project te groot: Er kunnen maximaal 64 etages 
worden aangemaakt met elk maximaal 64 ruimtes en 64 apparaten 
per ruimte

•  Binnen de ESY-app kunt u altijd binnen een paar klikken van het project 
naar de gewenste ruimte gaan en snel ESYLUX-producten terugvinden, 
selecteren en parametriseren

•  Geconfigureerde projecten kunnen in de ESY-app worden opgeslagen en 
indien gewenst naar andere gebruikers worden doorgestuurd. Eenmaal 
uitgevoerde configuraties kunnen worden opgeroepen en via de ESY-pen 
direct naar producten van hetzelfde type worden overgedragen (klonen)

•  De projectdocumentatie wordt in een projectverslag samengevat dat als 
pdf-document wordt verzonden en indien nodig kan worden afgedrukt

De projectdocumentatie wordt in 
een pdf-rapport samengevat dat 
wordt verzonden en indien nodig kan 
worden afgedrukt.

DOCUMENTEREN

EENVOUDIG PARAMETRISEREN, OP AFSTAND BESTUREN, LICHT 
METEN EN PROJECTEN MOBIEL BEHEREN.

Of het nu gaat om aanwezigheidssensoren, buitenverlichting met 
bewegingsmelders of lichtsystemen met ESYLUX Light Control - met de 
ESY-pen en ESY-app hebt u voor alle op afstand bedienbare ESYLUX-
oplossingen altijd de juiste tool bij de hand.

Bluetooth-aansturing voor 
Android en iOS
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HET VERSCHIL AANWEZIGHEIDSSEN-
SOREN EN BEWEGINGSMELDERS
Beide typen apparaten beschikken over sensoren voor de bewegingsdetectie 
en een lichtsensorsysteem voor de helderheidsmeting. Aanwezigheidssenso-
ren en bewegingsmelders zijn echter geschikt voor verschillende toepassin-
gen.

AANWEZIGHEIDSSENSOREN
Aanwezigheidssensoren detecteren eveneens duidelijke bewegingen, maar 
registreren daarnaast binnen hun aanwezigheidsbereik ook fijnmotorische 
en zelfs de allerkleinste bewegingen, zoals het typen op het toetsenbord van 
een pc. Anders dan bewegingsmelders kunnen aanwezigheidssensoren daar-
om een permanente aanwezigheid van personen waarnemen, bijvoorbeeld 
zittend achter het bureau op kantoor. 

Bij een gedetecteerde beweging en onvoldoende helderheid activeren 
aanwezigheidssensoren de verlichting. In tegenstelling tot bewegingsmel-
ders meten zij het licht echter niet slechts eenmaal, maar herhalen zij de 
meting zolang zij herkennen dat er iemand aanwezig is. Als de benodigde 
verlichtingssterkte al wordt bereikt door het aanwezige dag- of omgevings-
licht, schakelen aanwezigheidssensoren het kunstlicht ook in aanwezigheid 
van personen uit om energie te besparen. Als alternatief deactiveren zij de 
verlichting na afloop van de nalooptijd.   

Aanwezigheidssensoren met een constante lichtregeling zorgen bij aanwe-
zigheid van personen voor nog meer comfort en energie-efficiëntie. Want 
op basis van hun continue lichtmeting kunnen zij de verlichtingssterkte 
van het kunstlicht door te dimmen voortdurend aanpassen aan de actuele, 
natuurlijke lichtomstandigheden.

TOEPASSINGSGEBIEDEN
Aanwezigheidssensoren zijn door hun nauwkeurigere bewegingsdetectie en 
de doorlopende lichtmeting optimaal geschikt voor binnenruimten waarin 
zich personen permanent bevinden, in het bijzonder gebieden met daglicht. 
Zij worden daarom bij voorkeur gebruikt in bijvoorbeeld kantoren, klasloka-
len of verblijfsruimten.

BEWEGINGSMELDERS
Bewegingsmelders herkennen binnen hun detectiebereik duidelijke bewe-
gingen, bijvoorbeeld wanneer een persoon vooruit loopt of als deze persoon 
druk gebaren maakt. Zodra bewegingsmelders een beweging waarnemen, 
meten zij met hun lichtsensoren eenmalig de helderheid. Als deze helder-
heid lager is dan de eerder ingestelde helderheidswaarde, schakelen zij de 
verlichting in. Als zij geen beweging meer detecteren, schakelen zij het licht 
na verstrijken van de nalooptijd weer uit.

TOEPASSINGSGEBIEDEN
Bewegingsmelders zijn met hun eenvoudigere bewegingssensoren en de 
eenmalige lichtmeting optimaal geschikt voor doorgangs-, sanitaire en berg-
ruimtes met weinig daglicht of voor kortstondig gebruik en voor gebruik bui-
tenshuis.
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Diffusors beïnvloeden in hoge mate de optische waarneming en de antiver-
blindingseigenschappen van de verlichting. De kleurtemperatuur verandert 
de emotionele en biologische werking van het licht. ESYLUX biedt een 
passend aanbod.

DIFFUSORS EN KLEURTEMPERATUUR 
EEN OVERZICHT

INFORMATIE   

DIFFUSORS EN AFDEKKINGEN
Verschillende combinaties van fijn gestructu-
reerde vlakken en sterkere of zwakkere opaciteit 
verlenen de verlichting van ESYLUX een even 
aantrekkelijke als karakteristieke uitstraling.

Oppervlak van de diffusor:
DDP = micro-prismatisch 
LDP = lineair-prismatisch

Opaciteit van de diffusor:
TR = helder
OP = opaal
SO = semi-opaal

KLEURTEMPERATUUR
De kleurtemperatuur in kelvin beschrijft de 
lichtkleur van een lichtbron en reikt bij gebrui-
kelijke lichtbronnen van minder dan 3000 kelvin 
(warmwit) tot meer dan 5300 kelvin (daglicht-
wit). ESYLUX-verlichtingsoplossingen met Sym-
biLogic-technologie en Tunable White bieden een 
variabele regeling tussen beide bereiken alsmede 
energie-efficiënte Human Centric Lighting. 

2700 – 6500 K = Tunable White

3000 K = warm wit

4000 K = neutraal wit

5000 K = koud wit

Diffusor: 
DDP OP 
(microprismatisch, opaal)

Links:
Tunable White 
Rechts:
Vaste lichtkleur 
Diffusor: 
DDP TR 
(microprismatisch, transparant)

Links:
Tunable White 
Rechts:
Vaste lichtkleur 
Diffusor: 
LDP TR 
(lineair-prismatisch, transparant)

Diffusor: 
LDP SO 
(lineair-prismatisch, semi-opaal)

Diffusor: 
OP (opaal)
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Of het nu gaat om een nieuw gebouw of om een snelle vervanging tijdens 
het gebruik: Voor de modernisering van gebouwen met aanwezigheidssen-
soren en bewegingsmelders zijn geschikte afdekkingen en vaak ook hun 
compatibiliteit met gangbare merkschakelaars essentieel. ESYLUX biedt 
daarom een breed scala aan accessoires - voor een eenvoudige ombouw 
naar contactloze energiezuinigheid!

TE COMBINEREN MET ANDERE SCHAKELAARM  ERKEN

Individueel schakelaar-
programma 
enkel- of multiframe van 
schakelaarfabrikant

Tussenframe
als adapter voor standaarduitsnede 
50 x 50 mm conform DIN 49075 
(toebehoren schakelaarfabrikant)

Afdekking 
voor wandmelder diverse 
kleuren (accessoire)

Voorbeeld van een 
melder: 
PD-C 180i KNX

PD-C 180i KNX
bijv. in het individuele 
schakelaarprogramma

AFDEKKINGEN VOOR WANDDETECTOREN

Productgroep / Productnaam Art.-Nr. Productbeschrijving Af
m

et
in

ge
n 

(m
m

)

Ke
rn

po
rt

fo
lio

Ni
eu

w 
pr

od
uc

t

Toebehoren

Afdekraam

COVER IP20 WH EM10055102 Afdekking voor wandmelder uit de serie STANDARD, IP20, wit, overeenkomstig RAL 9010 X 87, Y 87, Z 29 •

COVER IP20 SWH EM10055119 Afdekking voor wandmelder uit de serie STANDARD, IP20, wit, overeenkomstig RAL 9016 X 87, Y 87, Z 29 •

COVER IP20 CWH EM10055126 Afdekking voor wandmelder uit de serie STANDARD, IP20, crèmewit, overeenkomstig RAL 1013 X 87, Y 87, Z 29 •

COVER IP20 AN EM10055133 Afdekking voor wandmelder uit de serie STANDARD, IP20, antraciet, overeenkomstig RAL 7021 X 87, Y 87, Z 29 •

COVER IP20 SR EM10055140 Afdekking voor wandmelder uit de serie STANDARD, IP20, zilver X 87, Y 87, Z 29 •

COVER BER S1 IP20 PWH EP10427107 Afdekking voor wandmelder geschikt voor Berker S.1, IP20, poolwit X 55, Y 55, Z 27 •

COVER BER S1 IP20 WH EP10427114 Afdekking voor wandmelder geschikt voor Berker S.1, IP20, wit X 55, Y 55, Z 27  

COVER BER MOD2 IP20 PWH EP10427121 Afdekking voor wandmelder geschikt voor Berker Modul 2, IP20, poolwit X 55, Y 55, Z 27  

COVER BER MOD2 IP20 WH EP10427138 Afdekking voor wandmelder geschikt voor Berker Modul 2, IP20, wit X 55, Y 55, Z 27  

COVER BUJ REF IP20 WH EP10427145 Afdekking voor wandmelder geschikt voor Busch-Jäger Reflex, IP20, wit X 55, Y 55, Z 27 •

COVER GIR S55 IP20 WH EP10427169 Afdekraam voor wandmelder geschikt voor Gira standaard 55, IP20, wit X 55, Y 55, Z 27 •

COVER GIR S55 IP20 CWH EP10427176 Afdekraam voor wandmelder geschikt voor Gira standaard 55, IP20, crèmewit X 55, Y 55, Z 27  

COVER IP44 WH EM10055157 Afdekking voor wandmelder uit de serie STANDARD, IP44, wit X 87, Y 87, Z 67 •

MOUNTING BOX IP44 SM WH EM10055164 Opbouwdoos voor wandmelder uit de serie STANDARD, IP44, wit X 87, Y 87, Z 49 •
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TE COMBINEREN MET ANDERE SCHAKELAARM  ERKEN

INFORMATIE   

AFDEKKINGEN VOOR WANDDETECTOREN

Productgroep / Productnaam Art.-Nr. De
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Aanwezigheidssensoren

12 – 36 V UC

PD-C 180i/16 UC
(opaal-mat) EP10427305 180° Ø 16 m FM 1 schakelen/

regelen • 1 •   IP20 X 70, Y 70, Z 55 •

KNX

PD-C 180i KNX ECO
(wit, overeenkomstig RAL 9010) EP10426452 180° Ø 16 m FM 2 schakelen  1 •  • IP20 X 70, Y 70, Z 55 O •

PD-C 180i KNX
(wit, overeenkomstig RAL 9010) EP10426445 180° Ø 16 m FM 2 schakelen/

regelen • 1 • 1  • IP20 X 70, Y 70, Z 55 O •

PD-C 180i/16 Touch KNX
(wit, overeenkomstig RAL 9010) EP10460104 180° Ø 16 m FM 2 schakelen/

regelen • 1 • 1 • • IP40 X 70, Y 70, Z 55 O •

ON/OFF

MD/PD 180 slave
(opaal-mat) EM10410024 180° Ø 16 m FM Waarden 

verzenden     IP20 X 70, Y 70, Z 29 AS •

PD 180i/R
(opaal-mat) EM10410017 180° Ø 16 m FM 1 schakelen  1 800 A / 200 µs • 1  • IP20 X 70, Y 70, Z 29 AR •

Bewegingsmelders

ON/OFF

MD 180i/R
(opaal-mat) EM10055010 180° Ø 16 m FM 1 schakelen  1 800 A / 200 µs •  • IP20 X 70, Y 70, Z 29 AN •

MD 180i/16 BASIC
(opaal-mat) EB10430459 180° Ø 16 m FM 1 schakelen  1 800 A / 200 µs •   IP40 X 70, Y 70, Z 55 X •

MD 180i/16 BASIC
(opaal-mat) EB10430459 180° Ø 16 m FM 1 schakelen  1 800 A / 200 µs •   IP40 X 70, Y 70, Z 55 X •
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Differentiator Beschrijving

1. SERIE

QUADRO-SET = Voor kantoren

2. TYPE ARMATUUR

CELINE-2 = CELINE-2-serie van ESYLUX

3. FUNCTIE

HCL = Human Centric Lighting

4. AFMETINGEN VAN DE ARMATUUR

600 = 600 x 600 mm

625 = 625 x 625 mm

5. DIFFUSOR-OPPERVLAK

DDP = Microprismatisch

LDP = Lineair prismatisch

Differentiator Beschrijving

6. OPACITEIT DIFFUSOR

OP = Opaal

TR = Helder

7. KLEURWEERGAVE-INDEX EN -TEMPERATUUR

840 = CRI >80; 4000 K

8TW = CRI >80; 2700 - 6500 K

8. COMMUNICATIE

IR = Afstandsbediening via infrarood

9. BESTURINGSTECHNOLOGIE

ELC = ESYLUX Light Control

Voorbeeld lichtsystemen: QUADRO-SET

Ons naamgevingssysteem met betrekking tot verlichting voldoet aan de in-
ternationale industrienorm en beslaat de belangrijkste kenmerken en presta-
tiegegevens. Aansluitend op de serienaam en de apparaatcategorie behoren 
hiertoe bijvoorbeeld korte aanduidingen voor de lichtstroom, de CRI-waarde 
of de diffusorkarakteristiek. Klanten herkennen zo in één oogopslag welke 
lichtoplossing geschikt is voor de eisen van hun project.

PRODUCTNAMEN VERLICHTING
EENVOUDIG GEDECODEERD

QUADRO-SET CELINE-2 HCL 625 DDP OP 8TW IR ELC

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
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PRODUCTNAMEN VERLICHTING

Differentiator Beschrijving

1. SERIE

2. APPARAATCATEGORIE

PNL = Plafondinlegarmatuur

3. AFMETINGEN

600 = 600 x 600 mm

625 = 625 x 625 mm

1200 = 1200 x 300 mm

1250 = 1250 x 312,5 mm

4. DIFFUSOR-OPPERVLAK

DDP = Microprismatisch

LDP = Lineair prismatisch

5. OPACITEIT DIFFUSOR

OP = Opaal

SO = Semi-opaal

TR = Helder

Differentiator Beschrijving

6. LICHTSTROOM

7. KLEURWEERGAVE-INDEX EN -TEMPERATUUR

830 = CRI >80; 3000 K

840 = CRI >80; 4000 K

8TW = CRI >80; 2700 - 6500 K

8. IP BESCHERMINGSGRAAD

9. COMMUNICATIE

IR = Afstandsbediening via infrarood

10. AUTOMATISERING

PD = Inclusief aanwezigheidssensor

11. BESTURINGSTECHNOLOGIE

ELC = ESYLUX Light Control

12. INTERFACE

DALI = Digital Addressable Lighting Interface

Voorbeeld plafondinlegarmaturen: Serie CELINE

CELINE PNL 1250 LDP SO 3400 840 IP20 IR PD ELC

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
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Differentiator Beschrijving

1. SERIE

2. APPARAATCATEGORIE

WCL = Wand- en plafondarmatuur (Wall-Ceiling Light)

3. AFMETINGEN = Opgave in millimeters (mm)

4. OPACITEIT DIFFUSOR

OP = Opaal

5. LICHTSTROOM

Differentiator Beschrijving

6. KLEURWEERGAVE-INDEX EN -TEMPERATUUR

830 = CRI >80; 3000 K

840 = CRI >80; 4000 K

7. IP BESCHERMINGSGRAAD

8. AUTOMATISERING

MD = Inclusief bewegingsmelder

Differentiator Beschrijving

1. SERIE

2. APPARAATCATEGORIE

DL = Downlight

3. AFMETINGEN = Opgave in millimeters (mm)

4. DIFFUSOR-OPPERVLAK

OP = Opaal

5. STRALINGSHOEK

6. LICHTSTROOM

7. KLEURWEERGAVE-INDEX EN -TEMPERATUUR

830 = CRI >80; 3000 K

840 = CRI >80; 4000 K

Differentiator Beschrijving

8. AUTOMATISERING

MD = Inclusief bewegingsmelder

PD = Inclusief aanwezigheidssensor

9. COMMUNICATIE

IR = Afstandsbediening via infrarood

10. VOEDING

PS = Inclusief voeding

11. INTERFACE

DALI = Digital Addressable Lighting Interface

12. KLEUR

WH = Wit

Voorbeeld wand- en plafondarmaturen: Serie ELLEN

ELLEN WCL 300 OP 1200 830 IP20 MD

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Voorbeeld downlights: Serie ELSA-2

ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 PD IR PS DALI WH

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
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Voorbeeld staande armaturen: Serie ISABELLE

Differentiator Beschrijving

1. SERIE

2. APPARAATCATEGORIE

FSL = Staande armatuur

3. VOET

S-BASE = Standaardvoet

U-BASE = U-vormige voet

4. DIFFUSOR-OPPERVLAK

DDP = Microprismatisch

5. OPACITEIT DIFFUSOR

TR = Helder

6. LICHTSTROOM

Differentiator Beschrijving

7. KLEURWEERGAVE-INDEX EN -TEMPERATUUR

830 = CRI >80; 3000 K

840 = CRI >80; 4000 K

8. AUTOMATISERING

PD = Inclusief aanwezigheidssensor

9. COMMUNICATIE

IR = Afstandsbediening via infrarood

10. KLEUR

BK = Zwart

WH = Wit

Differentiator Beschrijving

1. SERIE

2. APPARAATCATEGORIE

PDL = Pendelarmatuur

3. AFMETINGEN

1200 = 1200 mm lang

4. DIFFUSOR-OPPERVLAK

DDP = Microprismatisch

5. OPACITEIT DIFFUSOR

TR = Helder

6. LICHTSTROOM

Differentiator Beschrijving

7. KLEURWEERGAVE-INDEX EN -TEMPERATUUR

840 = CRI >80; 4000 K

8. AUTOMATISERING

PD = Inclusief aanwezigheidssensor

9. INTERFACE

DALI = Digital Addressable Lighting Interface

10. KLEUR

BK = Zwart

WH = Wit

Voorbeeld pendelarmaturen: Serie ISABELLE

ISABELLE PDL 1200 DDP TR 8200 840 PD DALI WH

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

ISABELLE FSL S-BASE DDP TR 6000 830 PD WH

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 10.
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Differentiator Beschrijving

1. SERIE

2. APPARAATCATEGORIE

MPL = Armatuur voor vochtige ruimten (Moisture-Proof Light)

3. AFMETINGEN = Opgave in millimeters (mm)

4. OPACITEIT DIFFUSOR

OP = Opaal

Differentiator Beschrijving

5. LICHTSTROOM

6. KLEURWEERGAVE-INDEX EN -TEMPERATUUR

840 = CRI >80; 4000 K

7. INTERFACE

DALI = Digital Addressable Lighting Interface

Differentiator Beschrijving

1. SERIE

2. APPARAATCATEGORIE

EL = Noodverlichting

3. LICHTBRON

LED = LED

4. BEHUIZING

DISPLAY = Beeldscherm

FLAT COVER = Vlakke afdekking

HIGH COVER = Hoge afdekking/kap

5. BRANDDUUR = Opgave in uren (h)

6. VOEDING

CPS = Centrale voeding

7. LEESAFSTAND = Opgave in meters (m)

8. COMMUNICATIE

IR = Afstandsbediening via infrarood

Differentiator Beschrijving

9. FUNCTIE

SC = Zelfregulering

SC/C = Zelfregulering / betrouwbaar contact

10. MONTAGEVARIANT

RM = Inbouwmontage

SM = Opbouwmontage

WBM = Wandhouder

WM = Wandmontage

PM = Pendelmontage

11. TOEPASSINGSGEBIED

CORRIDOR = Gang

OFFICE = Kantoor

Voorbeeld armaturen voor vochtige ruimten: Serie OLIVIA

OLIVIA MPL 1265 OP 3600 840 DALI

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

SLC/SLD EL LED 3h 25m IR SC/C WBM

1. 2. 3. 5. 6. 7. 8. 9.

Voorbeeld noodverlichting: Serie SLC/SLD
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ALVA UDL TR 50° 900 830 AN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Voorbeeld Up-/Downlights: Serie ALVA UDL

Differentiator Beschrijving

1. SERIE

2. APPARAATCATEGORIE

WL = Wandarmatuur

3. AFMETINGEN = Opgave in millimeters (mm)

4. OPACITEIT DIFFUSOR

OP = Opaal

TR = Helder

5. LICHTSTROOM

Differentiator Beschrijving

6. KLEURWEERGAVE-INDEX EN -TEMPERATUUR

830 = CRI >80; 3000 K

850 = CRI >80; 5000 K

7. AUTOMATISERING

MD = Inclusief bewegingsmelder

8. KLEUR

BK = Zwart

WH = Wit

Voorbeeld wand- en plafondarmaturen: Serie OL/AOL

Differentiator Beschrijving

1. SERIE

2. APPARAATCATEGORIE

UDL = Up-/Downlight

3. OPACITEIT DIFFUSOR

TR = Helder

4. STRALINGSHOEK

5. LICHTSTROOM

Differentiator Beschrijving

6. KLEURWEERGAVE-INDEX EN -TEMPERATUUR

830 = CRI >80; 3000 K

840 = CRI >80; 4000 K

7. KLEUR

AN = Antraciet

WH = Wit

AOL WL 200 OP 1600 830 MD WH

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
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Differentiator Beschrijving

1. SERIE

2. APPARAATCATEGORIE

OFL = Buitenschijnwerpers

AFL = Automatische schijnwerpers

3. OPACITEIT DIFFUSOR

TR = Helder

4. LICHTSTROOM

5. KLEURWEERGAVE-INDEX EN -TEMPERATUUR

830 = CRI >80; 3000 K

840 = CRI >80; 4000 K

850 = CRI >80; 5000 K

Differentiator Beschrijving

6. AUTOMATISERING

MD = Inclusief bewegingsmelder

7. KLEUR

BK = Zwart

WH = Wit

Differentiator Beschrijving

1. SERIE

2. APPARAATCATEGORIE

BL = Bolderarmatuur

3. AFMETINGEN

540/170 = 540 mm x Ø 170 mm 

940/170 = 940 mm x Ø 170 mm

700/100 = 700 mm x Ø 100 mm

4. DIFFUSOR-OPPERVLAK

OP = Opaal

TR = Helder

5. STRALINGSHOEK

6. LICHTSTROOM

Differentiator Beschrijving

7. KLEURWEERGAVE-INDEX EN -TEMPERATUUR

830 = CRI >80; 3000 K

840 = CRI >80; 4000 K

8. AUTOMATISERING

MD = Inclusief bewegingsmelder

9. COMMUNICATIE

IR = afstandbediening via infrarood

10. INTERFACE

DALI = Digital Addressable Lighting Interface

11. KLEUR

AN = Antraciet

WH = Wit

Voorbeeld bolderarmaturen: Serie ALVA BL

SUN AFL TR 5600 850 MD BK

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Voorbeeldschijnwerpers: Serie SUN OFL/AFL

ALVA BL 700/100 TR 360° 600 840 MD IR DALI AN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
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EEN TOOLTIP
HELPT OP HET WEB

Of het nu gaat om lichtstroom, lichtkleur of 
besturingstechnologie: De tooltip heeft op alles het 

juiste antwoord

Wie zich binnen het productbereik van de 
ESYLUX-website bevindt en een of meer on-
derdelen van een productnaam niet kent, hoeft 
alleen maar de muis over deze naamsegmenten 
te bewegen. Een tooltip geeft dan automatisch 
een korte beschrijving weer.
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Voorbeeld sensoren: Serie COMPACT

PD - C 360 i / 24 DUODIMplus-FM

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Differentiator Beschrijving

1. APPARAATCATEGORIE

2. SERIE

ATMO = Multisensor

C = Compact

mini = Kleine inbouwversie

CE = Compact Express (uitvoering voor plafondinbouw)

FLAT = Vlak ontwerp

BASIC = Instapproducten

STANDAARD = Beproefde techniek

RC, MD, MD-W = Hoogwaardige buitenmelders

3. DETECTIEHOEK = Opgave in graden (°)

4. OP AFSTAND TE BEDIENEN = i = Infrarood

5. Ø BEREIK = Opgave in meters (m)

6. FUNCTIE

plus = HVAC-contact

touch = Bediening ook via aanraking

MIC = Geïntegreerde akoestische sensor:

DRY = Verbreekcontact/potentiaalvrij

DUO = 2-kanaals lichtmeting

DIM = Constante lichtregeling

Differentiator Beschrijving

R = Relaisuitgang

ELC = ESYLUX Light Control

HCL = Human Centric Lighting

BMS = Integreerbaar in Building Management-systemen

PS = Inclusief voeding

DALI / DALI-2 = Digital Addressable Lighting Interface

KNX = Veldbus voor de gebouwautomatisering

UP = Software-upgrade

ECO = Beperkte functionaliteit

UC = 12 - 36 V ~/=

WH / Warehouse = Geschikt voor hoogbouwmagazijnen

Corridor = Geschikt voor gangen/gangpaden

SM = Uitvoering voor opbouw

SMB = Opbouwuitvoering incl. opbouwdoos

FM = Inbouwuitvoering

RM = Plafondinbouw

GST = Op maat voorgefabriceerde Wieland/GST 18-kabel

WINSTA = Op maat voorgefabriceerde WAGO Winsta®-kabel

Slave = Nevenaansluiting

De productnamen van onze aanwezigheidssensoren en bewegingsmelders zijn 
gebaseerd op een structuur die onze klanten al vele jaren kennen en die een 
eenvoudige navigatie door onze series mogelijk maakt, zoals FLAT, COMPACT 
of ATMO. 

Series die vanaf 2020 opnieuw op de markt worden gebracht, harmoniseren 
wij volgens de grondbeginselen van het naamschema op het gebied van ver-
lichting. Zo hebt u een nóg eenvoudiger overzicht van ons totale aanbod op de 
middellange tot lange termijn.
Een voorbeeld van de introductie van een nieuwe serie is DEFENSOR. 

PRODUCTNAMEN SENSOREN
EENVOUDIG GEDECODEERD
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PRODUCTNAMEN SENSOREN

DEFENSOR MD 280° 40 IR 1C IP55 WH

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Voorbeeld buitenbewegingsmelders: Serie DEFENSOR

Differentiator Beschrijving

1. SERIE

2. APPARAATCATEGORIE

MD = Bewegingsmelder

3. DETECTIEHOEK = Opgave in graden (°)

4. DETECTIEBEREIK

Detectiehoek tot 180° = Radius in meters (m)

Detectiehoek vanaf 180° = Diameter in meters (m)

5. COMMUNICATIE

IR = Afstandsbediening via infrarood

Differentiator Beschrijving

6. AANTAL VERLICHTINGSKANALEN

1C = 1 verlichtingskanaal

2C = 2 verlichtingskanalen

7. IP BESCHERMINGSGRAAD

8. KLEUR

AN = Antraciet

WH = Wit
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DIT PROGRAMMA-OVERZICHT DIENT ALS WERKDOCUMENT 
VOOR DE VAKHANDEL.

ESYLUX-producten worden uitsluitend via de elektrotechnische groothandel 
geleverd aan specialisten in de elektrosector. Dit programma-overzicht is 
niet bedoeld voor distributie aan eindklanten. Wij voorzien onze partners in 
architectuur, planning en gespecialiseerde vakbedrijven graag van brochu-
res voor consultaties met opdrachtgevers. Alle vermeldingen in dit program-
ma-overzicht zijn niet bindend voor wat betreft afbeeldingen, uitvoering, 
formaat en kleur van de getoonde producten. 

Wij behouden het recht voor om veranderingen in de techniek en het ont-
werp aan te brengen ter verbetering van producten. Bij technische vragen 
kunt u zich wenden tot onze Technical Support afdeling.  
Fouten voorbehouden.

LAAT ONS SAMEN NIEUWE TAKEN AANSTUREN

Voor ESYLUX betekent een uitstekende service vooral dicht bij de klanten 
zijn. Onze experts adviseren en ondersteunen u in alle projectfasen, van de 
planning van energie-efficiënte oplossingen via het productassortiment en 
installatie tot de betrouwbare ondersteuning van onze Technical Support 
afdeling. Bovendien profiteert u bij ons van handige tools, van het cursus-
aanbod voor adviseurs, dealers en technici in de ESYLUX Academy en van 
een uitgebreide fabrieksgarantie.

Stel ESYLUX op de proef: Wij nemen iedere uitdaging aan en verheugen 
ons erop om veeleisende projecten met u te realiseren. Daarbij bewijzen wij 
dat alles en iedereen profiteert van een behoeftegestuurde automatisering 
van uitstekend licht en goede lucht: mens, milieu en de bedrijfsresultaten. 
Hartelijk welkom bij ESYLUX.

ESYLUX-SERVICE
VAN PLANNING TOT 
DE LAATSTE KLUS

De informatie en waar-
dering van onze klanten 
is voor ons buitenge-
woon  belangrijk.

Vanaf de projectplanning 
tot de oplevering staan 
wij u met raad en daad 
ter zijde wanneer u ons 
nodig hebt.

ESYLUX ACADEMY PLANNINGS- 
EN PROJECTONDER-
STEUNING

Kwaliteit is vaak niet meer 
dan een loze belofte. 
Maar wij verplichten 
ons ertoe.

Informatie is waardevol, 
mits u die gemakkelijk 
kunt vinden en gebruiken.

UITGEBREIDE 
FABRIEKSGARANTIE

ONLINELITERATUUR
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ESYLUX Belgium nv
Vlamstraat 7 bus 2
9450 Denderhoutem-Haaltert I België
t: +32 53 850 570
info@esylux.be
www.esylux.be

ESYLUX Danmark ApS
Kokholm 3A
6000 Kolding I Danmark
t: +45 76 72 90 90
info@esylux.dk
www.esylux.dk

ESYLUX France SARL
5 rue de Castiglione
75001 Paris I France
t: +33 1 5345 10 55
info@esylux.fr
www.esylux.fr

ESYLUX Österreich GmbH
Hafenstraße 2A
4020 Linz I Österreich
t: +43 732 788 188 0
info@esylux.at
www.esylux.at

ESYLUX Portugal, Lda.
Lagoas Park Edifício 8, Piso 1
2740-244 Porto Salvo I Portugal
t: +351 214 236 170
comercial@esylux.pt
www.esylux.pt

ESYLUX Suomi Oy
c/o Oy DJS-Automation AB
Vitikka 1 D
02630 Espoo | Suomi
t: +358 20 779 26 60
info@esylux.fi
www.esylux.fi

ESYLUX Sverige AB
Färögatan 33
164 51 Kista I Sverige
t: +46 470 853 00
info@esylux.se
www.esylux.se

ESYLUX GmbH (Export)
An der Strusbek 40
22926 Ahrensburg I Germany
t: +49 4102 888 80 0
sales@esylux.com
www.esylux.com

ESYLUX Norge AS
Strandveien 33
1366 Lysaker I Norge
t: +47 2255 52 00
info@esylux.no
www.esylux.no

www.esylux.com

© Copyright 2022

@esylux.official@esylux@ESYLUXgmbh @esylux-gmbh

China
WanLand Automation  
Equipment (Shanghai) Co., Ltd.
No. 158 Shuanglian Road,  
Qingpu District
Shanghai I China
t: +86 21-54161602
info@wanland.asia
www.wanland.com.cn

Ireland
Core Distribution
17b Goldenbridge Industrial Estate, 
Tyrconnell Road, Inchicore, D08 WD50 
Dublin 8
Republic of Ireland 
t: +353 (0)1 4537033
sales@coreelectrical.ie
www.coreelectrical.com

Cyprus
SurgeTech Ltd.
117 Athalassas Avenue
2013, Nicosia I Cyprus
t: +357 22 276 300
info@surgetech.com.cy
www.surgetech.com.cy

Czech Republic
N.G. Elektro Trade, a.s.
Jáchymovská 1370
363 01 Ostrov
t: +420 351 124 923
filip@ngelektro.cz
www.ngelektro.cz

New Zealand
Simx Ltd
1 Haliday Place,
East Tamaki, Auckland 2013
t: +64 (9) 259 1660
lighting@simx.co.nz
www.simx.co.nz

ESYLUX-VESTIGINGEN

ESYLUX Deutschland GmbH
An der Strusbek 40
22926 Ahrensburg I Deutschland 
t: +49 4102 489 0
info@esylux.de
www.esylux.de

ESYLUX Nederland B.V.
Leeghwaterstraat 35
3364 AE  Sliedrecht I Nederland 
t: +31 184 647 000
info@esylux.nl
www.esylux.nl

ESYLUX Russia
ООО "ИЗИЛЮКС РУ"
ул. Лётная, д. 21, пом. VI 
141018, г. Мытищи,  
Московская область I Россия 
t: +7 495 782 72 40
info@esylux.ru
www.esylux.ru

ESYLUX Asia Ltd.
No. 4 32/F Saxon Tower
7 Cheung Shun Street
Lai Chi Kok I Kowloon I Hong Kong 
t: +852 3107 89 98
sales@esylux.com.hk
www.esylux.com.hk

HANDELSONDERNEMINGEN

Australia
Q Automation Pty. Ltd.
29 Fowler Street
Box Hill South
Victoria, 3128
t: +61 1300 757 627
esylux@qautomation.com.au 
www.qautomation.com.au

India
iTvis Innovations Pvt. Ltd.
3, Kalika Plaza, Bhabha Nagar, 
Mumbai Naka, Nashik, 
Maharashtra 422011
t: +91 253 250144
info@itvisinnovations.com
www.itvisinnovations.com

Slovakia
N.G. ELEKTRO, s.r.o.
J. Bottu 432
956 18 BOŠANY
t: +421 385 427 045
melus@ngelektro.sk
www.ngelektro.sk

United Arab Emirates
Beta Trading Establishment
Ras Al Khor Industrial Area 2
Dubai
t: +971-4 7069777
tareq.abdelhadi@betag.com
www.betag.com

Lithuania
Uab “ENERGOZONA”
Smolensko g. 10
Vilnius 03201
t: +370 616 01229
info@energozona.lt
www.energozona.lt

ZPEX 927621 • 04/22 • 0,4 • DF

ESYLUX Swiss AG
Heidelbergstrasse 9
8355 Aadorf I Schweiz
t: +41 44 808 61 00
info@esylux.ch
www.esylux.ch
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