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1	 Informatie over het document
Deze bedieningshandleiding bevat uitgebreide informatie over de functies, 
ingebruikname en montage van de beschreven apparaten.
De actuele versie van het document is online via www.esylux.com beschik-
baar en kan in DIN A4-formaat worden afgedrukt. 
Lees de bedieningshandleiding zorgvuldig en in zijn geheel door en neem 
alle veiligheidsinstructies en waarschuwingen in acht.

1.1	 Adres van de fabrikant
ESYLUX GmbH 
An der Strusbek 40 
22926 Ahrensburg, Duitsland
Internet: www.esylux.com 
E-mail: info@esylux.com

1.2	 Aansprakelijkheid en beschadigingen
Het product is uitsluitend bedoeld voor gebruik in overeenstemming met 
het gebruiksdoel. Dit gebruiksdoel wordt in het gelijknamige hoofdstuk van 
deze handleiding beschreven. Wijzigingen, aanpassingen of overschilderen 
zijn niet toegestaan. In dergelijke gevallen vervalt elk recht op garantie.
Controleer het apparaat na het uitpakken op beschadigingen. Wanneer het 
apparaat beschadigd is, geeft u het terug aan het verkooppunt. 

1.3	 Productidentificatie
Deze bedieningshandleiding geldt voor de volgende producten:

Artikelnummer Artikelomschrijving

EP10427541 PD-FLAT 360i/8 RW DALI

EP10427558 PD-FLAT 360i/8 SW DALI

EP10427909 PD-FLAT 360i/8 SB DALI

EP10427916 PD-FLAT 360i/8 RB DALI

EP10428708 PD-FLAT-S 360i/8 RW DALI

EP10428715 PD-FLAT-S 360i/8 SW DALI

EP10428661 PD-FLAT-LS 360i/8 RW DALI

Artikelnummer en artikelomschrijving zijn te vinden op het typeplaatje van 
het apparaat. 
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1.4	 Markeringen in de tekst
Om de leesbaarheid van de handleiding te bevorderen, is informatie door 
verschillende markeringen geaccentueerd.
De markeringen hebben de volgende betekenis:
<  > 	 duidt menu-items en toetsen op de afstandsbediening aan
Grijs	 duidt een functie aan
	 duidt afzonderlijke verzoeken tot handelen aan
	 duidt resultaten van handelingen en uitkomsten aan

duidt belangrijke en nuttige extra informatie aan 

 aanwijzing met betrekking tot hoge elektrische spanning

1.5	 Waarschuwingen
Waarschuwingen zijn aan het begin van elk hoofdstuk vermeld, wanneer 
kans op gevaarlijke situaties bestaat.
De signaalwoorden hebben de volgende betekenissen:

GEVAAR!

Dit signaalwoord duidt op een gevaar met een hoge risicograad. Het niet 
in acht nemen van deze waarschuwing kan de dood of ernstig letsel tot 
gevolg hebben.

WAARSCHUWING!

Dit signaalwoord duidt op een gevaar met een middelhoge risicograad. 
Het niet in acht nemen van deze waarschuwing kan de dood of ernstig 
letsel tot gevolg hebben.

VOORZICHTIG!

Dit signaalwoord duidt op een gevaar met een lage risicograad. Het niet 
in acht nemen van deze waarschuwing kan een gering of matig letsel tot 
gevolg hebben.

OPGELET!

Dit signaalwoord waarschuwt voor situaties waarbij het niet in acht ne-
men van de aanwijzing tot materiële schade kan leiden.
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2	 Fundamentele veiligheidsinformatie

2.1	 Gebruik in overeenstemming met het gebruiksdoel
De ESYLUX aanwezigheidssensor voor plafondmontage is bedoeld voor klei-
ne ruimten en gangen met daglicht.
Bij gebruik dat niet in overeenstemming is met het gebruiksdoel, aanvaardt 
de fabrikant in principe geen aansprakelijkheid voor letsel en materiële 
schade die hiervan het gevolg zijn.
Wanneer aannemelijk is dat veilig gebruik niet gewaarborgd kan worden, 
dient u het apparaat direct buiten gebruik te stellen en onbedoeld gebruik 
ervan te voorkomen.

2.2	 Veiligheidsvoorschriften
De montage en ingebruikname van elektrische apparaten met 230V-netspan-
ning mag alleen door elektro-installateurs of elektriciens met inachtneming 
van de landspecifieke voorschriften worden uitgevoerd.

GEVAAR!

Levensgevaar door elektrische schok!

	¾ Volg altijd de 5 veiligheidsregels op:

1.	 Uitschakelen

2.	 Tegen opnieuw inschakelen beveiligen

3.	 Spanningsvrijheid vaststellen

4.	 Aarden en kortsluiten

5.	 Nabijgelegen onder spanning staande delen afdekken of versperren.

3	 Productbeschrijving

3.1	 Inleiding
De ESYLUX aanwezigheidssensor voor plafondmontage van de Flat-serie is 
een PIR-sensor. Hij is bedoeld voor kleine ruimten en gangen met daglicht 
en reageert op warmtebronnen die zich bewegen. De aanwezigheidssensor 
voor plafondmontage kan verlichting in- en uitschakelen. Daarbij wordt met 
de aanwezigheid van personen en met de sterkte van het omgevingslicht 
rekening gehouden.
De belangrijkste eigenschappen:

•	 360° detectiehoek, 8 m bereik bij een montagehoogte van 3 m. 
•	 DALI-interface: automatische regeling van verlichtingskanalen afhan-

Alleen vakkundig 
personeel

Kenmerken
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kelijk van aanwezigheid en daglicht.
•	 Regelfunctie: de aanwezigheidssensor is een regeleenheid voor 

DALI-bedrijfsmiddelen. Adrestoewijzing van de via DALI aangesloten 
apparaten/EVSA’s is niet nodig. Alle EVSA’s worden via het broad-
cast-adres tegelijkertijd geadresseerd.

3.2	 Overzicht van de functies 

Werking Effect
Inschakelen op basis 
van instelwaarde 
voor helderheid

Instelbare waarde voor helderheid voorkomt onnodig 
inschakelen bij voldoende licht. 

Uitschakelen bij 
uitblijvende aanwe-
zigheidsdetectie

Deze functie voorkomt onnodig verlichten.

Waarschuwing bij 
uitschakeling

Aanwijzing door de aanwezigheidssensor dat de ver-
lichting binnenkort wordt uitgeschakeld.

Oriëntatieverlichting Verlichting met laag verbruik.
Instelbare nalooptijd 
voor oriëntatiever-
lichting

Aanpassing van de duur van de oriëntatieverlichting.

Master-slave- 
functie

Uitbreiding van het bewegingsdetectiebereik door 
verbinding met andere melders. 

Functie als schemer-
schakelaar

Regeling van de belichting uitsluitend op basis van 
ingestelde helderheidwaarden. 

3.2.1	 	In- en uitschakelgedrag

•	 De aanwezigheidssensor schakelt de verlichting in als het lichtniveau 
onder de instelwaarde van de helderheid ligt en er een beweging 
wordt gedetecteerd. 

•	 De aanwezigheidssensor schakelt de verlichting uit als er geen bewe-
ging wordt gedetecteerd en de nalooptijd is verstreken.

De aanwezigheidssensor geeft door knipperen van de rode LED aan 
dat er bewegingen worden gedetecteerd. De LED-signalen kunnen 
worden uitgeschakeld. Meer informatie hierover vindt u in de para-
grafen over het programmeren van de afstandsbediening.

3.2.2	 Nalooptijd en uitschakelwaarschuwing
De nalooptijd is de tijdsduur waarbinnen de aanwezigheidssensor de ver-
lichting niet uitschakelt hoewel er geen beweging wordt gedetecteerd. Deze 

Inschakelen

Uitschakelen
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begint vanaf het moment dat er geen beweging meer wordt gedetecteerd en 
bedraagt in de fabrieksinstellingen vijf minuten. Bij iedere gedetecteerde 
beweging begint de nalooptijd weer opnieuw. 

Wanneer de nalooptijd is verstreken, begint de uitschakelwaarschuwing. De-
ze duurt 60 seconden. Tijdens de uitschakelwaarschuwing wordt de verlich-
ting gedimd tot de helderheidswaarde van de oriëntatieverlichting. 

Detecteert de aanwezigheidssensor tijdens deze 60 seconden een beweging, 
dan keert hij terug naar de instellingen voor gedetecteerde aanwezigheid. 
Detecteert de aanwezigheidssensor tijdens de uitschakelwaarschuwing geen 
beweging, dan schakelt hij de verlichting uit.

3.2.3	 	Master-/slave-functie

Het detectiebereik van de sensor kan worden uitgebreid met extra DA-
LI-aanwezigheidssensoren van de Mini-/Flat-serie. Daarbij moet erop wor-
den gelet, dat altijd slechts één melder als "master" fungeert en de andere 
melders als "slave". ESYLUX adviseert de master-melder op de donkerste 
plek te installeren.

De master-melder leest op adres 15, de slave-melder schrijft op adres 15. 
Deze adressen kunnen niet worden gewijzigd. Wanneer er beweging wordt 
gedetecteerd, stuurt de slave-melder om de 30 seconden een AAN-sig-
naal naar de master-melder. Lichtmetingen en nalooptijden worden via de 
master-melder ingesteld. Een bewegingsdetectie door een slave-melder 
leidt daardoor tot het inschakelen van de verlichting wanneer het lichtni-
veau onder de ingestelde lichtwaarde van de master-melder komt. Bij reeds 
ingeschakelde verlichting leidt de bewegingsdetectie door de slave-melder 
tot het opnieuw starten van de nalooptijd.

Welke melder als master en welke als slave werkt, kunt u via de af-
standsbediening instellen. Lees daarvoor het hoofdstuk “Master-sla�-
ve-configuratie” vanaf pagina 23. De aansluitingen S/S hebben geen 
functie in SLAVE-modus.

3.2.4	 	Gebruik als schemerschakelaar
De aanwezigheidssensor kan ook worden ingesteld voor gebruik als sche-
merschakelaar. De melder negeert dan gedetecteerde bewegingen of het 
uitblijven daarvan bij het in- en uitschakelen. De aangesloten verlichting 
brandt in deze modus altijd op 100%.
De vooraf ingestelde inschakelwaarde bedraagt 50 lux. Via de afstands-
bediening kunnen echter ook andere inschakelwaarden worden ingesteld. 
Bovendien kan de actuele lichtwaarde als inschakelwaarde worden opgesla-
gen.
De uitschakelwaarde is altijd het dubbele van de ingestelde waarde voor 
inschakeling. Wanneer de vooraf ingestelde 50 lux wordt gebruikt, schakelt 

Werking

Inschakelwaarde

Uitschakel-
waarde
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de melder bij minder dan 50 lux in en bij meer dan 100 lux uit.
Hoe u de werking als schemerschakelaar instelt, leest u in het hoofdstuk 
“Schemerschakelaar-modus” vanaf pagina 24.

In schemerschakelaar-modus reageert de melder niet op eventueel 
aangesloten DALI-toetsen.

3.3	 Instellen van de aanwezigheidssensor

De aanwezigheidssensor bevat geen instelelementen. Hij kan op drie manie-
ren worden ingesteld: 

•	 per toets
•	 met de als accessoire verkrijgbare ESYLUX universele afstandsbedie-

ning Mobil-PDi/MDi-universal 
•	 met de als accessoire verkrijgbare ESYLUX afstandsbediening RE-

MOTE CONTROL PDi DALI

Per toets kunt u de helderheid van de verlichting tijdelijk wijzigen. Wordt de 
verlichting uitgeschakeld en opnieuw ingeschakeld, dan brandt deze daar-
door met de vooraf ingestelde waarden en niet met de handmatig per toets 
ingestelde. Details treft u aan in het hoofdstuk “Bediening met toets” vanaf 
pagina 12. 

Met de afstandsbedieningen kunnen tijdelijke en langdurige, geprogram-
meerde instellingen worden aangebracht. De instelmogelijkheden zijn niet 
identiek voor beide afstandsbedieningen:

Alle instellingen kunnen worden uitgevoerd met de ESY-Pen en ESY-App. 
De ESY-Pen is als accessoire verkrijgbaar bij ESYLUX onder artikelnummer 
EP10425356. De instellingen worden uitgelegd in hoofdstuk “8.2 De ESY-
Pen verbinden met de ESY-App” op pagina 27.

Er kunnen veel instellingen worden gemaakt met de REMOTE CONTROL 
PDi DALI, die worden beschreven in hoofdstuk “7 Bediening met REMOTE 
CONTROL PDi DALI” op pagina 13.

De afstandsbediening REMOTE CONTROL PDi DALI is bij ESYLUX als ac-
cessoire onder het artikelnummer EP10425899 verkrijgbaar. 

Instelling per 
toets

ESY-app met 
ESY-Pen

REMOTE CONTROL 
PDi DALI
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3.4	 Detectiehoek
•	 Detectiehoek 360°. 
•	 Detectiebereik 8 m bij montagehoogte 2,5 m. 

Detectie
afstand

Schuin

(A)
ø m

Frontaal

(B)
ø m

Aanwezigheids
zone

 (C)*
ø m

8 6 4

360°

BA

C

Bewegingen schuin voor de melder worden het best gedetecteerd. Een 
directe en frontale benadering kan de melder moeilijker detecteren. Het 
detectiebereik van de melder kan daardoor afnemen.
De bereikgegevens gelden voor een omgevingstemperatuur van ca.  
20 0C. 

Met het meegeleverde lensmasker kunnen detectiegebieden doelgericht 
worden gemaskeerd.

Detectie- 
bereik  

verkleinen
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4	  Montage en aansluiting

GEVAAR!

Levensgevaar door elektrische schok! 

	¾ Schakel de leiding spanningsvrij.

	¾ Controleer of de leiding spanningsvrij is.

De melders zijn bedoeld voor inbouwmontage en voor plafondinbouw. 
Gebruik voor plafondinstallatie de FLAT MOUNTING SET IP20 FM (artikel-
nummer EP10426889), die verkrijgbaar is als accessoire (artikelnummer 
EP10426889).

Kies de inbouwplaats zo uit, dat deze een vrij zicht op de melder 
heeft. Infraroodstraling kan niet door vaste objecten heen dringen. 

Inbouwmontage					    plafondinbouw 
						      (met plafondinbouwset PD-F,  
						      artikelnr. EP10426889)

	 De plaatsing van de melder moet voldoen aan de ruimtelijke 
omstandigheden en vereisten.

•	 Er dient op te worden gelet dat er vrij zicht voor de melder is, omdat 
infraroodstralen niet in vaste objecten kunnen doordringen.

•	 De aansluiting vindt plaats volgens elektrisch schema

Montage- 
uitvoeringen
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DA	 DALI-bus
S	 Drukknop (potentiaalvrij)

Aansluiting dient volgens onderstaand schakelschema te worden uitgevoerd: 

L N DA+

DALI Power Supply
CU PS DALI

EC10430008
DA– L N DA

DALI Control Gear

DAS S DA DA

L
N

PE
DA+
DA –

Standaardbedrijf met optionele bediening via een sluitknop en parallelle 
bedrading van max. 8 apparaten.

5	 Inbedrijfstelling
	¾ Netspanning inschakelen.

	9 Er start een initialisatiefase van circa 30 seconden. De rode en 
blauwe LED knipperen afwisselend. De verlichting is in deze periode 
ingeschakeld.

Na de initialisatiefase werkt de aanwezigheidssensor met het volgende 
fabrieksprogramma: 

Lichtwaarde		  ca. 500 lux

Nalooptijd		  5 min.
Gevoeligheid	 	 100%
Modus			   volautomatisch
Oriëntatieverlichting	 AAN (10%)
Werking		  master

Deze instellingen kunt u met beide genoemde afstandsbedieningen wijzigen. 

6	  Bediening met toets
Met een externe toets of een DALI-toets kunt u tijdelijke instellingen uitvoe-
ren. Een per toets ingestelde verlichtingstoestand blijft bestaan zolang er 
mensen in de ruimte aanwezig zijn. Als de mensen de detectiezone hebben 
verlaten, gaat de ingestelde nalooptijd van start. Na afloop hiervan schakelt 
het apparaat over naar de ingestelde bedrijfsmodus. Bij opnieuw inschake-

Aansluiting

Initialisatiefase

Fabriekspro-
gramma
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len wordt de vooraf ingestelde verlichtingswaarde gebruikt, en niet de met 
de toets ingestelde verlichtingswaarde.

6.1	 Bediening met externe toets
De aanwezigheidssensor beschikt over een aansluiting voor een externe 
toets (klemmen S en S, zie “Montage en aansluiting” vanaf pagina 11). De 
volgende opdrachten kunnen met de externe toets worden gegeven:

•	 eenmaal kort op de toets drukken: in- respectievelijk uitschakelen 
van de verlichting.

•	 langer dan twee seconden op de toets blijven drukken: verlichting 
dimmen. Houd de toets zo lang ingedrukt tot de gewenste helderheid 
is bereikt. 

6.2	 Bediening met DALI-toets

De aanwezigheidssensor kan via de DALI-bus opdrachten van een DA-
LI-toets ontvangen.

Voorwaarde:

Om met de melder te communiceren, moet de DALI-toets op adres 15 zijn 
ingesteld.

De volgende opdrachten kunnen met de DALI-toets worden gegeven:

•	 In- respectievelijk uitschakelen van het verlichtingskanaal: eenmaal 
kort op de toets drukken.

•	 Verlichtingskanaal dimmen: houd de schakelaar zo lang ingedrukt tot 
het gewenste lichtniveau is bereikt.

7	  Bediening met REMOTE CONTROL PDi DALI
De afstandsbediening REMOTE CONTROL PDi DALI is bij ESYLUX als ac-
cessoire onder het artikelnummer EP10425899 verkrijgbaar. 
De REMOTE CONTROL PDi DALI kan worden gebruikt voor tijdelijke instel-
lingen en permanente programmering.
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Voor een optimale ontvangst dient u de afstandsbediening bij het 
programmeren op het apparaat te richten.  
Houd er rekening mee dat het standaardbereik van ca. 8 meter bij 
directe zonnestralen kan afnemen door infraroodlicht in het zon-
licht..

10%
20%

10/20%

100 Lux
c1-50%

200Lux
c1-40%

300Lux
c1-30%

500Lux
c1-20%

10/20%

10/20% 10/20% 10/20% 10/20%

750Lux
c1-10% c1  c2

7.1	 Tijdelijke instellingen uitvoeren

Toets Werking

AAN/UIT
Handmatig in-/uitschakelen van de 
verlichting.
LED-indicatie "AAN": 2 maal kort knip-
peren van de rode LED bij gedetecteer-
de bewegingen. 
LED-indicatie "UIT": 1 maal kort knippe-
ren van de rode LED bij gedetecteerde 
bewegingen.

Opmerking: de AAN/UIT-modus 
kan met de toets <Reset> wor-
den afgebroken.
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Toets Werking

Reset/instellingen 
Met een druk op de toets worden 
tijdelijk ingestelde waarden gewist. De 
melder keert terug in de vooraf inge-
stelde bedrijfsmodus.

Test 
Bedrijfsmodus voor het testen van het 
detectiebereik. 
LED-indicaties:
De aangesloten verlichting wordt inge-
schakeld.  
2 maal kort knipperen van de blauwe 
LED bij gedetecteerde bewegingen. 
Hierdoor kan het detectiebereik worden 
gecontroleerd. 

Opmerking: testmodus afslui-
ten met een druk op de toets 
<TEST> of <RESET>.
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Toets Werking

Gewenste lichtwaarde instellen door 
te dimmen

	¾ 1 maal op toets DIM drukken 

	9 Het dimmen begint, de dim-
richting keert om bij bereiken 
van de maximale en minimale 
waarde. 

Dimmen stoppen bij gewenst niveau
	¾ Op toets <Oog> drukken. 

	9 Het dimmen stopt. 

De lichtwaarde blijft gehand-
haafd zolang er mensen in de 
ruimte aanwezig zijn. Als alle 
mensen de detectiezone heb-
ben verlaten, keert de aanwe-
zigheidssensor na het verstrijken 
van de nalooptijd terug naar de 
ingestelde bedrijfsmodus.

Deze toetsencombinatie komt 
overeen met de toetsfunctie Dim-
men, zie “Bediening met toets” 
vanaf pagina 12. 

7.2	 Langdurige instellingen: Programmeren

Let op: iedere programmering van de instellingen moet beginnen met 
het activeren van de programmeermodus en eindigen met het deacti-
veren van de programmeermodus, zodat de invoer wordt opgeslagen. 
De eerste twee acties in de volgende tabel moeten daarom bij alle 
volgende langdurige instellingen aan het begin en aan het einde 
worden uitgevoerd



Bediening met REMOTE CONTROL PDi DALI

M
A

0
07

24
8

0
3

17 / 29

NL

Toets Werking

Programmeermodus activeren
	¾ Op deze toets drukken. 

	9 Na op de toets te hebben 
gedrukt, staat de melder in de 
programmeermodus. 

	9 LED-indicatie: de blauwe LED 
brandt permanent, de verlich-
ting is ingeschakeld.

Programmeermodus afsluiten
	¾ Op deze toets drukken.

	9 Door op de toets te drukken, 
worden de ingestelde parame-
ters op de melder opgeslagen en 
keert de aanwezigheidssensor 
terug in de normale bedrijfstoe-
stand.

	9 LED-indicatie: de blauwe LED 
wordt uitgeschakeld.

    

750
Schakelwaarde voor helderheid in-
stellen
Mogelijke waarden: 100, 200, 300, 
500, 750 lux. 

	¾ Op de gewenste toets drukken

	9 De melder schakelt de verlich-
ting in als de instelwaarde van 
de helderheid lager is dan de in-
gestelde lux-waarde en als deze 
een beweging detecteert.

	9 LED-indicatie: de rode en blauwe 
LED knipperen beurtelings 3 x.

Melder in dagstand zetten
	¾ Op deze toets drukken

	9 De lichtmeting is gedeactiveerd, 
in ingeschakelde toestand werkt 
de aangesloten lamp met de in-
gestelde maximale lichtsterkte.

	9 LED-indicatie: de rode en blauwe 
LED knipperen beurtelings 3 x. 
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Toets Werking

Actuele omgevingslichtwaarde over-
nemen als inschakelwaarde

	¾ Op deze toets drukken

	9 De actuele omgevingslicht-
waarde (tussen 5 en 2000 lux) 
wordt als ingestelde lichtwaarde 
overgenomen.

	9 LED-indicatie: de blauwe LED 
gaat na ontvangen van het sig-
naal van de afstandsbediening 
kort uit.  
Als het inlezen met succes is 
voltooid, wordt de verlichting 
ingeschakeld en brandt de blau-
we LED weer continu, totdat 
de programmeermodus wordt 
beëindigd.

Modus vol-/halfautomatisch activeren
De melder kan de verlichting aansturen 
in de modi vol- en halfautomatisch. De 
toets schakelt bij iedere keer drukken 
om tussen vol- en halfautomatisch.

Volautomatisch: De verlichting wordt 
afhankelijk van de ingestelde lux-waar-
de en gedetecteerde beweging inge-
schakeld. Wordt er geen beweging 
meer gedetecteerd, dan gaat de vooraf 
ingestelde nalooptijd in. 

	¾ Op deze toets drukken.

	9 Modus volautomatisch geacti-
veerd.

	9 LED-indicatie: de blauwe LED 
knippert 3 x.

De huidige actieve toestand kan 
met een externe toets worden ge-
wijzigd.
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Toets Werking

Halfautomatisch: de verlichting wordt 
via een externe toets geactiveerd. De 
verlichting blijft ingeschakeld zolang 
er beweging wordt gedetecteerd en de 
instelwaarde voor de helderheid hoger 
is dan de vooraf ingestelde lux-waarde.

	¾ Op deze toets drukken. 

	9 Modus halfautomatisch geacti-
veerd.

	9 LED-indicatie: de blauwe LED 
schakelt zich ongeveer 3 secon-
den uit.

Melder-LED's in/uitschakelen
De LED's in de melder kunnen worden 
in- of uitgeschakeld. De toets schakelt 
bij iedere keer drukken om tussen AAN 
en UIT. 

	¾ Op deze toets drukken

	9 LED-indicatie UIT: de blauwe 
LED schakelt zich ongeveer 3 
seconden uit. 

	9 LED-indicatie AAN: de blauwe 
LED knippert 3 x.

3 x  
    

1 x  
Omschakeling van lichtwaarde

	¾ 3 x op toets <Programmeermodus 
activeren> drukken.

	¾ 1 x op toets <Oog> drukken. 

	9 De lichtwaardemeting schakelt 
om tussen plafondmontage en 
wandmontage.

	9 LED-indicatie plafondmontage: de 
rode LED brandt (fabriekspro-
gramma).

	9 LED-indicatie wandmontage: de 
groene LED brandt.
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Toets Werking

Terugzetten op fabrieksprogramma
	¾ Op toets <Reset> drukken.

	9 Aanwezigheidssensor werkt weer 
met de fabrieksinstellingen.

	9 LED-indicatie: de rode LED knip-
pert 3 x.

Bevestiging door kort afwisselend knip-
peren van de blauwe en rode LED op 
de melder.

Oriëntatieverlichting activeren

De oriëntatieverlichting is een zogehe-
ten nachtfunctie. Deze kan branden op 
10 of 20% van de maximale helder-
heid. De toets schakelt bij iedere keer 
drukken om tussen 10% en 20%.

Activeren met 10%:
	¾ Op deze toets drukken. 

	9 LED-indicatie: de rode LED knip-
pert 3 x. 

Activeren met 20%: 
	¾ Opnieuw op de toets drukken.

	9 LED-indicatie: de rode LED knip-
pert 3 x. 

Voorbeeld van de toepassing als oriënta-
tieverlichting: 

Als het daglichtniveau in een ruimte 
daalt en onder de op de sensor inge-
stelde lichtwaarde (bijv. 400 lux) daalt, 
wordt de verlichting bij geactiveerde 
oriëntatieverlichting automatisch tot 
op ca. 10% of 20% van de maximale 
lichtsterkte gedimd.
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Worden bewegingen gedetecteerd, 
dan regelt de melder de verlichting 
naar de vooraf ingestelde lichtwaarde. 
Als er geen bewegingen meer worden 
gedetecteerd, dan schakelt de aanwe-
zigheidssensor na afloop van de inge-
stelde nalooptijd terug naar ca. 10% of 
20% van de maximale lichtsterkte.  
Overschrijdt het lichtniveau de inge-
stelde lichtwaarde, dan schakelt de 
aanwezigheidssensor automatisch de 
oriëntatieverlichting uit.

Helderheid van de oriëntatieverlich-
ting instellen
De oriëntatieverlichting kan op 10% 
of 20% van de maximale lichtsterkte 
branden. De toets schakelt bij iedere 
keer drukken om tussen 10% en 20%.

Instellen op 10%: 
	¾ Op deze toets drukken. 

	9 LED-indicatie: knipperen van de 
groene LED.

Instellen op 20%:
	¾ Opnieuw op de toets drukken.

	9 LED-indicatie: knipperen van de 
rode LED.
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Toets Werking

Naloop van de oriëntatieverlichting 
met 10% of 20% van de lichtsterkte 
en met een nalooptijd van 1 min. tot 
60 min. activeren 

De nalooptijd van de oriëntatieverlich-
ting kan op 1, 10, 30 of 60 minuten 
worden ingesteld.

Nalooptijd instellen op de gewenste 
duur en met 10% of 20% lichtsterkte:

	¾ Druk op de toets met de gewenste 
tijd. 

	¾ Druk nogmaals op de toets, om tus-
sen 10% en 20% lichtsterkte om te 
schakelen. 

	9 Bevestiging door kort afwisse-
lend knipperen van de blauwe 
en rode LED op de melder.

Toepassingsvoorbeeld:

De verlichting werd automatisch of 
per toets of via de afstandsbediening 
ingeschakeld.  
Als de aanwezigheidssensor geen bewe-
gingen meer detecteert, dan schakelt 
hij na afloop van de ingestelde naloop-
tijd naar ca. 10% of 20% lichtsterkte. 
Nu start de gekozen inschakeltijd voor 
de oriëntatieverlichting (bijv. 10 min.). 
Als de melder binnen deze tijd opnieuw 
bewegingen detecteert, dan wordt 
de verlichting weer op de ingestelde 
waarde gezet. Maar als binnen deze 
tijd geen nieuwe bewegingen worden 
gedetecteerd, dan gaat de oriëntatie-
verlichting automatisch uit. 
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Toets Werking

Oriëntatieverlichting (10 % of 20 % 
van de lichtsterkte) deactiveren

Deactiveren met 10%:
	¾ Op deze toets drukken. 

	9 LED-indicatie: de rode LED knip-
pert 3 x. 

Deactiveren met 20%: 
	¾ Opnieuw op de toets drukken.

	9 LED-indicatie: de rode LED knip-
pert 3 x.

Bevestiging door kort afwisselend knip-
peren van de blauwe en rode LED op 
de melder.

7.3	 	Master-slave-configuratie
Het detectiebereik van de sensor kan worden uitgebreid met extra DA-
LI-aanwezigheidssensoren van de Mini-/Flat-serie. In dat geval mag slechts 
één melder als "master" fungeren. De andere moeten op werking als "slave" 
zijn ingesteld. Meer informatie hierover vindt u in hoofdstuk “3.2.3 Master-/
slave-functie” op pagina 8.

Het instellen van de nalooptijden en lichtwaarden moet altijd op de 
master-melder worden uitgevoerd. 

Toets Werking

,   ,   

Actieve master-/slave-modus  
opvragen

	¾ Druk op een van de toetsen <Slot 
dicht>, <C1> of <C2>. 

	9 De melder-LED's geven de sta-
tus aan.  
Werking als master: de rode 
LED knippert 3 x. 
Werking als slave: de groene 
LED knippert 3 x. 
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Master-melder omzetten naar  
slave-melder

	¾ Druk op de toets <Slot open>. 

	9 De programmeermodus is actief, 
de blauwe LED brandt.

	¾ Zo vaak op toets C2 drukken totdat 
de groene LED 3 x knippert.

	¾ Druk op de toets <Slot dicht>.

	9 De melder staat in de slave-mo-
dus, de programmeermodus is 
beëindigd. 

Slave-melder omzetten naar  
master-melder

	¾ Druk op de toets <Slot open>. 

	9 De programmeermodus is actief, 
de blauwe LED brandt.

	¾ Zo vaak op toets C1 drukken totdat 
de rode LED 3 x knippert. 

	¾ Druk op de toets <Slot dicht>.

	9 De melder staat in de mas-
ter-modus, de programmeermo-
dus is beëindigd.

7.4	 	Schemerschakelaar-modus
De melder kan zo worden ingesteld, dat hij zich gedraagt als een schemer-
schakelaar.
De schakelwaarde is standaard ingesteld op 50 lux. Er kan echter ook 
worden gekozen voor de vooraf ingestelde lichtwaarden van de afstandsbe-
diening of voor de huidige lichtwaarde, die kan worden ingelezen en opge-
slagen met behulp van de oogtoets op de afstandsbediening.
De aangesloten verlichting brandt in deze modus altijd op 100%.

In schemerschakelaar-modus reageert de melder niet op eventueel 
aangesloten DALI-toetsen.
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Aanwezigheidssensor omzetten naar 
schemerschakelaar

	¾ Druk op de toets <Slot open>. 

	9 De programmeermodus is actief, 
de blauwe LED brandt.

	¾ Zo vaak op toets C1 drukken totdat 
de lila LED 3 x knippert. 

	¾ Druk op de toets <Slot dicht>.

	9 De melder staat in de schemer-
schakelaar-modus, de program-
meermodus is beëindigd.

,   ,   

Schemerschakelaar-modus opvragen
	¾ Druk op een van de toetsen <Slot 

dicht>, <C1> of <C2>. 

	9 De melder-LED's geven de sta-
tus aan:  
Lila LED knippert 3 x: schemer-
schakelaar. 
Rode LED knippert 3 x: werking 
als master. 
Groene LED knippert 3 x: wer-
king als slave.

8	 Parameters configureren via ESY-App met ESY-Pen
Eerst worden de parameters gewijzigd in de ESY-App. Vervolgens 
fungeert de ESY-Pen als brug om de Bluetooth-opdrachten van 
het mobiele apparaat met behulp van infraroodtechnologie naar de 
bewegingsmelder / aanwezigheidssensor te verzenden.

De infraroodinterface bevindt zich in de punt van de ESY-Pen. Om de 
ESY-Pen met het product te laten communiceren, moet de punt van de 
ESY-Pen op het product worden gericht. De aan/uit-knop knippert rood 
of groen (afhankelijk van uw selectie) wanneer een infraroodsignaal wordt 
verzonden. Het is niet mogelijk om parameters van het product over te 
brengen naar de ESY-App. De communicatie tussen de ESY-Pen en het 
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product verloopt in één richting.
Opmerking: Houd voor een optimale signaaloverdracht een minimale 
afstand aan die overeenkomt met de montagehoogte. Direct zonlicht 
kan de signaaloverdracht hinderen.

Communicatie: smartphone - ESY-Pen - bewegingsmelder / aanwezigheidssensor

8.1	 De ESY-App installeren
De kosteloze ESY-App is beschikbaar in de Google Play Store en Apple 
App Store voor de volgende mobiele apparaten:

•	 Apple-apparaten met besturingssoftware iOS 12.5.5 of nieuwer
•	 Android-apparaten met Android versie 8.0 of nieuwer

	¾ Scan de QR-code om de ESY-App te downloaden.

Om uw product te kunnen parametriseren, moet u het de eerste keer 
toevoegen aan de
productlijst van ESY-App:

	¾ Start de ESY-App.
	¾ Druk op de knop < Select products and configure >.
	¾ Druk op de knop < Add product > en selecteer uw product met de 
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zoekfunctie of door de streepjescode op uw product te scannen.

	9 Uw product wordt weergegeven in de productlijst.
	9 Er kunnen 9 parameters worden geconfigureerd.

Om de gewijzigde parameters naar het apparaat te kunnen overbrengen, 
hebt u de ESY-Pen nodig, die u via Bluetooth verbindt met uw mobiele 
apparaat.

8.2	 	De ESY-Pen verbinden met de ESY-App
1.	 Schakel de ESY-Pen in.

	¾ Houd de < aan/uit-knop  > twee seconden ingedrukt.

	9 De < aan/uit-knop  > licht rood op.
	9 Beide < functieknoppen  +  > lichten wit op wanneer het 

mobiele apparaat is ingeschakeld.

2.	 Activeer Bluetooth® op uw mobiele apparaat.

3.	 Start de ESY-App.

	¾ Druk onderaan in het dashboard op de knop < No connection >.
	¾ Selecteer uw ESY-Pen < ESY-Pen Vx.x xxxx > in de lijst.
	¾ Voer de beveiligingspincode in wanneer hierom wordt gevraagd.

	9 Nadat de verbinding tot stand is gebracht, wordt uw < ESY-Pen Vx.x 
xxxx > onderaan in het dashboard weergegeven.
	9 De ESY-Pen is nu klaar voor gebruik.

Als er geen ESY-Pen (ESY-Pen Vx.x xxxx) wordt vermeld, veeg 
dan omlaag om de lijst te vernieuwen. U vindt de naam en de 
beveiligingspincode van uw ESY-Pen op het identificatielabel 

op het apparaat.

9	 Technische gegevens
Bedrijfsspanning 9,5 – 22,4 V ⎓
Instelwaarde voor helderheid ca. 5 - 2000 lux

Nalooptijd ca. 15 sec. - 30 min.
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Beschermingsgraad/beschermingsklasse IP 20/-

Bedrijfstemperatuurbereik 0°C … +50°C

10	 Storingen verhelpen

Storing Oorzaak/oplossing 

Verlichting wordt niet ingescha-
keld.

•	 Sterkte van omgevingslicht is hoger 
dan de instelwaarde voor helder-
heid.

•	 Verlichting is handmatig uitgescha-
keld.

•	 De personen bevinden zich buiten 
het detectiebereik.

•	 In het detectiebereik bevinden zich 
thermische storingsbronnen, zoals 
bijv. verwarming of ventilatie. 

•	 In het detectiebereik bevinden zich 
bewegende voorwerpen zoals gordij-
nen bij een open raam.

•	 Er is een te korte nalooptijd inge-
steld.

Verlichting wordt in het donker 
uitgeschakeld, ondanks dat 
personen aanwezig zijn.

•	 Sterkte van omgevingslicht is hoger 
dan de instelwaarde voor helder-
heid. 

•	 Verlichting is handmatig uitgescha-
keld.

Verlichting wordt niet uitge-
schakeld of verlichting gaat 
vanzelf aan bij afwezigheid.

•	 De nalooptijd is nog niet verstreken.
•	 In het detectiebereik bevinden zich 

thermische storingsbronnen, zoals 
bijv. verwarming of ventilatie. 

•	 In het detectiebereik bevinden zich 
bewegende voorwerpen zoals gordij-
nen bij een open raam.

Toets werkt niet. •	 Het apparaat bevindt zich nog in de 
opstartfase. 

•	 De lichtschakelaar werd zonder 
nulleideraansluiting gebruikt. 

•	 Schakelaar is niet op S-klem aange-
sloten.
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Storing Oorzaak/oplossing 

Verlichting wordt in de initiali-
satiefase in- en uitgeschakeld.

•	 Er valt te veel kunstlicht op de 
melder.

Melder reageert niet. •	 Netspanning controleren.

11	 Onderhoud, reiniging en verwijdering
De plafond-aanwezigheidssensor bevat geen onderdelen die onderhouden 
moeten worden. Alleen het complete apparaat mag worden vervangen.

Voor het reinigen en verzorgen van het apparaat mogen geen bijtende rei-
nigings- of oplosmiddelen worden gebruikt. Gebruik uitsluitend een droge, 
pluisvrije doek die iets vochtig is gemaakt met water.

Afgedankte elektrische en elektronische apparaten dienen volgens de wette-
lijke voorschriften te worden afgevoerd. Neem voor meer informatie contact 
op met uw gemeente.

12	 ESYLUX FABRIEKSGARANTIE
De fabrieksgarantie van ESYLUX is te vinden op de betreffende productpa-
gina www.esylux.com.
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